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FAQ Ablösung LUXOR

Auf welche Besonderheiten ist bei einem 
Systemwechsel zu achten? 

Das Smart Home System LUXORliving basiert auf der KNX 
Technologie und Topologie und erfordert eine Busspan-
nungsversorgung, sowie eine Systemzentrale für die Integ-
ration in das lokale Netzwerk. 
Je nach Funktionsumfang der bestehenden LUXOR Wohn-
komfortsteuerung, sind vergleichbare LUXORliving-Produkte 
für die Licht- oder Antriebssteuerung erforderlich.  
Gerne beraten wir Sie dazu.

Was ist in Hinblick auf den Wechsel einer 
Jalousie- oder Rollladensteuerung zu 
beachten?

Bei der Rollladen- oder Jalousiesteuerung mit LUXOR, wurde 
für die Bedienung per Doppeltaster ein Diodenmodul ver-
wendet. Dadurch wurde nur ein Tastdraht für die Ansteue-
rung beider Fahrtrichtungen benötigt. Diese Art der Ver-
drahtung kann bei Verwendung des Jalousieaktors 
LUXORliving J4-6 beibehalten werden. Der Aktor unterstützt 
die Ansteuerung mit nur einem Tasterdraht, womit für den 
Wechsel auf LUXORliving keine Installationsänderungen in 
den Räumen durchgeführt werden muss.

Welche Vorteile bietet das KNX Smart 
Home-System LUXORliving im Vergleich 
zur LUXOR Wohnkomfortsteuerung? 

LUXORliving beinhaltet alle Funktionen wie sie auch bei 
LUXOR zu finden sind z. B. Zentral-Aus, Panik- und Urlaubs-
funktion, automatische Beschattung, Zeitsteuerung, etc. 
Zusätzlich besteht bei LUXORliving die Möglichkeit das 
Raumklima zu regeln, individuelle, funktionsübergreifende 
Szenen einzurichten, jede Funktion mittels LUXORplay App 
zu bedienen, Integration in Amazon Alexa und Google As-
sistant für Sprachsteuerung und Interaktion mit anderen 
smarten Produkten, und vieles mehr.

Wie zukunftssicher ist das KNX Smart 
Home-System LUXORliving? 

LUXORliving bietet Ihnen als Anwender maximale Investiti-
onssicherheit. Das System wird kontinuierlich um Geräte 
und Funktionen erweitert, ist updatefähig und verwendet 
für die interne Kommunikation den Standard „KNX“. Dies 
erlaubt den Wechsel vom KNX Smart Home-System LUXOR-
living hin zu einem klassischen KNX-System, welches dann 
auch herstellerübergreifend kommuniziert. Die Besonderheit 
hierbei: Der Systemwechsel ist ohne den Austausch von 
LUXORliving-Geräten möglich, da jedes LUXORliving-Gerät 
auch in einer klassischen KNX-Installation (weiter-) verwen-
det werden kann. Somit ist die Investition in das Smart 
Home-System LUXORliving gut angelegtes Geld.Häufig gestellte Fragen zur Ablösung von LUXOR 

finden Sie unter:  

www.luxorliving.de/ 
auf-ein-neues



LUXOR und LUXORliving im Vergleich

Funktion LUXOR LUXORliving
Einfache Inbetriebnahme ✓ ✓

Inbetriebnahme mit Software - ✓

Netzwerkanbindung - ✓

Max. Anzahl der Geräte im System 16 128 + 64 Funkkomponenten

Geräte können in verschiedenen Verteilungen installiert sein ✓ ✓

Verbindung zwischen den Geräten erfolgt mittels Kommunikationsleitung YCYM  
oder Y(ST)Y oder J-Y(ST)Y

✓ ✓

Verwendung von gängigem Schaltermaterial ✓ ✓

Spezielle Tastsensoren - ✓

UP-Aktoren - ✓

Funk-Komponenten - ✓

Einfache Bedienung ✓ ✓

App-Bedienung - ✓

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant - ✓

Schalten von Beleuchtung, Steckdosen und anderer Verbraucher ✓ ✓

Zeitfunktion z.B. für Treppenlicht - ✓

Dimmen von Glüh-, Halogen- und LED-Leuchtmitteln ✓ ✓

Steuern von Jalousien, Markisen und Rollläden ✓ ✓

Regeln von Heiz- oder Kühlkreisen, z.B. Radiatoren oder Fußbodensysteme - ✓

Zeitsteuerung von Funktionen ✓ ✓

Individuelle Szenen-Steuerung 3 32

Integration aller Funktionen (Schalten, Dimmen, Antriebe, Raumklima) in die  
Szenen-Steuerung

- ✓

Dämmerungsabhängiges Steuern der Beleuchtung ✓ ✓

Automatische Beschattungssteuerung ✓ ✓

Windalarm zum Schutz von Markisen und Jalousien ✓ ✓

Nutzerspezifische Szenensteuerung ✓ ✓

Zentral-AUS Funktion ✓ ✓

Panik-Funktion ✓ ✓

Anwesenheitssimulation (Urlaubsfunktion) ✓ ✓

Der Jalousieaktor LUXORliving J4-6 ermöglicht ein einfaches Upgrade der  
Antriebssteuerung bestehender LUXOR-Systeme auf LUXORliving –  
ohne Neuverdrahtung. 

Der Aktor verfügt – wie die Vorgänger LUXOR 408 S und 409 S – über 8 Relaisausgänge für 4 Antriebe (Auf/Ab), 4 Eingänge  
zur Einzelbedienung der Antriebe (230 V) sowie 2 Eingänge für Zentral und Gruppenbedienung (230 V). Die Besonderheit der 
Eingänge ist die Unterscheidung zwischen Voll- und Halbwelle und die dadurch gegebene Kompatibilität mit vorhandenen 
Diodenmodulen der Wohnkomfortsteuerung LUXOR. Der Jalousieaktor LUXORliving J4-6 verfügt über die gleiche Einbaubreite  
wie die Vorgängergeräte. 

Upgrade von LUXOR auf LUXORliving
Einfacher Systemwechsel mit  
LUXORliving J4-6 Jalousieaktor

A	 �8 Relaisausgänge für  
4 Antriebe (Auf/Ab)​

A	 4 Eingänge zur Einzel- 
bedienung

A	 2 Eingänge für Zentral  
und Gruppenbedienung

A	 minimaler Installations- 
aufwand

Die Vorteile des Jalousieaktors LUXORliving J4-6 im Überblick

Feature Vorteil Nutzen
6 Eingänge und  
4 Ausgänge auf 4 TE

LUXORliving J4-6 hat die gleiche Gerätebreite 
wie LUXOR 408 S und LUXOR 409 S.

Zusätzlicher Platz im Verteiler wird nur für  
Systemgeräte (6 TE) benötigt.

Voll-/Halbwellenerkennung 
der Eingänge

Die Verwendung bestehender Taster ist mit dem 
Diodenmodul möglich.

Keine Änderung der Installation in den Räumen 
erforderlich.

Werkseinstellung LUXORliving J4-6 ermöglicht den direkten 
Ersatzz einzelner LUXOR-Geräte ohne Program-
mierung.

Der Austausch ist im Bedarfsfall ohne  
Spannungsversorgung oder IP1 möglich.

Eingänge I1-I4 fest  
   zugewiesen

Die Eingänge steuern immer die zugehörigen 
Ausgänge (I1 steuert C1, I2 steuert C2,...).

Einfache Inbetriebnahme mit LUXORplug: Nur die 
Eingänge I5 und I6 müssen zugewiesen werden

KNX-zertifiziert Die Programmierung ist mit ETS möglich. Eine LUXOR-Steuerung kann über das LUXOR-
living Smart Home-System bis hin zu einem 
nativen KNX-System skaliert werden.

A	� Keine zusätzlichen Leitungen
A	 Keine Installationsänderungen in den Räumen
A	 Gleiche Einbaubreite wie LUXOR 408 / 409 S*

Alle Eingänge unterscheiden Voll-/Halbwelle, sind  
phasenunabhängig und können mit unterschiedlichen 
Außenleitern angesteuert werden.

Platzbedarf im Verteiler: Beispiel 12 Antriebe
Platzbedarf im Verteiler LUXOR 1x LUXOR 408 S + 2x LUXOR 409 S = 12 TE

Platzbedarf im Verteiler LUXORliving 3x LUXORliving J4-6 (4800451) = 12 TE

+ 1x IP1 (4800495) 
+ 1x Spannungsversorgung  P640 (4800990)

= +6 TE

18 TE

Platzbedarf im Verteiler: Beispiel 12 Antriebe + Wetterstation
Platzbedarf im Verteiler LUXOR 1x LUXOR 408 S + 2x LUXOR 409 S = 12 TE

+ 411 (Sensormodul Wetter) = +4 TE

16 TE

Platzbedarf im Verteiler LUXORliving 3x LUXORliving J4-6 (4800451) = 12 TE

+ 1x IP1 (4800495) 
+ 1x Spannungsversorgung  P640 (4800990)

= +6 TE

18 TE
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Relaisausgänge werden über die  
Versorgungsspannung gespeist, d.h. 
alle Antriebe über diesen Außenleiter 
versorgt.

* Zusätzlicher Platzbedarf für Spannungsversorgung (4 TE) und  
Systemzentrale (2 TE) erforderlich.



9900511  2925 
Technische Änderungen und  
Verbesserungen vorbehalten.

4 003468 991459

www.LUXORliving.de

Systemübersicht Smart Home System LUXORliving

Netzteil
Zentrale mit  
LAN-Anbindung

LUXORplug zur 
Einrichtung

LUXORplay zur Bedienung  
auf Control Panel oder  
Smart Phone

Systemgeräte

Taster-/Schnittstelle 
Tastermodul

Medien- 
koppler

Tastsensor/ 
Raumcontroller

Taster- 
schnittstelle

Wetterstation Raumtemperatur- 
regler
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Schaltaktor

Dimmaktor

DALI-Aktor

Rollladen-/Jalousieaktor

Heizungsaktor

Split Unit  
Gateway 

Theben AG 
Hohenbergstraße 32  ∙  72401 Haigerloch
Telefon	 +49 7474 692-0
info@theben.de  ∙  www.theben.de

Service
Technische Beratung
techsupport@theben.de
Telefon +49 7474 692-369 
KNX-Hotline +49 7474 692-394
Mo–Do 7–18 Uhr, Fr 7–16 Uhr




