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1 Información general 
 
El control inteligente del hogar LUXORliving se basa en la comunicación BUS e incluye el control de la iluminación, los 
accionamientos y el clima de la habitación. LUXORliving se pone en marcha utilizando la herramienta de 
programación gratuita LUXORplug.  
 
   Ą https://www.luxorliving.es/para -profesionales/software-y-aplicaciones/ 
 
Todas las asignaciones de funciones se realizan con LUXORplug, las cuales pueden modificarse posteriormente. 
 

i Sistema para LUXORplug:  

-  Windows 7 a Windows 11 (64Bit) 

 
El funcionamiento se realiza mediante elementos de control instalados permanentemente o utilizando la aplicación 
gratuita LUXORplay, que se instala en el smartphone o la tablet.  
 
Para iOS -  App Store         Ą (LUXORplay im App Store (apple.com) 
 
Para Android -  Play Store  Ą (LUXORplay ƺ Apps bei Google Play) 
 
Para Windows (64Bit)  Ą https://www.luxorliving.es/para -profesionales/software-y-aplicaciones/ 
 

i Requisitos del sistema para LUXORplay: 

-  Windows 7 a Windows 11 (64Bit) 

-  Android desde la versión 9 

-  iOS desde la versión 15.x 

i Para el funcionamiento a través de la aplicación, la central del sistema LUXORliving IP1 debe estar conectada 

a su red doméstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/
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2 Sistema 
 
Á Todos los componentes de LUXORliving se comunican a través de una conexión BUS que cumple con el 

estándar KNX (KNX S-Mode).  
 
Á La conexión a la red doméstica se realiza a través de la central del sistema LUXORliving IP1. Esto permite el 

funcionamiento a través de la aplicación LUXORplay. 
 
Á El sistema puede equiparse con un máximo de 128 dispositivos TP y 64 RF LUXORliving e incluye 

dispositivos del sistema, sensores y actuadores. 
 
Dispositivos del sistema 
-  LUXORliving IP1 (central del sistema),  

-  LUXORliving P640 (fuente de alimentación)1 

 
Sensores 
-  Estación meteorológica 
-  Sensores de ambiente 
-  Entradas binarias 
-  Interfaces de pulsadores 
-  Sensores de pulsador iON 

 
Actuadores 
-  Actuadores de conmutación 
-  Actuadores de regulación 
-  Actuadores de persianas 
-  Actuadores de calefacción 

 

 

Á El funcionamiento se realiza mediante pulsadores convencionales, que se integran en el sistema a través de 

interfaces de pulsadores/entrada binaria. El control es siempre mediante pulsadores. Solo para la función 

de "conmutación" puede elegir entre "pulsador" y "detector de movimiento" (interruptor) durante el 

funcionamiento. Alternativamente, el funcionamiento puede realizarse a través de los pulsadores 

LUXORliving iON.  

 

El funcionamiento con la aplicación LUXORplay para (iOS, Android, Windows PC) también es posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Solo se puede instalar una unidad central del sistema y una fuente de alimentación en un sistema. 
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3 Instalación 
 
Á Los componentes de LUXORliving están destinados a la instalación en el cuadro de control, en caja de 

empotrar o para montaje en superficie en la pared.  
 

Á La comunicación se realiza a través de un bus de 2 hilos al que debe conectarse cada dispositivo. La 
conexión de bus puede implementarse como una topología en línea, estrella o árbol.  
Con los diferentes actuadores y sensores inalámbricos, también es posible la comunicación inalámbrica. 

i La conexión de bus puede implementarse como una topología en línea, estrella, árbol o bus. 

       
 

No se permite una conexión en anillo cerrado o malla, pues esto provoca problemas de funcionamiento 

durante la programación y la comunicación. 

 

 
 

    

i Deben respetarse las siguientes longitudes de cable: 

Fuente de alimentación ƺ participante Ą máx. 350 m 

Participante ƺ participante   Ą máx. 700 m 

Longitud total del cable    Ą máx. 1.000 m 

Para la conexión de bus debe utilizarse un cable de bus certificado KNX (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm). 

 

i El funcionamiento se realiza mediante pulsadores convencionales, que se integran en el sistema a través de 

interfaces de pulsadores/entrada binaria. El control es siempre mediante pulsadores. Solo para la función de 

"conmutación" puede elegir entre "pulsador" y "detector de movimiento" (interruptor) durante el 

funcionamiento. Alternativamente, el funcionamiento puede realizarse a través de los pulsadores LUXORliving 

iON. El funcionamiento con la aplicación LUXORplay (para iOS, Android, Windows PC) también es posible. 

 

i Tenga en cuenta que un cable de bus en exteriores puede suponer un mayor riesgo de seguridad. 

Alternativamente, los detectores de movimiento convencionales con contacto de relé pueden integrarse en el 

sistema en exteriores, por ejemplo, a través de la entrada binaria LUXORliving B6. Al utilizar la estación 

meteorológica LUXORliving M140, se debe elegir la ubicación de la instalación y el tendido del cable de modo 

que se dificulte el acceso a la línea de bus.  

Al utilizar los sensores meteorológicos modulares LUXORliving M130/M100, la línea de bus del sistema no se 

lleva al exterior; esto garantiza una mayor seguridad. 
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4 Puesta en marcha sencilla en 5 pasos 
 

4.1 Iniciar proyecto 

ü Primero, complete las formalidades introduciendo toda la información relevante del producto, como el nombre 

del proyecto, cliente, dirección e instalador. 

 

 

 

 

4.2 Crear vista general 

ü Utilizando arrastrar y soltar, agregue las habitaciones a los pisos correspondientes y asígneles nombres 

individuales. 
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4.3 Integrar dispositivos 

ü Los dispositivos ya instalados pueden ser leídos, identificados y nombrados automáticamente. O puede crear la 

lista de dispositivos manualmente y sin conexión. 

 

 

 

 

4.4 Definir funciones 

ü Para cada habitación, asigne funciones a los dispositivos utilizando arrastrar y soltar. De este modo, se 

determina qué dispositivos se comunican entre sí. 
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4.5 Programar funciones 

ü Estas funciones pueden transferirse en cualquier momento. La planificación del proyecto no tiene que estar 

necesariamente completada en su totalidad para programar los dispositivos. 
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5 Puesta en marcha con LUXORplug 

5.1 Establecer conexión 
 
La conexión entre el PC y la unidad de control del sistema LUXORliving IP1 puede establecerse de varias maneras.  
 

i Se recomienda la conexión a través de un router. 

5.1.1 Opción 1 ƺ Conexión a través de un router 

ü Conecte el PC (Wi-Fi o LAN) y la unidad de control del sistema LUXORliving IP1 (LAN) al router y encienda la 

fuente de alimentación de la unidad de control del sistema LUXORliving IP1.  
 
La unidad de control del sistema LUXORliving IP1 se entrega con el servicio DHCP activado y recibe automáticamente 
la dirección IP del router. Después del arranque, la dirección IP se muestra en la pantalla del LUXORliving IP1.  
 
Si el router utilizado no admite DHCP, la dirección IP de LUXORliving IP1 debe asignarse manualmente. Consulte el 
manual del router para obtener más información. 
 
La dirección IP puede configurarse en LUXORliving IP1 de la siguiente manera: 

ü Pulse el botón ƿ    ǀ y abra el menú ƿIP Configǀ con el botón ƿ     ǀ. 

ü Seleccione el ajuste ƿDHCPǀ con el botón ƿ     ǀ.  

ü Establezca esto en ƿManualǀ con ƿ    ǀ y confirme con ƿ      ǀ. Ahora puede utilizar las teclas de flecha para 

configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. 

por ejemplo, dirección IP 192.168.0.100/máscara de subred 255.255.255.0/puerta de enlace 192.168.0.1 

5.1.2 Opción 2 ƺ Conexión sin router, utilizando el servicio DHCP de LUXORplug 

Con un servicio DHCP integrado en LUXORplug, se puede asignar una dirección IP a la unidad de control del sistema 
LUXORliving IP1 y al PC. Esto cambia la configuración de red, lo que requiere los permisos adecuados. Cuando se 
cierra LUXORplug, estos ajustes se revierten. 
 

ü Inicie la aplicación LUXORplug ƿcomo administradorǀ. 

ü Haga clic derecho en el icono de ƿLUXORplugǀ. 

 

ü Confirme la advertencia de seguridad posterior con ƿSÍǀ. 

Ą LUXORplug ahora se iniciará en "Modo Administrador". 

ü Seleccione la central del sistema LUXORliving IP1.  
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ü En el menú ƿArchivoǀ, active la opción ƿConfiguraciónǀ ƺ ƿConexión directa a LUXORliving IP1ǀ. 

 

ü Actualice la configuración del adaptador y comience el proceso con "OK". 

 

ü Permita el acceso en "Redes públicas" en la configuración del firewall. 

A continuación, tanto la unidad central LUXORliving IP1 como el ordenador recibirán una dirección IP. 

i Si LUXORliving IP1 no ha recibido una dirección IP del PC, debe reiniciarse LUXORliving IP1 o puede ser 

necesario repetir la conexión directa. 

5.1.3 Opción 3 ƺ Conexión sin router, con ajuste manual de la configuración de red 

ü Desactive la conexión WLAN en el PC. 

ü Conecte el PC directamente a LUXORliving IP1 utilizando un cable de red. 
 
Normalmente, el PC recibe la dirección IP automáticamente a través de una red existente. Como no hay una red 
disponible, la dirección IP del PC debe configurarse manualmente. Esta configuración debe realizarse en el Panel de 
control.  

 Las siguientes configuraciones pueden interrumpir las conexiones de red existentes. Esto puede provocar 
la pérdida de datos en aplicaciones abiertas.  
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ü Cierre todas las aplicaciones antes de realizar estos cambios. 
 
 
Ejemplo 

ü Abra el explorador (usando el atajo Win + E), haga clic derecho en "Red" y seleccione "Propiedades". 

ü En la nueva ventana, haga clic en "Cambiar configuración del adaptador".  

ü Aparecerá una lista de las conexiones de todos sus adaptadores de red.  

ü Haga doble clic en la conexión "Ethernet" y abra "Propiedades".  

ü En una nueva ventana, haga doble clic en "Protocolo de Internet, Versión 4 (TCP/IPv4)".  

ü En la siguiente ventana, active la opción "Usar la siguiente dirección IP".  

ü Rellene correctamente los campos a continuación.  

p. ej. Dirección IP 192.168.0.10/Máscara de subred 255.255.255.0/Puerta de enlace 192.168.0.1 

 

i Después de finalizar sus actividades en el sistema LUXORliving, revierta estos ajustes y active nuevamente 

DHCP. 

 
La dirección IP también debe configurarse manualmente en LUXORliving IP1: 

ü Pulse el botón "   " y abra el menú "IP Config" con el botón "     ". 

ü Seleccione la configuración "DHCP" con el botón "     ", cámbiela a "Manual" con "     " y confirme con "     ".  

ü Utilice las teclas de flecha para establecer la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. 

p. ej. Dirección IP 192.168.0.100/Máscara de subred 255.255.255.0/Puerta de enlace 192.168.0.1 

La conexión entre el PC y LUXORliving IP1 ya está establecida. 

ü Inicie la aplicación LUXORplug y comience la planificación del proyecto. 
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5.2 Planificación de proyectos con LUXORplug 
 
Los siguientes pasos deben completarse al crear un proyecto: 

 

 -  Selección de la central del sistema instalada  

 -  Detalles del proyecto (nombre del proyecto, dirección, etc.) 

 -  Crear la estructura del edificio (plantas y habitaciones) 

 -  Crear la lista de dispositivos (leer en el sistema o crear la lista de dispositivos manualmente) 

 
 

ü Haga clic en el símbolo           y comience LUXORplug 

Después de abrir la página de inicio de LUXORplug, seleccione la central del sistema como primer paso.  
 
Luego introduzca la información requerida del proyecto, como el nombre del proyecto, la dirección y el instalador. 
 

Usando la navegación con los símbolos de flecha, puede avanzar un paso en el menú adelante (Ą) o atrás (ă). 
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5.2.1 Definir plantas y habitaciones 

En el siguiente paso, puede definir el número de plantas y añadir las habitaciones correspondientes a cada planta.  
 

 
 

ü Haga clic en el lápiz . Los nombres de las habitaciones y plantas se pueden cambiar de esta manera.  

ü Haz clic en una habitación (por ejemplo, dormitorio): 

-  Aparece una selección de símbolos alternativos para la habitación correspondiente. 
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5.2.1.1 Funciones en la vista de la habitación 

 

 Agregar más pisos o habitaciones 
 

 Eliminar pisos o habitaciones 
 

 Edite plantas o habitaciones  
 

 
 

ü  Consejo 

En la vista de habitaciones, coloque el puntero del ratón sobre una habitación:  

Se mostrarán las funciones planificadas para esta habitación. 
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5.2.2 Leer los dispositivos del sistema 

Usando la navegación con los símbolos de flecha, puedes avanzar un paso en el menú (Ą) o retroceder (ă). 
En el siguiente paso, puedes leer el sistema.  
 

i Para esto, el PC debe estar conectado a LUXORliving IP1 y a otros componentes de LUXORliving. 

Alternativamente, este paso se puede omitir y la lista de dispositivos se puede crear manualmente. 

 

i A diferencia de los dispositivos TP, los dispositivos RF no pueden ser encontrados mediante el proceso "Leer 

dispositivos" (excepción: acoplador de medios LUXORliving RF1). Para más información, consulta el capítulo 

5.3 LUXORliving RF. 

 

i Casilla de verificación "Restablecer todos los dispositivos antes de leer el sistema" Si esta función está 

activada, todos los dispositivos encontrados se restablecerán primero. Este paso debe realizarse si se integran 

dispositivos de otro proyecto en el sistema. 

  



 Puesta en marcha con LUXORplug 

 

Manual del sistema LUXORliving  17 

 

 

 

ü Haz clic en el campo "Iniciar búsqueda".   
 
Antes de leer los componentes conectados de LUXORliving, se solicita al usuario que introduzca la contraseña para la 
central del sistema LUXORliving IP1.  
La contraseña predeterminada es "admin".  
 

  
 
Por razones de seguridad, LUXORplug ahora solicita al usuario que cambie la contraseña. El usuario puede crear una 
nueva contraseña segura.2 
 

  
 

 

 

 
2 En la aplicación LUXORplay , el administrador debe autenticarse con esta contraseña para poder añadir más usuarios, definir 
sus derechos y establecer contraseñas individuales para cada usuario. 
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i Si se ha olvidado la contraseña, la central del sistema LUXORliving IP1 debe restablecerse con un masterreset. 

Esto se realiza directamente en el dispositivo (menú "Restablecer" ƺ "Masterreset"). Después, la contraseña 

se puede volver a asignar a través de LUXORplug. La contraseña predeterminada después de un masterreset 

siempre es "admin". 

i Por razones de seguridad, la nueva contraseña de administrador debe introducirse antes de cada lectura del 

sistema y siempre durante la programación del sistema. 

 

 
Los componentes conectados de LUXORliving ahora se leen automáticamente, y posteriormente se muestran en la 
lista de dispositivos. 

 

 
 
Lista de dispositivos 

 
 

i ¹Solo cuando el Ğltimo paso se confirma con (Ą) se guarda la lista de dispositivos en el proyecto! 
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5.2.3 Funciones en la lista de dispositivos 

5.2.3.1 Identificar dispositivos  

 
La identificación de qué dispositivo está en la instalación se realiza mediante el icono de "lupa".  

ü Haz clic en "lupa":  

ü El LED rojo del dispositivo parpadea y permite la identificación.  

Si los dispositivos ya están instalados en una caja de interruptores (por ejemplo, interfaces de pulsadores o 

actuadores empotrados), el pulsador conectado se puede presionar brevemente tres veces. El símbolo de la lupa 

muestra entonces el dispositivo identificado. La identificación puede finalizarse presionando el botón brevemente de 

nuevo. 

Además, se activa en el dispositivo el llamado "WINKING" (solo actuadores empotrados), es decir, los dispositivos 

conectados indican brevemente su presencia mediante su función. Conmutación/regulación: Encendido/Apagado, 

persianas Arriba/Abajo. 

 
 
Después de que todos los dispositivos hayan sido identificados y nombrados claramente, la planificación del proyecto 
puede completarse con "Ą ". 

 

5.2.3.2 Nombrar dispositivos 

Cada dispositivo debe tener un nombre único (usando el símbolo de "lápiz") para que pueda asignarse a funciones y 
habitaciones. Cada dispositivo puede, por ejemplo, tener una ubicación de instalación, función u otro identificador.  
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5.2.3.3 Eliminar dispositivos 

Los dispositivos individuales se eliminan de la lista de dispositivos usando el símbolo de "papelera" (eliminar).  
 
Sin embargo, los dispositivos eliminados se almacenan temporalmente en un portapapeles hasta que se cierre el 
proyecto.  
 
La ventaja es que la dirección física del dispositivo se conserva y solo se elimina el enlace en las habitaciones. Esto 
puede ser útil si el dispositivo se va a utilizar en otra parte del proyecto o si ya no se pueden encontrar 
disparadores/canales individuales. 
 

 

 
 

 
Con el símbolo "+", el dispositivo eliminado previamente puede volver a insertarse en la lista. 
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5.2.3.4 Buscar dispositivos manualmente 

 
En el menú "lista de dispositivos", también se puede realizar una búsqueda manual de dispositivos que no estén 
incluidos en la configuración (excluyendo los dispositivos RF). Estos pueden ser los siguientes dispositivos: 
 

1. Dispositivos que tienen direccionamiento incompatible  

2. Dispositivos que han sido programados con el ETS 

3. Dispositivos que han sido reemplazados en el sistema  

4. Nuevos dispositivos, que se añaden al sistema  

 

 

 
 

ü El dispositivo encontrado se muestra en el lado derecho y puede añadirse al sistema. 
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5.2.3.5 Determinar alcance (solo para dispositivos RF) 

Para determinar el alcance de los dispositivos de radio, se puede utilizar el "símbolo de alcance" en LUXORplug. Al 
hacer clic en el icono, puede determinar el alcance de radio para cada dispositivo individual en el sistema. Este 

proceso se puede repetir tantas veces como se desee y es especialmente útil para la puesta en marcha. 
 
Historial:  

¶ Todas las barras azules = recepción completa 

¶ Sin barras azules = El dispositivo está presente en el sistema, pero no es posible programarlo 

¶ Símbolo gris con X = El dispositivo no responde, verifique la fuente de alimentación 

 

 
 

i La prueba de alcance RF solo puede realizarse después de que la programación se haya completado 
correctamente 
. 
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5.2.3.6 Crear lista de dispositivos manualmente 

 

Si el PC no está conectado al sistema LUXORliving o los componentes LUXORliving aún no están instalados o 

interconectados, la lista de dispositivos también puede ser creada manualmente. Esta función permite planificar 

antes de que la instalación real haya comenzado o finalizado. 

 

Nota: En este caso, omita el paso ƿLeer en el sistemaƿ y agregue manualmente los componentes LUXORliving 

planificados a la lista de dispositivos. 

 
 

  
 
ü Continuación de la planificación 

Con la lista de dispositivos creada, se puede continuar la planificación. Las funciones individuales de los dispositivos 
añadidos ahora pueden asignarse a las habitaciones correspondientes y configurarse adicionalmente. 
 
 

i Es absolutamente necesario que el ƿsistema se leaǀ tan pronto como todos los componentes LUXORliving 

estén instalados y conectados entre sí.  
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ü Asignación de dispositivos después de la lectura 
Después de leer el sistema, se realiza la asignación entre los dispositivos creados en el proyecto y los realmente 
encontrados. 
 
ü Retroalimentación visual mediante señalización LED 

La lista de campos de dispositivos resaltados en verde en el lado derecho se utiliza para identificar los dispositivos 
en la instalación. Si uno de estos campos se selecciona (marcado en azul), el LED rojo del dispositivo correspondiente 
comienza a parpadear. Esto permite identificar claramente el dispositivo. 

 

 
 
ü Asignación mediante arrastrar y soltar 
Arrastre y suelte el dispositivo identificado en el campo marcado en rojo correspondiente en la lista de dispositivos. 
Después, puede asignar las funciones previstas al dispositivo. 

 

  
 

i Si dispositivos como interfaces de pulsadores o actuadores empotrados ya están instalados en cajas de 

mecanismo, también pueden identificarse mediante el pulsador conectado. 

Para ello, pulse el pulsador conectado tres veces en rápida sucesión. Luego, uno de los campos de dispositivos 

previamente coloreados de verde en el lado derecho comienza a parpadear en azul. De esta manera, puede ver 

inmediatamente de qué dispositivo se trata. 

 

ü Pulse el botón brevemente de nuevo.  

La identificación finaliza nuevamente.  
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5.2.4 Insertar funciones 

Después de que la lista de dispositivos haya sido editada y completada, se muestra el menú principal. 
 

  

ü Haga clic en el campo ƿHabitacionesǀ. 

Se abre la vista del edificio y permite la planificación de funciones por habitación.  

ü Luego haga clic en la habitación deseada, por ejemplo, sala de estar. 

 

1.  Asignar funciones a una habitación 

ü Arrastre y suelte las funciones deseadas a la derecha en la habitación correspondiente usando arrastrar y 

soltar. Así es como asigna los canales de función a las habitaciones correspondientes. 

 

 
  

1 

2 
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2.  Vincular funciones con un canal de función 
 

En el lado derecho, todos los canales de función de los dispositivos contenidos en la lista de dispositivos están 
codificados por color. 

Se visualizan las siguientes funciones: 
 
¶ Funciones de actuador: Conmutación, regulación, persianas y calefacción 

¶ Funciones de sensor: Disparadores como pulsadores o detectores de movimiento 

¶ Medición de temperatura: p. ej. mediante sensores de ambiente o sensores táctiles (°C) 

 
Esta visión general codificada por colores le ayuda en la asignación y configuración dirigida de las funciones 

respectivas. 
 

 

5.2.4.1 Conmutación 

ü Arrastre el canal correspondiente marcado en gris (p. ej. actuador de conmutación 1 C1) de un actuador de 

conmutación al área "Actuador de conmutación".  

Se abre la ventana de parámetros para esta función de conmutación. 

 
 
En la ventana de parámetros, la función puede ser nombrada y se pueden establecer varios parámetros. 
 
 
Casos de uso: 
 
Conmutación: Encendido/apagado con retardo opcional de encendido y apagado 
Luz del sótano: Encendido/apagado con desconexión automática adicional después de  

el tiempo establecido (opcionalmente con preaviso de apagado)  
Luz de escalera: Encendido con desconexión automática después del tiempo establecido. (opcionalmente con 

preaviso de apagado) 
Pulso: Encendido con desconexión automática después del tiempo establecido. 
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i Función tras la restauración de energía: Los canales configurados como funciones de luz de sótano y escalera 

se encienden durante el tiempo establecido. De lo contrario, tras la restauración de energía, siempre se 

aplica ƿcomo antes de la fallaǀ 

 
  

Posteriormente, se puede asignar un "disparador" al canal de conmutación (se pueden asignar un máximo de 8 
disparadores a un canal). 
 

 
 
En la ventana de parámetros, la función puede ser nombrada y se pueden establecer varios parámetros. 
 
Tipo 
Pulsador:   Función de alternancia con cada pulsación del pulsador 
Detector de movimiento:  Función "Conmutar" (flanco ascendente = Encendido / flanco descendente =  

Apagado) 
 
Parámetro adicional: ƿFuncionamiento de dos teclasǀ 
 
Los siguientes dispositivos admiten, además del parámetro estándar Conmutación (funcionamiento de una sola 
tecla), también el funcionamiento de dos teclas (ENCENDIDO/APAGADO) para la conmutación. 

 
iON2/4     PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  
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5.2.4.2 Regulación 

ü Arrastre el canal correspondiente de un actuador de regulación o un actuador DALI al área "Actuador de 

regulación".  

Se abre la ventana de parámetros para esta función de regulación. 

Parámetro del actuador de regulación 

 
 
En la ventana de parámetros, la función puede ser nombrada y se pueden establecer varios parámetros. 
 
Caso de uso: 
Conmutación:  Conmutación manual de encendido y apagado 
Luz de escalera:  Encendido con desconexión automática después del tiempo establecido   
    tiempo.   
     Tiempo de luz de escalera: Selección del tiempo tras el cual se apaga automáticamente. 
     
Selección de carga 
Auto:   El tipo de carga conectada es detectado automáticamente por el canal de regulación. 
Inductiva:  El canal de regulación funciona con control de fase ascendente 
Carga RC (LEDs):  El canal de regulación funciona con control de fase descendente  
 

¡ATENCIÓN! 
¡No hay detección de carga activa! 
¡No conecte cargas inductivas! 

 
ESL-L y ESL-RC:  Ajustes para lámparas de bajo consumo regulables / 

Lámparas fluorescentes compactas 
Tiempo de regulación: El tiempo de regulación define la velocidad de regulación para todo el 

rango de atenuación 0 ǅ100 % 
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Valor mínimo de atenuación:  
Adaptación a la lámpara conectada. Si la  
lámpara, por ejemplo, parpadea con valores de atenuación < 10%, el valor mínimo de 
atenuación debe limitarse al 10%. 

Valor de encendido: Selección del valor de encendido. El valor se puede ajustar de 10% a 100%; también se 
puede establecer el valor antes de apagar o el valor mínimo. 

Parámetros adicionales del actuador DALI (LUXORliving DALI D4, DALI D1 + RF) 

 

 
Control de color: Aquí puede seleccionar qué control de color se debe usar en el canal correspondiente. 

Puede elegir entre "Ninguno", "RGB", "RGBW" o "Temperatura de color". 
 
Color al encender:   Último valor: Se utiliza el último valor de color. 

Valor fijo: El selector de color mostrado se utiliza para establecer qué color o temperatura 
de color se usa al encender. 

 
Tiempo para el cambio de color: Este parámetro determina la rapidez con la que se cambia el valor de color. 
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Selección de color con el ajuste "Valor fijo" al encender 
Si se pulsa el símbolo del selector de color, se puede seleccionar el color o la temperatura de color en el campo de  
color que debe establecerse al encender. 
 

 
 
RGB      RGBW         Temperatura de color   

  
 
 
Posteriormente, se puede asignar un "disparador" al canal de atenuación (se pueden asignar un máximo de 8 
disparadores a un canal). 
 

 
 
La función se puede nombrar en la ventana de parámetros. 
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Parámetro adicional: « Control de dos superficies » 
 
Los siguientes dispositivos admiten, además del parámetro estándar « Control de una superficie », un « control de 
dos superficies » para la regulación de la intensidad. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción funcional: 

Denominación Valores Descripción 

Respuesta a largo / 
corto 

 
 
 
 

El pulsador distingue entre una pulsación larga y una corta 
y puede realizar dos funciones. 
 

Manejo con un solo botón El regulador se maneja mediante un único pulsador. 
Pulsación corta = Encendido / Apagado  
Pulsación larga = más brillante / más oscuro  
Soltar = Stop 
 
En las otras variantes, el regulador se maneja con dos 
botones (balancín). 
 

Más brillante / Encendido Pulsación corta = Encendido 
Pulsación larga = más brillante  
Soltar = Stop  
 

Más brillante / Conmutar Pulsación corta = Encendido / Apagado 
Pulsación larga = más brillante  
Soltar = Stop 
 

Más oscuro / Apagado Pulsación corta = Apagado 
Pulsación larga = más oscuro  
Soltar = Stop 
 

Más oscuro / Conmutar Pulsación corta = Encendido / Apagado 
Pulsación larga = más oscuro  
Soltar = Stop 
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5.2.4.3 Persianas 

ü Arrastre el canal correspondiente de un actuador de persianas al área de actuador de persianas.  

Se abre la ventana de parámetros para esta función de persiana. 

 

 
 
En la ventana de parámetros, la función puede ser nombrada y se pueden establecer varios parámetros. 
 
Caso de uso "Persianas" 

 

 
 
Para cada canal de persiana, el tiempo total de funcionamiento, el tiempo para un giro (paso) y la participación en 
funciones de estación meteorológica se pueden configurar individualmente. 
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Caso de uso "Persianas enrollables" 

 

 
 
Para cada canal de persiana enrollable, el tiempo total de funcionamiento y la participación en funciones de estación 
meteorológica se pueden configurar individualmente. 

 
 
Caso de uso "Toldo" 

 

 
 
Para cada canal de toldo, el tiempo total de funcionamiento, una tensión de la lona y la participación en funciones de 
estación meteorológica se pueden configurar individualmente. Para un toldo, la reacción a una de las funciones de 
alarma significa: ƿCerrarǀ = ƿExtender toldoǀ. 

 
Un ƿdisparadorǀ se puede asignar al canal de persiana a continuación 
(se pueden asignar un máximo de 8 pares de disparadores a un canal). 
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Para controlar una persiana, persiana enrollable o toldo, se requieren dos entradas (Subir/Bajar). Este par de 
entradas se asigna automáticamente. El primer disparador asignado debe tener un número de canal impar (C1, C3, 
C5, C7) y el segundo disparador se añade automáticamente (C2, C4, C6, C8). 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente al instalar los pulsadores en una interfaz de pulsadores: 
Pulsador/Comando SUBIR = C1, C3, C5 o C7 
Pulsador/comando BAJAR = C2, C4, C6 o C8 
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Actuador de persianas compacto LUXORliving J4-6  
 
El actuador de persianas compacto controla persianas, persianas enrollables o toldos eléctricos y dispone de 6 
entradas para pulsadores convencionales. Por lo tanto, puede reemplazar los módulos LUXOR 408 S y LUXOR 409 del 
sistema de control de confort doméstico LUXOR.  
Las entradas del LUXORliving J4-6 tienen la característica especial de que para un pulsador doble (operación 
subir/bajar) solo hay una entrada física disponible en el actuador.   
La entrada distingue entre onda completa y media onda (tensión de red 230 V, onda completa = comando SUBIR y 
media onda = comando BAJAR). 
 

i Por lo tanto, el módulo de diodos debe conectarse al pulsador. ¡Por favor, observe las notas en las 

instrucciones de funcionamiento e instalación adjuntas! 

 
LUXORliving J4-6 controla accionamientos eléctricos como persianas, persianas enrollables o toldos a través de 4 
salidas independientes. Las funciones y parámetros de las salidas son idénticos a los de los anteriores actuadores de 
persianas J4 y J8.  
 

i Las entradas del actuador de persianas J4-6 solo pueden utilizarse para controlar la función de ƿpersianaǀ o 

grupos de persianas.  

 
Las entradas están etiquetadas como I1ǅI6. Las entradas I1, I2, I3, I4 solo pueden utilizarse para controlar las 
salidas C1, C2, C3 y C4 y siempre se asignan de la siguiente manera: 
 
Á La entrada I1 controla la salida C1 (Subir/Bajar, Paso/Parar)  
Á La entrada I2 controla la salida C2 (Subir/Bajar, Paso/Parar)  
Á La entrada I3 controla la salida C3 (Subir/Bajar, Paso/Parar)  
Á La entrada I4 controla la salida C4 (Subir/Bajar, Paso/Parar)  

 
 
Las entradas I5 e I6 solo pueden utilizarse para controlar cualquier canal de persiana o grupo de persianas. Sin 
embargo, no es posible utilizar estas entradas para las funciones de conmutación, regulación, escena, central, 
pánico, contacto de puerta o estado.  
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5.2.4.4 Activación de función a través de los detectores de movimiento LUXORliving BI180 
WH y BI360 

El BI 180 WH y el BI360 pueden vincularse con las siguientes funciones como ƿdisparadoresǀ: 

Á Conmutación 

Á Regulación 

Á Calefacción (sensor de temperatura interno) 

Á Disparador de escena 

Á Disparador de grupo 
 
Parámetro como disparador para "Conmutación" y "Regulación": 
 

  
 

 
Función: "Master" envía el comando de encendido/apagado. Los ajustes de luminosidad y tiempo 

de retardo solo están disponibles con el "Master". 
Solo un maestro puede vincularse a una función/canal. 
El "esclavo" puede ser un sensor adicional que esté conectado a la misma función. 
Por ejemplo, iluminación de escaleras: el maestro está en el primer piso y el esclavo en el 
segundo piso. Ambos dispositivos controlan el mismo canal/la misma iluminación. El 
esclavo no tiene parámetros. 
 

Luminosidad (5 lx-1000 lx)  Conmutar luz:  
El valor de conmutación de luminosidad define la luminosidad mínima deseada. La 
luminosidad ambiente actual se mide debajo del detector de presencia. Si la 
luminosidad ambiente está por debajo del valor de conmutación, la luz se encenderá si 
se detecta presencia.  

El umbral de luminosidad puede modificarse en cualquier momento utilizando el 
potenciómetro del dispositivo. 

 

Luminosidad: 

(Medición desactivada) Conmutar luz:  

El valor de conmutación de luminosidad puede desactivarse con el ajuste "Medición 
desactivada" (solo depende de la presencia). 
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Tiempo de retardo:  El tiempo de retardo puede ajustarse entre 30 segundos y 60 minutos. Cada 
movimiento detectado reinicia el tiempo de retardo. El tiempo de retardo puede 
modificarse en cualquier momento utilizando el potenciómetro del dispositivo. 

 
Sensibilidad: Este parámetro se utiliza para reducir o aumentar la sensibilidad de detección. Esto 

permite establecer tres niveles de sensibilidad: "poco sensible", "Estándar" o "muy 
Sensible".  

 
Función con disparador adicional: 
 
Si, además del detector de movimiento, se utiliza un pulsador independiente, la luz también se apagará 
automáticamente después del tiempo de retardo del detector de movimiento (incluso si se encendió mediante el 
pulsador). 
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5.2.4.5 Calefacción con LUXORliving H1, H1 RF, H6, H6 24V 

ü Arrastre el canal correspondiente de un actuador de calefacción al área del actuador de calefacción.  

Se abre la ventana de parámetros para esta función de calefacción. 

 
 
 
En la ventana de parámetros, la función puede ser nombrada y se pueden establecer varios parámetros. 
 
El control admite el modo de funcionamiento ƿCalefacciónǀ así como ƿCalefacción y Refrigeraciónǀ. El tipo de sistema 
puede configurarse para cada modo de funcionamiento. 
 
Tipo de sistema Calefacción:  
Radiador: Para sistemas de calefacción rápida como radiadores o calefactores de ventilador 

Regulador PI con:  

Calefacción de 
radiadores  

Tiempo de integración = 90 minutos  
Ancho de banda = 2,5 K 

 
Suelo: Para sistemas de calefacción lenta como la calefacción por suelo radiante de agua  

Regulador PI con: 

Calefacción de suelo 
radiante  

Tiempo de integración = 30 h  
Ancho de banda = 4 K  

 
Tipo de sistema Refrigeración: 
Techo frío: Para sistemas de refrigeración lenta como techos fríos de agua 

Regulador PI con: 

Climatización por el 
techo  

Tiempo de integración = 240 minutos 
Ancho de banda = 5 K 

 
Fan-coil: Para sistemas de refrigeración rápida como unidades de fan coil 
 

Regulador PI con: 

Unidad Fan Coil  Tiempo de integración = 180 minutos 
Ancho de banda = 4 K  
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Ajuste personalizado (tipo de sistema calefacción / refrigeración): 
 

-  Banda proporcional del controlador de calefacción y refrigeración: 
Ajuste profesional para adaptar el comportamiento de control a la habitación. Los valores pequeños provocan 
cambios fuertes en la variable de control, los valores más grandes provocan cambios menores. 
 
 

-  Tiempo de integración del controlador de calefacción y refrigeración: 
El tiempo de integración determina el tiempo de respuesta del control. Especifica la pendiente a la que se incrementa 
la variable de salida, además del componente P. El componente I permanece activo mientras exista una desviación de 
control. El componente I se suma al componente P. 
 
Punto de consigna mín.:                    
Si se recibe un punto de consigna que es inferior al valor establecido aquí, se limitará a este valor. 
 
Punto de consigna máx.:     
Si se recibe un punto de consigna que es superior al valor establecido aquí, se limitará a este valor. 
 
Control de válvula: (solo al usar un canal de calefacción de LUXORliving H6 24V): 
Salida de conmutación:  para actuadores estándar de 24 V 
0-10 V: para actuadores con control de 0-10 V 
 
Relé de bomba: (solo con LUXORliving H6 24 V) 
El relé de la bomba se activa tan pronto como un canal ha recibido un valor de control > 0%. 
El relé de la bomba se desactiva nuevamente con un retardo de 5 minutos después de que el último canal haya 
recibido un valor de control = 0%. 
Cada canal de calefacción utiliza un tiempo PWM de 10 min. 
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5.2.4.6 Calefacción con LUXORliving E1, E1 RF 

LUXORliving E1, E1 RF es un actuador de calefacción para controlar radiadores eléctricos, conmutación (2 puntos). 
LUXORliving E1 puede usarse como controlador de temperatura ambiente (calefacción o refrigeración) o como etapa 
de calefacción adicional.  
 
Parámetros de LUXORliving E1, E1 RF para "etapa principal" y "etapa adicional": 

 

 
 
 
Control para:  Aquí es donde se selecciona la función de control utilizada:  
    "Calefacción" o "Refrigeración" 
 
Histéresis:  Selección de la histéresis del controlador de 2 puntos, que está centrada en el  
    punto de consigna. 
 
Punto de consigna mín.: Si se recibe un punto de consigna que es inferior al valor establecido aquí  
    se limitará a este valor. 
 
Punto de consigna máx.: Si se recibe un punto de consigna que es superior al valor establecido aquí  
    se limitará a este valor. 
 
Limitación de temperatura del suelo: 
    Si se supera la temperatura máxima del suelo configurada, 
   el regulador apaga la calefacción. 
   Para que la calefacción vuelva a encenderse, la temperatura 
   debe descender primero por debajo del valor ajustado. 
   La diferencia necesaria se define mediante una histéresis ajustable 
   de 1 K a 5 K. 
 
   Ejemplo: 
   Si la temperatura máxima está ajustada a 29 °C y la histéresis 
   a 2 K, la calefacción solo se volverá a encender cuando el suelo 
   se haya enfriado hasta 27 °C. 
   La temperatura actual del suelo se supervisa internamente. 
   Esta función no es un limitador de seguridad de temperatura. 
  



 Puesta en marcha con LUXORplug 

 

Manual del sistema LUXORliving  41 

 

 

 
 
Etapa adicional: Diferencia con la etapa principal:  
          A partir de la diferencia y el punto de consigna recibido de la etapa principal,  
    se calcula el punto de consigna de la etapa adicional.  
 
 
Función de la etapa adicional:   

El canal recibe el punto de consigna y el valor real del controlador principal  
  a través del bus y genera el valor de control de forma independiente mediante un  
  controlador interno. La etapa adicional solo puede utilizarse para el tipo de control  
  "Calefacción". La etapa adicional de E1 puede utilizarse con cualquier  
  actuador de calefacción LUXORliving. 

 
Entradas externas:  El dispositivo tiene 2 entradas externas para pulsadores, interruptores, etc. 
    La entrada I2 también se puede utilizar como entrada de temperatura, por ejemplo, como  

un sensor de suelo. 
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5.2.4.7 Control climático con un gateway de unidad split (LUXORliving AC IR1) 

El gateway de unidad split forma la interfaz entre el sistema LUXORliving y las unidades de aire acondicionado de 
muchos fabricantes, las llamadas unidades split. El dispositivo convierte los telegramas en comandos infrarrojos y los 
envía a la unidad split.  
La unidad transmisora del cable suministrado se conecta directamente a la unidad receptora de la unidad split. La 
unidad split entonces ya no recibe los comandos de un control remoto, sino que puede encenderse/apagarse 
mediante un sensor táctil, por ejemplo, con el canal de una interfaz de pulsadores, o también operarse a través de la 
app LUXORplay.  
 

Parámetros de Gateway de unidad split LUXORliving AC IR1: 

 

  
Fabricante:  Selección del fabricante de la unidad split 
 
Mando a distancia: Selección del tipo de mando a distancia      
 
Punto de consigna mín.:  Aquí puede especificar qué valor mínimo de consigna puede enviarse a la unidad split con 

la app LUXORplay. 
 
Punto de consigna máx.:  Aquí puede especificar qué valor máximo de consigna puede enviarse a la unidad split con 

la app LUXORplay. 
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Enviar comandos infrarrojos: 
Especificación de si los comandos infrarrojos deben enviarse "siempre" o solo con un 
"cambio calculado". Si la unidad split se opera en paralelo con un mando a distancia, el 
estado de la unidad split puede diferir del estado del gateway. Para garantizar que la 
unidad split adopte siempre el estado correcto, este parámetro debe configurarse en 
"siempre". Sin embargo, esto puede provocar un aumento de los tonos de confirmación del 
gateway de la unidad split. 

 

i Si un contacto de ventana está vinculado al gateway de la unidad split, el dispositivo split se apaga. Cuando la 

ventana se cierra, la unidad split se enciende de nuevo (con los ajustes previos a la apertura de la ventana). 

Mientras la ventana esté abierta, se ignoran comandos como encender/apagar. 

 
Nota: Si su mando a distancia no aparece en la lista, por favor contacte con nuestra línea de atención:  
 
Funcionamiento con LUXORplay 
 

 
         Mostrar estado actual                Ajustes Encendido/Apagadoǅ   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Unidad split Encendido/Apagado 

Auto (Calefacción/Refrigeración) 

Modo calefacción 
 
Modo de refrigeración 
 
Ventilación 
 
Secado 
 
 
Valor de consigna 
 
 
Nivel de ventilador 
 
Oscilación ON/OFF 
 
Modo silencioso Encendido/Apagado 
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5.2.4.8 Sensor de ambiente LUXORliving R718, iON2/4/8, BI 180 WH 

 

 
 
En la ventana de parámetros, se puede nombrar la función del sensor de ambiente y realizar una calibración de la 
habitación. La calibración de la habitación permite el ajuste posterior de la medición de temperatura. 
El LUXORliving R718 dispone de 4 entradas binarias (sensores), que también pueden utilizarse como disparadores 
para una función. 

 
Indicadores LED en el dispositivo (solo LUXORliving R718) 

 
¶ Visualización en la LED 1 (sobre el dial de control): 

 
o Calefacción/no calefacción: rojo (cuando el punto de consigna > valor real, para calefacción) 
o Refrigeración/no refrigeración: azul (cuando el punto de consigna < valor real, para refrigeración) 

 
¶ Visualización en la LED 2 (debajo del dial de control): 

 
o Naranja: Cuando el punto de consigna recibido (por ejemplo, a través de LUXORplay) difiere del 

punto de consigna establecido (dial de control). 
o Verde: Cuando el punto de consigna se estableció por última vez mediante el dial de control. 

 

i Los LED pueden apagarse mediante un botón. Este se encuentra en la LED 2 
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5.2.4.9 Función "Favoritos" con LUXORliving iON8 

 
El sensor de ambiente iON8 ofrece una opción de favoritos. Si el sensor se configura como Favorito A, la pantalla del 
dispositivo cambia automáticamente al modo controlador de ambiente después de un minuto. 
 
Si no se desea este cambio automático (por ejemplo, si otras funciones están configuradas como favoritas), el modo 
controlador de ambiente puede activarse manualmente manteniendo pulsado el botón izquierdo. 
 

                                   
 
Como ya se mencionó, no solo el sensor de ambiente sino también cualquiera de las otras 10 funciones del iON8 
pueden configurarse como favoritas. 
 
¶ Cambiar entre favoritos: 

Si no se utiliza el sensor de habitación, puede cambiar entre los dos favoritos A y B en el iON8 manteniendo 
presionado el botón derecho o izquierdo. 
 

¶ Salir del menú de favoritos: 
Una pulsación corta del botón sale del menú de favoritos y le devuelve a la vista normal. 
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Detección de temperatura a través de LUXORliving (sin sensor de habitación) 
 

 
 
La función puede ser nombrada y se puede establecer una calibración de habitación en la ventana de parámetros. La 
calibración de la habitación permite un ajuste posterior de la medición de temperatura.  
 
Estos dispositivos permiten la detección de temperatura a través de los siguientes canales: 
 

Nombre del dispositivo Canal Rango de 
temperatura 

LUXORliving T4 C3, C4 
-5 °C ǅ105 °C 

LUXORliving T8 C3, C4 

LUXORliving S1 TP/ RF C2 

-5 °C ǅ 45 °C 

LUXORliving J1 TP/ RF C2 

LUXORliving D1 TP/ RF C2 

LUXORliving H1 TP/RF C2 

LUXORliving E1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 DALI TP/RF C2 

 
 

i Para la detección de temperatura, la temperatura deseada solo se puede establecer a través de la aplicación 

LUXORplay. Para la detección de temperatura, los siguientes sensores de temperatura pueden conectarse a 

las entradas: 

 
Sensores disponibles: 
 
9070496 Sensor de temperatura        UP 9070321 Sensor de suelo            9070459 Sensor de temperatura IP65 
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5.2.5 Función de grupo 

La función de grupo permite controlar conjuntamente a varios participantes que pertenecen al mismo grupo. En el 
campo "Grupo", se pueden crear, asignar o editar nuevos grupos. Una vez que se asigna un grupo, se puede 
arrastrar un disparador al grupo para activarlo. Todos los sensores pueden usarse como disparadores. 
 
Comandos compatibles: 
 

¶ ON/OFF (Conmutación/regulación)  
¶ SUBIR/BAJAR (Persiana/toldo enrollable)  

 
1. Haga clic en el campo "Grupo". Se abre la ventana con las funciones centrales y de grupo. 

2. Establecer el nombre del grupo. 

3. Pulse el símbolo "+". 

4. Asigne el grupo al participante (marque la casilla). 

5. Arrastre el disparador al grupo para activarlo. 

 

 
 

1 

2 

3 
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i A partir de la versión 2.0.19 de LUXORplay, la función de grupo también es compatible en la visualización. 

Si los grupos se controlan principalmente a través de la aplicación, no es estrictamente necesario un 

disparador separado. 

 

5.2.5.1 Función de grupo en conjunto con una estación meteorológica 
 
Al utilizar una estación meteorológica LUXORliving, se pueden implementar funciones automáticas centrales para la 
conmutación/regulación y el control de persianas. Estas funciones se basan en los valores medidos por la estación 
meteorológica y pueden ser parametrizadas individualmente. 
 

5.2.5.1.1  Conmutación / Regulación: Función crepuscular 
Para las funciones de conmutación y regulación, el umbral crepuscular está disponible como criterio de disparo. 
Por ejemplo, las luces exteriores pueden encenderse automáticamente al anochecer y apagarse de nuevo a medida 
que aumenta la luminosidad. 
 
¶ Activación mediante la función de grupo 

La función crepuscular se asigna a un grupo. La conmutación o regulación central se realiza mediante la 
función de grupo. 
 

¶ Ajuste de umbral 
El valor de lux (luminosidad) deseado para encender y apagar se establece en la configuración de la 
estación meteorológica. 

 

5 
4 
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5.2.5.1.2  Persiana: Función crepuscular y protección solar 

 
Además de la función crepuscular, se puede parametrizar una protección solar automática para las funciones de 
persiana. 
Los valores umbral para la protección solar y el crepúsculo se configuran en los ajustes de la estación 
meteorológica LUXORliving. 
 

Para las funciones de persianas, se pueden utilizar dos criterios automáticos de activación: 
 

1. Función de crepúsculo 
La persiana baja cuando se queda por debajo de un cierto valor de luminosidad (Bajar por la tarde) y sube 
cuando se supera un cierto valor de luminosidad (Subir por la mañana).  
 

2. Función de protección solar 
Si se supera un umbral de luminosidad definido, se puede activar el sombreado automático, ideal para la 
protección contra el calor en verano. 

 
¶ Asignación de sensores de luminosidad  

La selección y asignación de los sensores de luminosidad se realiza mediante la función de grupo. Para cada 
canal de persiana, solo debe asignarse un sensor dependiendo de la ubicación respectiva de la persiana. 
 

¶ Parametrización a través de la estación meteorológica 
Tanto el umbral para el crepúsculo como para la protección solar se configuran en los parámetros de la 
estación meteorológica. 
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Ejemplo: Protección solar automática por orientación cardinal 
 
En una casa unifamiliar, hay varias persianas, una en cada fachada: este, sur y oeste. Para permitir un sombreado 
efectivo y dirigido, se utiliza la estación meteorológica LUXORliving M140, que dispone de varios sensores de 
luminosidad. 
 
¶ Fachada este: 

Las persianas del lado este deben bajarse automáticamente por la mañana cuando hay mucha luz solar. 
Para ello, solo el sensor este (sensor derecho) de la estación meteorológica se vincula a estos canales de 
persianas mediante la función de grupo. 
 

¶ Fachada sur: 
El sensor sur (sensor frontal) se vincula por separado a las persianas del lado sur. Aquí, el sombreado debe 
activarse durante el sol intenso del mediodía. 
 

¶ Fachada oeste: 
Por la tarde, el sensor oeste (sensor izquierdo) asume el control de las persianas del lado oeste. 
 

Gracias a esta asignación dirigida, cada persiana de fachada solo responde a la luz solar de su lado asignado ƺ 
controlada de manera eficiente e individual. 

 

5.2.5.2  Control de varios canales de calefacción con un solo sensor de ambiente 

 
Varios canales de calefacción pueden controlarse mediante un solo sensor de ambiente o sensor de temperatura. 
Esto también se implementa mediante la función de grupo. 

 
Crear grupo de calefacción: 
 

1. Haga clic en el campo "Grupo". Se abre la ventana con las funciones centrales y de grupo. 

2. Establecer el nombre del grupo. 

3. Pulse el símbolo "+". 

4. Asigne el grupo al participante (marque la casilla). 

5. Arrastre un sensor de temperatura al grupo.  
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El marcado en rojo muestra los canales participantes en el "grupo de calefacción" que está vinculado a un sensor de 
ambiente. 
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5.2.5.3 Cambio entre calefacción y refrigeración 
 

En el modo de control Calefacción y Refrigeración, se debe asignar un disparador a la función de grupo 
Calefacción/Refrigeración para cambiar entre los dos modos de funcionamiento. 
 
Para implementar un cambio entre los modos de funcionamiento Calefacción y Refrigeración, proceda de la 
siguiente manera: 
 

1. Abra el canal de calefacción y establezca el parámetro ƿControl paraǀ en Calefacción y Refrigeración. 
2. Vincule un disparador (por ejemplo, un canal de una interfaz de pulsadores) al grupo 
ƿCalefacción/Refrigeraciónǀ. 

3. Seleccione una acción que se ejecutará cuando el contacto esté cerrado. 
 

Esto permite que el control de la habitación cambie de forma flexible entre calefacción y refrigeración mediante el 
disparador definido. 

 
 

5.2.6  Función "Contacto de puerta" 

Es posible conectar cada canal del actuador de calefacción y/o cada canal de un actuador de persiana con un 
contacto de puerta. Para ello, se pueden utilizar nuestros sensores táctiles, que simplemente se arrastran al campo 
"contacto de puerta" (excepto para los dispositivos T4 RF e iON). 
 
También es posible utilizar un mismo contacto de ventana tanto para la calefacción como para la función de 
persiana. 
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Canal de calefacción con contacto de puerta 
Si la puerta o la ventana se abre, el actuador cambia al modo de protección contra heladas (6 °C). Esto interrumpe la 
calefacción mientras la puerta o ventana esté abierta.  
Se puede añadir cualquier número de contactos de puerta. 
 
 
Canal de persiana con contacto de puerta 
El contacto de puerta impide los movimientos automáticos cuando la puerta o ventana está abierta.  
Las siguientes funciones quedan bloqueadas: horarios de conmutación, escenas, protección solar, crepúsculo. Los 
comandos manuales de movimiento (subir/bajar) y las funciones de alarma (por ejemplo, viento, lluvia, helada) 
también se ejecutan sin cambios cuando la puerta está abierta. 
Solo se puede asignar un contacto de ventana por canal. 
 

 
 
La configuración "Acción cuando el contacto está cerrado" depende del contacto utilizado (normalmente abierto 
(NO) o normalmente cerrado (NC)). 
 
 
Todos los contactos de puerta conectados se almacenan por separado en LUXORplug y pueden utilizarse varias 
veces o también con canales adicionales de calefacción y persianas.  
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i Los contactos de ventana que ya están asignados en una habitación no pueden utilizarse en otra habitación. 

 
 
Contactos de puerta y ventana en LUXORplay 
Cada contacto de puerta abierto también se muestra en nuestra visualización LUXORplay: 
Al pulsar el símbolo "Atención", se muestran las habitaciones en las que las ventanas están abiertas. 
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5.2.6.1 Disparador de escena 

La función de escena permite utilizar entradas ƺ p. ej.un canal de una interfaz de pulsadores, un detector de 
movimiento (p. ej.BI 180 WH) o una función de botón del LUXORliving iON8 ƺ para activar escenas almacenadas. 
 
Nota: Los participantes y acciones de una escena se añaden y configuran completamente en la aplicación 
LUXORplay. 
 
Procedimiento: 
 

1. Añadir un disparador de escena. 
2. Luego vincule el disparador deseado, p. ej.una función de botón en el iON8, a la escena. 

 

 
  



 Puesta en marcha con LUXORplug 

 

Manual del sistema LUXORliving  57 

 

 

5.2.6.2 Estado 

Con el objeto de función "Estado", se puede visualizar un estado de conmutación (encendido/apagado) o un valor 

de temperatura en la aplicación LUXORliving. 

 

Parámetro "Tipo de estado": 

¶ Estado encendido/apagado: 

Se puede introducir un texto individual para el contacto cerrado o abierto. Estos textos se muestran en la 

aplicación según el estado de conmutación. 

¶ Valor (temperatura): 

Aquí se puede introducir un texto para la unidad (p. ej.°C, °F). Esto se muestra en la aplicación junto con el 

valor de temperatura. 

 

 
 
Disparador:  
Todos los disparadores no utilizados pueden vincularse con el objeto de función "Estado". Esto incluye, p. ej.: 
¶ Interfaces de pulsadores 
¶ Entradas binarias 
¶ Actuadores empotrados 

 
Al seleccionar el estado de temperatura, si hay una estación meteorológica presente en el sistema, la temperatura 
exterior también se puede añadir como fuente. 
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Pantalla: 
Además de la visualización en la aplicación LUXORplay, también se puede utilizar y vincular una función del 
LUXORliving iON8 para la visualización del estado. 
 

 
 
 

i ¡Las funciones que ya han sido utilizadas no pueden vincularse ni mostrarse de nuevo por separado a través 

de la función "Estado"! 

 
Vista en LUXORplay: 
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5.2.7 Estación meteorológica 

Si se ha leído o añadido una estación meteorológica a la lista de dispositivos, aparece en la vista de la habitación 
bajo "Servicios centrales". 

 

 
 

ü Haga clic en el campo "Estación meteorológica". 

Se abre la ventana de parámetros. 

 

Se pueden configurar las siguientes funciones: 

Viento   Umbral 1 y umbral 2 

Helada  Temperatura e histéresis 

Lluvia  Sin parámetro   

Crepúsculo  Mañana OFF, tarde ON, mañana ARRIBA, tarde ABAJO 

Protección solar Sensor frontal, sensor derecho, sensor izquierdo, valor máximo  

   (Los nombres de los sensores son editables y también se muestran en la aplicación LUXORplay  

   mostrados). 
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5.2.7.1 Viento 
 

 
 
Para cada canal de viento (umbral 1 y umbral 2), se pueden configurar individualmente los siguientes parámetros: 
 
¶ Velocidad del viento 
¶ Retardo de desconexión 

 

i El ajuste de la velocidad del viento debe realizarse en consulta con el especialista o el fabricante de las 

persianas. 

 
Un mayor retardo de desconexión reduce el número de movimientos y ayuda a calmar la fachada. 
 
Comportamiento en caso de alarma de viento: 
 
¶ La participación y la acción en caso de alarma de viento pueden configurarse individualmente en la vista de 

la habitación para cada función de persiana. 
¶ En caso de una alarma de viento activa, los accionamientos asignados se mueven automáticamente a la 

posición final superior. 
¶ Todos los comandos de movimiento manuales o automáticos se ignoran durante la alarma de viento. 
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5.2.7.2 Helada y lluvia 

 

 
 
Función de alarma de helada 
 
La función de helada impide la extensión automática de las persianas en caso de riesgo de helada y permite la 
ejecución de una acción definida en caso de alarma. 
 
¶ La participación y acción para la alarma de helada se pueden configurar individualmente para cada función 

de persiana en la vista de la habitación. 
 

¶ Cuando la alarma de helada está activa, los accionamientos asignados se comportan según la 
configuración: 

 
o Abrir (movimiento hacia arriba) 
o Cerrar (movimiento hacia abajo) 
o Sin movimiento 

 
¶ Todos los comandos de movimiento se ignoran durante la alarma de helada. 

 
 
Función de alarma de lluvia  
 
Cuando la alarma de lluvia está activa, los accionamientos asignados también se comportan según el ajuste 
definido: 
 
¶ La participación y acción para la alarma de lluvia se puede configurar individualmente para cada función 

de persiana en la vista de la habitación. 
¶ Abrir o cerrar 
¶ Todos los comandos de movimiento se ignoran durante una alarma de lluvia activa. 

 
Después del final de una alarma de viento, helada o lluvia, cada persiana se comporta según los parámetros 
establecidos: 
 ƿComportamiento después de alarma de viento, helada y lluvia.ǀ 
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i Con la función de seguridad ƿlluviaǀ, se activa un retraso fijo de desconexión de 10 minutos. 

Esto significa: Después del final de la lluvia, se tarda 10 minutos hasta que el parámetro establecido 
ƿComportamiento después de alarma de viento, helada y lluviaǀ entre en vigor. 

 
 
Parámetro: Comportamiento después de alarma de viento,  
helada y lluvia: 
 
Como antes de la alarma:  
La persiana vuelve a la posición que se estableció antes de la alarma. 
Los comandos intermedios, como funciones automáticas (por ejemplo,control de tiempo o sombreado) que se 
activaron durante la alarma, se ignoran y no se recuperan. 
 
 
Actualizar (altura/lama):  
La persiana se mueve a la última posición recibida para la altura o la posición de la lama. 
Esto puede ser, porejemplo: 
¶ la última posición de sombreado o 
¶ una posición que se estableció mediante el deslizador en la aplicación LUXORplay. 

 

i Si la posición se cambió mediante botón antes de la alarma, esto no se tendrá en cuenta. 

 
Sin reacción: 
La persiana permanece en la posición que estaba activa cuando se activó la alarma. 
No hay reinicio automático después de que finaliza la alarma. 
 

5.2.7.3 Anochecer 
 

  
 
La función Anochecer incluye cuatro funciones de anochecer diferentes. Cada una de estas funciones se puede 
asignar individualmente a las funciones de conmutación, regulación y persiana en la vista de la habitación. 
 
Mañana OFF: Esta función se puede utilizar junto con funciones de conmutación y regulación   
  y permite la desconexión automática cuando  
  se supera el valor de luminosidad establecido. 
 
Noche ON: Esta función se puede utilizar junto con funciones de conmutación y regulación  
  y permite la conexión automática cuando 
  se supera el valor de luminosidad establecido. 
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Mañana ARRIBA: 
Esta función se puede utilizar junto con funciones de persiana  

 y permite el movimiento automático hacia arriba (hasta la posición final superior) cuando  
se supera el valor de luminosidad establecido. 
 

Noche ABAJO: Esta función se puede utilizar junto con funciones de persiana 
y permite el descenso automático (hasta la posición final inferior) cuando se queda por debajo del 
valor de luminosidad establecido. 

 
Para cada función, el umbral de luminosidad y los tiempos de retardo se pueden configurar individualmente  
. 

5.2.7.4 Protección solar 

 

 
 
La función Protección solar incluye cuatro funciones diferentes. Cada una de estas funciones se puede asignar 
individualmente a las funciones de persiana en la vista de la habitación. 
 
Sensor frontal: La luminosidad es medida por el sensor frontal de la estación meteorológica 

y, por ejemplo, asume el control automático del sombreado de la fachada sur.  
 
Sensor derecho:  La luminosidad es medida por el sensor en el lado derecho de la estación meteorológica, y se 

encarga, por ejemplo, del control automático de sombreado de la fachada este. 
 
Sensor izquierdo: La luminosidad es medida por el sensor en el lado izquierdo de la estación meteorológica, y se 

encarga, por ejemplo, del control automático de sombreado de la fachada oeste. 
 
Valor máximo: La luminosidad es medida por los tres sensores de la estación meteorológica.  

En cuanto el valor medido de uno de los sensores supera el umbral de conmutación establecido, se 
alcanzan las posiciones preestablecidas. 
La denominación de los sensores de la estación meteorológica se refiere a la vista frontal 
(sensor de lluvia). 

  
Para cada función, la posición "altura" y "lama" se puede ajustar usando valores porcentuales. 
Los tiempos de retardo son fijos (Superando umbral es de 3 minutos, Bajando de 20 minutos).  
 

i Si el umbral de luminosidad para el sombreado no se alcanza después de 20 minutos, la persiana sube (0%). 
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5.3 LUXORliving RF  

5.3.1 Notas generales e instalación 

El acoplador de medios LUXORliving RF1 sirve como dispositivo base vía radio; conecta dispositivos vía radio con 
dispositivos en el sistema TP cableado. La alimentación del acoplador de medios se realiza a través de la tensión del 
bus. 
El acoplador de medios se instala empotrado, por ejemplo, en una caja de empotrar estándar. Al elegir la ubicación 
de la instalación, se debe tener en cuenta el alcance de los dispositivos de radio.  
 
En buenas condiciones, el alcance dentro de los edificios puede ser de hasta 30 metros. En casos desfavorables, sin 
embargo, puede ser de solo unos pocos metros. En campo abierto, son posibles alcances de hasta 100 metros.  
 
Todos los dispositivos LUXORliving RF tienen una función de repetidor configurable, es decir, los telegramas recibidos 
pueden reenviarse si es necesario para aumentar el alcance. 
En sistemas con varios dispositivos LUXORliving RF, recomendamos utilizar la menor cantidad posible de acopladores 
de medios LUXORliving RF. Si es posible, solo debe haber un acoplador de medios LUXORliving RF en el sistema y 
debe instalarse de forma central para que todos los dispositivos LUXORliving RF estén dentro del alcance de 
recepción. Para optimizar el alcance, se pueden utilizar dispositivos RF individuales como "repetidores" para que 
también se puedan alcanzar dispositivos RF más alejados.  
 
Si se utilizan dos o más acopladores de medios en un sistema, los acopladores de medios deben estar dentro del 
alcance entre sí. Esto es absolutamente necesario para una comunicación sin colisiones (LBT = Escuchar antes de 
hablar). Si este no es el caso, no se puede garantizar una comunicación por radio adecuada y sin errores. 
 
Durante la transmisión por radio se producen los siguientes efectos negativos: 

-  Atenuación/absorción: La señal es absorbida 
-  Reflexión: La señal se refleja 
-  Refracción: La señal se desvía en otra dirección 
-  Dispersión: Multiplicación de la señal 
 

Material Atenuación Ejemplos 

Madera baja Muebles, techos, tabiques 

Yeso baja Tabiques (sin rejilla metálica) 

Vidrio baja Paneles de ventana 

Agua medio Personas, materiales húmedos, acuarios 

Ladrillos medio Paredes, techos 

Hormigón alta Paredes macizas, paredes de hormigón armado 

Vidrio recubierto alta Vidrios recubiertos con metal 

Yeso alta Tabiques con malla metálica 

Metal Muy alta Estructuras de hormigón armado, puertas cortafuegos, 
huecos de ascensor 
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5.3.2 Ubicación de la instalación 

 
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al planificar sistemas KNX RF con respecto a la  
ubicación de la instalación: 
 

i Observe las condiciones estructurales en relación con el sombreado, reflejos, atenuación, absorción, refracción 

y dispersión. 

 

i Mantenga la mayor distancia posible de superficies metálicas grandes, por ejemplo, puertas, marcos, armarios 

de distribución, persianas enrollables de aluminio... 

 

i Penetre paredes y techos en la distancia más corta posible (en línea recta). 

 

i Manténgase lo más alejado posible de los siguientes dispositivos: transformadores electrónicos, balastos 

electrónicos, microondas, motores, teléfonos inalámbricos, dispositivos WIFI... 

 

i Si es posible, no instale dispositivos RF cerca del suelo. 

 

i No instale dispositivos RF en carcasas metálicas como armarios de distribución. 
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5.3.3 Parametrización/puesta en marcha de componentes RF 

A diferencia de los dispositivos TP, los dispositivos RF no pueden ser encontrados por el proceso "Leer 
dispositivos" (excepto el acoplador de medios LUXORliving RF1). Por lo tanto, hay dos formas de integrar los 
dispositivos RF en el sistema. 

 
Arrastre manualmente los dispositivos desde el catálogo a la lista de dispositivos: 

ü En la vista "Sistema", el catálogo se abre mediante el signo "+". 

ü Arrastre y suelte dispositivos RF desde el catálogo a la lista de dispositivos (excepto el acoplador de medios RF)  

ü Introduzca manualmente el número de serie y el FDSK.  
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Info: Acoplador de medios RF 

El acoplador de medios RF solo puede integrarse en el sistema utilizando la función "Leer en sistema" o mediante la 

búsqueda manual (símbolo de mano). 

En el proceso, se le asigna automáticamente una dirección de dominio. 

Los dispositivos RF asignados a este acoplador pueden comunicarse dentro de este dominio entre sí. 

 
Leer el dispositivo mediante código QR: 
Cada dispositivo RF tiene un código QR en la parte inferior, que puede leerse utilizando la función "Leer dispositivo 
RF mediante cámara".  
 
La función se arrastra a la lista de dispositivos; se abre la ventana de la cámara.  

 

 

Mantenga el código QR frente a la cámara hasta que el dispositivo sea reconocido. En el proceso, el número de serie 

y el FDSK (Factory Default Setup Key (clave de configuración predeterminada de fábrica)) se reconocen y se 

introducen automáticamente.  
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ü Para leer otro dispositivo, seleccione "OK". Pulsar "No" finaliza el proceso de lectura. 

Ahora las funciones pueden crearse y vincularse en las habitaciones correspondientes como con 

sensores/actuadores convencionales. 

 

i Se puede utilizar un máximo de 64 dispositivos RF en el proyecto (excluyendo acopladores de medios) 

 

i El direccionamiento o asignación del dominio RF de los dispositivos LUXORliving RF solo se realiza durante la 

programación. 

 

i Los dispositivos que ya han sido programados con un proyecto no pueden ser utilizados en un nuevo 

proyecto. Al programar, el FDSK se reemplaza por una clave de herramienta. El FDSK se vuelve inválido. Al 

realizar un master reset, el dispositivo recibe nuevamente su FDSK. El dispositivo puede entonces 

transferirse a un nuevo proyecto. 

i Realizar Master reset 

-  Desconecte el dispositivo de la alimentación. 

-  Botón Ph. Pulse y mantenga presionado el botón de dirección en el dispositivo.  

-  Mientras mantiene presionado el botón, vuelva a conectar la alimentación. Después de aprox. 2 s,  

 se puede soltar el botón. El LED se apaga. 

Otra forma de realizar un masterreset sin intervención física es mediante el software LUXORplug. 

Consulte el Capítulo 9.1 ƿModo de depuraciónǀ para más detalles. 

 

i Si se debe realizar un master reset en el acoplador, el botón solo se suelta cuando el LED de recepción 

comienza a encenderse. 

 
Identificación de dispositivos RF (función de parpadeo) 
Para identificar dispositivos RF ya instalados, se puede activar la lupa en la lista de dispositivos. Los dispositivos 
deben estar ya programados. Los dispositivos responden con intervalos cortos de conmutación o parpadeando. Esta 
función es compatible con actuadores de conmutación, persianas y regulación. 
  



 Puesta en marcha con LUXORplug 

 

Manual del sistema LUXORliving  69 

 

 

5.3.4 Función de repetidor 

 
También es posible utilizar cualquier dispositivo de radio como repetidor para amplificar la señal RF en el sistema. 
Esta función de repetidor puede activarse en la lista de dispositivos en LUXORplug.  
 

i Sin embargo, no es recomendable activar la función para todos o muchos dispositivos en el sistema. 

 
El siguiente diagrama muestra qué dispositivo es adecuado para ser parametrizado como repetidor en el sistema.  
 

i Por lo tanto, es esencial conocer la disposición espacial de los dispositivos y utilizar la función "Repetidor" de 

manera específica.  

 
Los círculos en el gráfico simbolizan la intensidad de campo en el sistema. 

 
 

i Actualmente, solo los componentes RF admiten comunicación cifrada. 
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Contraseña del proyecto 

 
Si un proyecto contiene dispositivos con comunicación cifrada, se requiere una contraseña de proyecto. Esta 
contraseña de proyecto protege las claves de comunicación y debe introducirse al abrir el archivo del proyecto. Esta 
contraseña puede cambiarse en cualquier momento en "Configuración". 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.5 Asignación de botones para pulsador de 2 teclas 

Al utilizar un pulsador de 2 teclas, se pueden parametrizar botones individuales (T1/T2) o balancín (T1). 
 
Tipo de funcionamiento Asignación de botones 

Botón único  (T1/T2) 

 

Basculador   (T1) 
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5.3.6 Asignación de botones para pulsador de 4 canales 

 
Al utilizar un pulsador de 4 teclas, se distingue entre izquierda (T1/T2) y derecha (T3/T4). Además, puede elegir 
entre botón individual y balancín. Esto da como resultado 4 opciones de configuración. 
 
Tipo de funcionamiento 
izquierda 

Tipo de funcionamiento 
derecha 

Asignación de botones 

Botón único  (T1/T2) Botón único  (T3/T4) 

 

Basculador   (T1) Basculador   (T3) 

 

Botón único  (T1/FT) Basculador   (T3) 

 

Basculador   (T1) Botón único  (T3/T4) 

 

 
  



 Puesta en marcha con LUXORplug 

 

Manual del sistema LUXORliving  72 

 

 

5.4 Activar modo de programación 
 
El modo de programación se activa independientemente del estado de carga de la aplicación presionando cualquier 
tecla de función (T1-T4) 6 veces. 
Después de una activación exitosa, esto se indica mediante un LED rojo en la parte frontal del dispositivo y además 
por un LED de estado en la parte trasera del dispositivo. 
El modo de programación finaliza inmediatamente al presionar cualquier tecla de función adicional. 
Después de 4 minutos sin ninguna acción, el modo de programación finaliza automáticamente. 
 

i Las 6 pulsaciones deben realizarse en un plazo de 3 segundos 

 

i El LED de dirección física en la parte frontal del dispositivo solo es visible cuando se retira el interruptor de 

balancín 

 
 

5.5 Ajustes de fábrica / Restablecimiento maestro 
 
Para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica mediante un restablecimiento maestro, debe realizarse la 
siguiente combinación de teclas: 
 
¶ El dispositivo debe estar en modo de programación (6 pulsaciones en cualquier tecla de función) 
¶ Mantenga presionada cualquier tecla durante 10ƺ15 s 
¶ Suelte brevemente la tecla (< 1 s) 
¶ Presione la misma tecla durante 10ƺ15 s 
¶ La señalización de un restablecimiento maestro exitoso ocurre después de soltar la tecla, mediante el 

parpadeo rápido del LED de dirección física tres veces 
 

i El FDSK sigue siendo válido, la dirección física se establece en 15.15.255 

 
La conmutación directa del actuador vuelve a ser posible a través de las 4 teclas  
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5.5.1 Menú "Archivo" 

En el menú "Archivo" hay disponibles varias funciones. 
 
Nuevo proyecto:  Crear un nuevo proyecto 
Abrir proyecto:   Abrir un proyecto existente 
Importar proyecto: Leer archivo de proyecto desde LUXORliving IP1 
Proyectos recientes: Lista de proyectos editados recientemente 
Guardar:  Guarda el proyecto actual con el nombre de archivo elegido más recientemente  

y ubicación de almacenamiento 
Guardar como:  Guardar el proyecto actual con diálogo (nombre de archivo y ubicación de almacenamiento  

seleccionable) 
Configuración:  Establecer el idioma del menú de LUXORplug, modo demo,  

conexión directa, cambiar la contraseña de IP1, cambiar la contraseña del proyecto y 
activar el modo de depuración 

Salir:   Salir y cerrar LUXORplug 
 

  
 
Funciones en el menú "Archivo" ƺ "Configuraciónǅ" 
 
Modo de demostración  
En el modo de demostración, la conexión a un sistema se simula. Este modo es solo para mostrar las funciones de 
LUXORplug y debe desactivarse cuando haya una conexión real a un sistema LUXORliving. 
 
 
Conexión directa a LUXORliving IP1  
Esta función se utiliza cuando LUXORliving IP1 está conectado directamente al PC mediante un cable LAN. Cuando se 
activa, se inicia un servicio DHCP en LUXORplug, que asigna automáticamente una dirección IP tanto al LUXORliving 
IP1 como al PC. Para esto, la configuración de red de LUXORliving IP1 y del PC debe tener habilitado el servicio DHCP.  
 
 
Cambiar la contraseña de LUXORliving IP1 
Aquí puede cambiar una contraseña existente posteriormente. 
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Cambiar la contraseña del proyecto 
Para proyectos que contienen un componente RF con comunicación cifrada, siempre se debe generar una contraseña 
de proyecto para proteger el proyecto de manipulaciones no autorizadas.  

 
Aquí puede cambiar posteriormente una contraseña de proyecto existente.  
 

 
 
Para proyectos sin un componente RF con comunicación cifrada, se puede crear una contraseña de proyecto 
opcionalmente.  
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5.6 Programación con LUXORplug 
 
Después de que las funciones se hayan insertado en las habitaciones y configurado, el sistema puede ser 
programado. 
Este paso es posible en cualquier momento, incluso si solo se han añadido funciones individuales. 

ü Para programar, cambie al menú principal. 
 

 
 

ü Haga clic en el campo Sistema. 

El submenú se abre. 

 

 

ü Haga clic en el campo Programar sistema y luego en "Iniciar". 
 
Aquí también puede sobrescribir dispositivos que están instalados pero aún no incluidos en su proyecto. Esto 
asegura que estos dispositivos no interfieran con las funciones incluidas en el proyecto. 
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La programación tarda un poco más la primera vez, ya que deben transferirse todos los parámetros del dispositivo. 
La programación posterior se realiza más rápidamente. 
La programación exitosa se informa de vuelta. 
 
Después de una programación exitosa, las funciones planificadas están disponibles en el sistema. 

 

i Antes de programar, la versión del firmware de la unidad de control del sistema IP1 se verifica 

automáticamente. Si hay una versión más reciente disponible, el firmware de IP1 se actualizará primero antes 

de programar (duración aprox. 2 min). Para esto, se debe ingresar la contraseña de administrador. Después 

de la actualización, la programación comienza automáticamente.  
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5.6.1 Configurar interfaz 

Otra función en el menú Sistema le permite configurar la unidad de control del sistema LUXORliving IP1. En principio, 
la unidad de control del sistema se detecta automáticamente. Si este no es el caso, la dirección IP de la unidad de 
control del sistema conectada puede ingresarse manualmente en este menú. Puede leer la dirección IP de la unidad 
de control del sistema en la pantalla. 
 

 
 

5.6.2 Cambiar el nombre de la unidad central del sistema 

El nombre de la unidad central del sistema se puede ajustar en la ventana emergente de configuración de la interfaz. 
Al presionar el botón de ƿlápizǀ         , el nombre se puede editar.  
 
Después de una entrada exitosa, el cambio se aplica presionando nuevamente el botón de ƿlápizǀ e ingresando la 
contraseña de la unidad central del sistema. 

 

5.6.3 Diagnóstico 

El menú Diagnóstico ofrece una serie de funciones que pueden facilitar la puesta en marcha y la posible resolución 
de problemas. 
 
Á Grabación de la comunicación del bus 
Á Prueba de funciones de seguridad  
Á Prueba de la función de sombreado y crepúsculo 
Á Una visión general del proyecto 

 

ü Haga clic en el menú "Inicio" (ver abajo) y luego seleccione el menú de diagnóstico. 
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5.6.3.1 Grabación 

La grabación se puede iniciar, detener y guardar. 
También es posible dejar que la grabación se ejecute en segundo plano cuando la ventana de diagnóstico está 
cerrada.  
Al presionar el "icono de pantalla", la grabación también se puede mostrar en una ventana separada.  
 

 
 

5.6.3.2 Resumen del proyecto 

El resumen del proyecto permite una visualización ordenada por dispositivos o habitaciones. Este resumen muestra 
tanto el uso de los dispositivos como las conexiones entre ellos. El resumen del proyecto puede exportarse como un 
archivo de texto (.csv) para su posterior procesamiento o documentación. 
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5.6.3.3 Página de prueba 

 
Simulación de funciones de seguridad y meteorológicas 

 
A través de la página de prueba, se pueden comprobar las funciones de seguridad del sistema sin que tengan que 
ocurrir eventos meteorológicos reales o valores umbral. Esto permite una verificación sencilla y segura de las 
reacciones ante las siguientes condiciones: 
 
¶ Viento 
¶ Lluvia 
¶ Helada 

 
Probar la función de protección solar 

 
En la sección de protección solar, es posible introducir valores de prueba directamente en la estación 
meteorológica. Después de pulsar el botón "Mover a la posición", los valores parametrizados de altura y posición 
de las lamas se envían a los actuadores de persianas correspondientes. 
 
De este modo, es posible determinar qué valores de sombreado son óptimos. Esto también se aplica a la 
simulación de valores de crepúsculo. 
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6 Funcionamiento con LUXORplay 
 
Con la aplicación gratuita LUXORplay, el sistema de hogar inteligente LUXORliving puede manejarse de forma 
cómoda y sencilla. Además, hay varias funciones adicionales disponibles. 

6.1 Usuarios y permisos 

6.1.1 Iniciar sesión como administrador  

 
 

ü Abra la aplicación LUXORplay. 
 
El administrador debe iniciar sesión por primera vez con la contraseña de administrador cambiada en LUXORplug. 
Opcionalmente, los datos de inicio de sesión pueden guardarse. 
 
Ventaja: Cuando se vuelve a abrir la aplicación, el administrador inicia sesión automáticamente. 
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6.1.2 Creación de un nuevo usuario 

En "Ajustes" > "Gestión de usuarios", el administrador puede crear usuarios y definir sus derechos y datos de 
acceso. 
 

 
 

Una vez que se ha creado un usuario con éxito, en el siguiente paso se pueden asignar acciones y derechos de 
acceso al nuevo usuario. 

 

 
 
Posteriormente, los usuarios individuales (por ejemplo, miembros de la familia) pueden conectarse al sistema 
utilizando sus propios datos de acceso. 
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6.1.3 Iniciar sesión como usuario 

En esta ventana, el usuario puede iniciar sesión en la aplicación LUXORplay con su nombre de usuario y una 
contraseña. 
 
Aquí también es posible guardar los datos de acceso para iniciar sesión automáticamente con estos datos de usuario 
cuando se reinicie la aplicación. 
 
 

 
 
 
 
Nota sobre el inicio de sesión de usuario 
 
Para la configuración inicial, el administrador debe iniciar sesión. 
Una vez que se han creado las cuentas de usuario, es importante activar la casilla "Guardar datos de acceso" 
durante el inicio de sesión de administrador. Esto garantiza que los usuarios, incluso después de cerrar sesión de 
nuevo, solo puedan autenticarse utilizando la contraseña de administrador guardada. 
 
¶ La contraseña de administrador se utiliza exclusivamente para la autenticación en los inicios de sesión 

de usuario. 

¶ Un usuario nunca puede iniciar sesión como administrador. 

¶ La solicitud de contraseña siempre se realiza manualmente. 

 
 
 
 
 
 
 














































































