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1 Información general 

Con las crecientes demandas de construcción sostenible, la importancia de reformar y reequipar edificios existentes 
también está aumentando. Pero, ¿cómo se pueden reequipar pisos de alquiler, viviendas unifamiliares y 
plurifamiliares, aulas, comercios u oficinas con funciones de hogar inteligente basadas en KNX si no se ha tendido 
ningún cable KNX? ¿Y con el menor esfuerzo posible?  
LUXORliving SMARTstart lo hace posible. LUXORliving SMARTstart es la solución completa basada en radio para el 
hogar inteligente con todas las funciones que realmente necesita hoy y en el futuro. Sin bus KNX. Sin centro de control 
ni fuente de alimentación en el cuadro de distribución. Sin acoplador de medios. Y sobre todo: sin ETS.  

Adentrarse en el hogar inteligente puede ser muy sencillo y estar preparado para el futuro. 

LUXORliving SMARTstart permite reequipar fácilmente hasta 30 funciones, como conmutación, regulación, control de 
accionamientos o control de la temperatura ambiente, y se basa en la comunicación por radio.  

El dispositivo central LUXORliving SMARTstart sirve de interfaz entre la red IP local y la comunicación inalámbrica con 
los componentes LUXORliving. Además, todas las funciones pueden controlarse de forma sencilla e intuitiva en el 
dispositivo central. Existen otras opciones de manejo mediante botones integrables en el sistema, la app LUXORplay o 
el control a través de asistentes personales como Amazon Alexa o Google Assistant. 

LUXORliving SMARTstart siempre se pone en marcha con la central de sistema LUXORliving SMARTstart y el 
software LUXORplug. El software LUXORplug puede descargarse gratuitamente del sitio web  

https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/ 
  
Todas las asignaciones de funciones se realizan con LUXORplug, las cuales pueden modificarse posteriormente. 
 

 Sistema para LUXORplug:  

- Windows 7 a Windows 11 (64Bit) 

 
Se maneja con la aplicación LUXORplay, que también puede descargar gratuitamente en su smartphone o tableta. 
 
 
Para Android: (LUXORplay - Aplicaciones en Google Play) 
Para iOS : (LUXORplay  en la App Store (apple.com)  
Para Windows: https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/ 
 
 

 Requisitos del sistema para LUXORplay:  

- Windows 7 a Windows 11 (64 bits) 

 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://www.luxorliving.es/para-profesionales/software-y-aplicaciones/
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2 Sistema 
 

▪ Todos los componentes de LUXORliving se comunican mediante un enlace de radio que cumple la norma KNX 
(868,3 MHz, KNX-RF S-Mode).  

 
▪ La conexión a la red doméstica se realiza a través de la central de sistema LUXORliving SMARTstart. Esto 

permite el funcionamiento a través de la app LUXORplay. 
 

▪ Al central de sistema se puede conectar a hasta 30 dispositivos de radio. 

 
 
Dispositivos del sistema 
- LUXORliving SMARTstart (central de sistema)  

 

 

 
Sensores 
- LUXORliving SMARTstart (unidad operativa central)  

- Entradas binarias de los actuadores inalámbricos, para conectar pulsadores o 
sensores de temperatura 
(LUXORliving S1 S RF, LUXORliving H1 S RF, LUXORliving E1 S RF, LUXORliving 
J1 S RF, LUXORliving D1 S RF, LUXORliving D1 DALI S RF) 

- LUXORliving T4 S RF (interfaz de pulsadores para conectar pulsadores o 
sensores de temperatura) 
 

Actuadores 
- LUXORliving S1 S RF (actuador de conmutación, 1 canal) 

- LUXORliving H1 S RF (actuador de calefacción, 1 canal) 

- LUXORliving E1 S RF (actuador para calefacción eléctrica, 1 canal) 

- LUXORliving J1 S RF (actuador de persianas, 1 canal) 

-  

LUXORliving D1 S RF (actuador de regulación, 1 canal)  

LUXORliving D1 DALI S RF (actuador DALI, 1 canal) 

 
Combinaciones pulsador/actuador 
- LUXORliving PS1 RF (actuador de conmutación, 1 canal, con 4 puntos de contacto) 

- LUXORliving PJ1 RF (actuador de persianas, 1 canal, con 4 puntos de contacto) 

- LUXORliving PD1 RF (actuador de regulación, 1 canal, con 4 puntos de contacto) 

LUXORliving PB4 RF (módulo pulsador con 4 puntos de contacto) 

 

▪ El manejo se realiza a través de las combinaciones pulsador/actuador, pulsadores convencionales, que se 

integran a través de las entradas binarias de los actuadores empotrados, directamente en la central de 

sistema LUXORliving SMARTstart o a través de la app LUXORplay (iOS, Android, Windows PC) . 
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3 Instalación 
 

 Para el montaje y la instalación deben observarse las indicaciones del manual de instrucciones del aparato 

correspondiente. 

 
▪ El central de sistema LUXORliving SMARTstart y todos los demás sensores y actuadores están diseñados para 

su instalación en cajas de aparatos.  
▪ La altura de instalación recomendada para el central de sistema LUXORliving SMARTstart es de  1,50 - 1,60 

m. 
 

 La comunicación se realiza por radio. Por lo tanto, el lugar de instalación debe estar centralizado y alejado de 

fuentes de interferencias (por ejemplo, ordenadores, microondas, etc.). 

3.1 Comunicación por radio 
 
El estándar de radio KNX RF utiliza una frecuencia de la banda de frecuencia SRD (Dispositivo de Corto Alcance), que 
también tiene un alcance relativamente corto debido a su potencia de salida particularmente baja. Por lo tanto, tiene 
una alta compatibilidad electromagnética y no interfiere con otros sistemas.  
Se trata de una gama de frecuencias sin licencia para baja potencia y, por tanto, puede utilizarse en general en todos 
los países que reconocen las normas y directivas de la Unión Europea. Sin embargo, el rango de frecuencia de 868 
MHz utilizado no está reservado exclusivamente para KNX RF, sino que también es utilizado por otros 
dispositivos/sistemas, por ejemplo, accionamientos de puertas, sistemas de alarma inalámbricos y otros sistemas de 
automatización de edificios.  
Cada transmisor tiene la función LBT (escuchar antes de hablar → Listen before transmitting). Esto significa que cada 
transmisor escucha primero para ver si el canal de radio está libre antes de transmitir nada.  
 
Además, cada transmisor espera un tiempo aleatorio, que cambia constantemente, antes de transmitir realmente. Así 
se evitan al máximo las colisiones de radio. 

 
Durante la transmisión por radio se producen los siguientes efectos negativos: 

- Atenuación/absorción: la señal se traga 
- Reflexión: la señal se refleja 
- Refracción: la señal se desvía en una dirección diferente. 
- Dispersión: multiplicación de la señal 
 

Material Amortiguación Ejemplos 

Madera bajo Muebles, techos, tabiques 

Escayola bajo Mamparas (sin rejilla metálica) 

Vidrio bajo Cristales 

Agua medio Personas, materiales húmedos, acuarios 

Ladrillos medio Paredes, techos 

Hormigón alta Muros macizos, muros de hormigón armado 

Vidrio revestido alta Gafas recubiertas de metal 

Escayola alta Tabiques con malla metálica 

Metal Muy alta Estructuras de hormigón armado, puertas cortafuegos, 
huecos de ascensor 

 
  



 Instalación  

 

Manual del sistema LUXORliving SMARTstart  6 

 

 

 

3.2 Llegue a 
 
En buenas condiciones, el alcance en el interior de edificios puede ser de hasta 30 metros. Sin embargo, en 
condiciones desfavorables, puede ser de unos pocos metros. En campo abierto, es posible un alcance de hasta 100 
metros.  
 

 A la hora de planificar, considere el alcance de la radio de forma conservadora para garantizar la fiabilidad 

funcional. 

 

3.3 Lugar de instalación 
 
En la planificación de instalaciones KNX RF deben tenerse en cuenta los siguientes puntos en relación con el lugar de 
instalación. Debe respetarse el lugar de instalación: 
 

 Observar las condiciones estructurales en lo que respecta a sombras, reflexiones, atenuación, absorción, 

refracción y dispersión. 

 

 Mantenga una distancia lo más amplia posible de las superficies metálicas grandes, por ejemplo, puertas, 

marcos, armarios de distribución, persianas de aluminio ... 

 

 Penetrar paredes y techos en la distancia más corta posible (a vuelo de pájaro). 

 

 Manténgase lo más alejado posible de los siguientes aparatos: Transformadores electrónicos, balastos 

electrónicos, microondas, motores, teléfonos inalámbricos, dispositivos WIFI... 

 

 Si es posible, no instale dispositivos de radiofrecuencia cerca del suelo. 

 

 No instale dispositivos de radiofrecuencia en carcasas metálicas, como armarios de distribución. 
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Ejemplo de un buen posicionamiento central del central del sistema LUXORliving SMARTstart 
 

 

 
Ejemplo de mala colocación del central del sistema LUXORliving SMARTstart 
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3.4 Función repetidor 
 
También es posible utilizar cualquier dispositivo de radio como repetidor para amplificar la señal de radiofrecuencia en 
el sistema. Esta función de repetidor puede activarse en la lista de dispositivos de LUXORplug.  
 

 Sin embargo, no es aconsejable activar la función para todos o muchos dispositivos del sistema. 

 
El siguiente diagrama muestra qué dispositivo es adecuado para ser parametrizado como repetidor en el sistema.  
 

 Por tanto, es esencial conocer la disposición espacial de los aparatos y utilizar la función "Repetidor" de forma 

selectiva.  

 
 
Ejemplo con función de repetidor activada para un actuador inalámbrico (azul) 
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4 Puesta en servicio sencilla en 6 pasos  

4.1 Iniciar proyecto 

➢ En primer lugar, complete los trámites añadiendo toda la información pertinente sobre el producto, como el 

nombre del inmueble, el cliente, la dirección, el instalador y la zona horaria con coordenadas. 

 

 

 

4.2 Crear resumen 

➢ Utilice la función de arrastrar y soltar para añadir las habitaciones a las plantas correspondientes y asignarles 

nombres individuales. 
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4.3 Integrar dispositivos 

➢ Los dispositivos ya instalados pueden añadirse al sistema y nombrarse. Esto también puede hacerse fuera de 

línea. 

 

 

 

4.4 Conexión a la red doméstica 

➢ El asistente de red integrado le permite conectar el dispositivo central a su red doméstica con sólo unos clics. 
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4.5 Establecer funciones 

➢ Añade funciones a los dispositivos por habitación mediante arrastrar y soltar. Esto determina qué dispositivos se 

comunican entre sí. 

 

 

 

4.6 Funciones de programación 

➢ Estas funciones pueden transferirse en cualquier momento. No es necesario que la planificación del proyecto esté 

totalmente terminada para que los dispositivos puedan programarse. 
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5 Puesta en servicio con LUXORplug 
 
Al crear un proyecto deben seguirse los siguientes pasos: 
 

▪ Detalles del proyecto (nombre del proyecto, dirección, etc.) 
▪ Crear la estructura del edificio (plantas y habitaciones) 
▪ Crear lista de dispositivos (crear lista de dispositivos manualmente) 
▪ Integración del central de sistema LUXORliving SMARTstart en la red (configuración IP) 

 
 
Aparece la página de inicio con la siguiente información sobre el proyecto: 
 

 
 

➢ Selección de la central del sistema: LUXORliving SMARTstart o LUXORliving IP 1. 

➢ Introduzca el nombre del proyecto, la dirección, el instalador, etc. 

➢ Introduzca la ubicación actual para los tiempos de conmutación de Astro. 
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5.1 Definir plantas y habitaciones 
Utilice la navegación con los símbolos de flecha para avanzar un paso en el menú (→) o retroceder (). En el 
siguiente paso, puede especificar el número de plantas e insertar las habitaciones correspondientes en cada planta. 
Este modelo de edificio se utiliza para la visualización y el manejo en la aplicación LUXORplay. 
 

 
 

 
 

5.1.1 Otras funciones 

 

 Añadir más plantas o habitaciones 
 

 Borrar pisos o habitaciones 
 

 Editar pisos o habitaciones  
 

➢ Haga clic en el lápiz. Los nombres de las habitaciones y los pisos pueden cambiarse de esta forma.  

➢ Haga clic en una habitación (por ejemplo, dormitorio). 
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Aparece una selección de símbolos alternativos para la sala correspondiente. 

 

 
 

➢ Sitúe el puntero del ratón sobre una habitación en la vista de habitaciones. 

Se muestran las funciones configuradas en esta sala. 
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5.1.2 Parametrización y puesta en servicio de componentes de RF 

Hay dos formas de integrar los dispositivos LUXORliving RF en el sistema. 

 
1. Arrastre manualmente los dispositivos del catálogo a la lista de dispositivos: 

En la vista "Adjuntos", el catálogo se abre mediante el signo "+". 

➢ Arrastre y suelte el dispositivo de radiofrecuencia del catálogo a la lista de dispositivos.  

➢ Introduzca manualmente el número de serie y el FDSK o haga clic en el símbolo de la cámara.  

 

 Si los dispositivos aún no están instalados o disponibles, esta entrada también puede omitirse. No obstante, el 

número de serie y el FDSK deben introducirse antes de la programación. 
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2. Dispositivos a través del código QR: 

 
Cada dispositivo de radiofrecuencia tiene un código QR en la parte inferior, que puede leerse con la función "Leer 
dispositivo de radiofrecuencia a través de la cámara". La función se arrastra a la lista de dispositivos; se abre la 
ventana de la cámara.  

➢ Mantenga el código QR en la cámara hasta que se reconozca el dispositivo. El número de serie y la FDSK (Factory 

Default Setup Key) se reconocen e introducen automáticamente.  

 

 

➢ Para leer en otro dispositivo, seleccione "Sí". Pulsando "No" se cancela el proceso de lectura. 

5.1.3 Contraseña del proyecto 

 
 
El proyecto debe estar protegido con una contraseña para una comunicación segura en el sistema.  
Esta contraseña de proyecto protege las claves de comunicación y debe introducirse siempre al abrir el archivo de 
proyecto. La contraseña del proyecto puede modificarse en cualquier momento en "Archivo / Configuración". 
 
Si los dispositivos se han leído correctamente en el sistema, aparecen resaltados en color. Tras programar el sistema, 
este código de colores desaparece. 
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De este modo se completa la puesta en servicio de los dispositivos de radiofrecuencia. Haga clic en la flecha de la 
derecha para integrar LUXORliving SMARTstart en la red. 
 

 
 
Esta lista de dispositivos puede utilizarse para continuar con la planificación del proyecto y utilizar las funciones 
individuales de los dispositivos añadidos en las habitaciones.  
 

 El direccionamiento o asignación del dominio de RF de los dispositivos de RF LUXORliving sólo tiene lugar 

durante la programación.  
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5.1.4 Asistente de red LUXORliving SMARTstart "Configuración IP" 

Para integrar la central de sistema LUXORliving SMARTstart en la red doméstica, primero debe seleccionarse la WIFI la 
central de sistema en los ajustes WIFI del PC e introducirse la clave de seguridad correspondiente. 
 
En el momento de la entrega, el central de sistema configura su propia red (punto de acceso); esto se muestra en la 
pantalla LUXORliving SMARTstart y en la configuración WIFI del PC: 

 
1. En su PC, seleccione la red que aparece en la pantalla de LUXORliving SMARTstart y seleccione 

"Conectar". 

2. Introduzca la clave de seguridad (a menudo denominada "contraseña").  

 

 El ajuste de fábrica de la clave de seguridad es "luxorliving". 

 
La siguiente ventana aparece después de una conexión exitosa:  

 

 
 
Ahora tienes dos opciones para poner en funcionamiento el central de sistema: 
 

1. Conexión directa (modo punto de acceso) 
 

 La central del sistema sólo puede ponerse en funcionamiento si el PC está conectado a la WIFI de la central del 

sistema. 

  
2. Integración en su propia WIFI (local). Esta es la aplicación típica. 
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Para integrar la central del sistema en su propia WIFI, seleccione la WIFI correspondiente de la lista, introduzca la clave 
de seguridad (contraseña) correspondiente y la contraseña la central del sistema.  
 

 La configuración de fábrica para la contraseña central del sistema es "admin". 

 

 No se admiten redes abiertas. 

 
Por razones de seguridad, la contraseña del central del sistema debe modificarse a continuación. 
 

  
 

➢ Introduzca su propia contraseña. Debe constar de al menos 6 caracteres y un dígito. 
 
 

 Por razones de seguridad, la contraseña debe introducirse siempre al programar el sistema. 

 La contraseña puede modificarse en cualquier momento en "Archivo / Configuración". 
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Para completar la puesta en marcha, el PC también debe estar conectado a la red local.  
 

    
 
Por lo tanto, la puesta en servicio ha concluido. 
 

 Si la central de sistema se ha integrado correctamente en la WIFI local, el SSID de red de la central del sistema 

ya no se muestra en la lista de conexiones WIFI disponibles. 

Para volver a conectarse directamente a la red de la central del sistema, utilice de nuevo el asistente de red 

(configuración IP) y seleccione: "Conexión directa" (IP-RF WIFI)".  

 

 El asistente de red puede reiniciarse en cualquier momento para cambiar la conexión de red de la central del 

sistema. El asistente se encuentra en Sistema > Configurar interfaz > "Configuración IP". 
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5.1.5 Funciones de la lista de aparatos 

5.1.5.1 Nombre de los dispositivos 

Cada dispositivo debe estar claramente etiquetado (con el símbolo del "lápiz") para que pueda asignarse a funciones y 
habitaciones. Cada dispositivo puede etiquetarse con la ubicación de la instalación, la función u otro identificador, por 
ejemplo.  
 

 
 

5.1.5.2 Borrar dispositivos 

 

El símbolo de “papelera” (borrar) elimina dispositivos individuales de la lista de dispositivos. Sin embargo, los 
dispositivos eliminados se almacenan temporalmente en un portapapeles hasta que se cierra el proyecto.  
 
La ventaja de esto es que se conserva la dirección de teléfono del dispositivo y solo se elimina el enlace en las salas. 
Esto puede resultar útil si el dispositivo se va a utilizar en otro lugar del proyecto o si ya no se pueden encontrar 
disparadores o canales individuales.  
 
El dispositivo eliminado previamente se puede volver a agregar a la lista utilizando el símbolo "+". 
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5.1.5.3 Identificar dispositivos  

La "lupa" sirve para identificar el aparato en la instalación.  

➢ Haga clic en "Lupa": El LED rojo del dispositivo parpadea y permite la identificación.  

Además, se activa en el aparato la llamada función "WINKEN". Esto significa que los aparatos conectados se 

señalizan brevemente según su función. Conexión/desconexión:  Encendido/apagado, subida/bajada de 

persianas.  

 

 
 

 Esta función sólo está disponible una vez que el sistema se ha programado correctamente. 

 

5.1.5.4 Determinar el alcance de los dispositivos de radiofrecuencia 

El "símbolo de alcance" de LUXORplug permite determinar el alcance de los dispositivos de radio. Haga clic en el 
símbolo para determinar el alcance de radio de cada uno de los dispositivos del sistema. Este proceso puede repetirse 

tantas veces como sea necesario y resulta especialmente útil para la puesta en servicio. 
 
Historia:  

▪ Todas las barras azules = recepción completa 
▪ Sin barra azul = el dispositivo está presente en el sistema, pero no es posible programarlo 
▪ Símbolo gris con X = el aparato no responde, comprobar la alimentación 

 

 

 

 

 
 

 La comprobación del alcance de radiofrecuencia sólo se puede utilizar tras una programación correcta. 

  



 Puesta en servicio con LUXORplug  

 

Manual del sistema LUXORliving SMARTstart  23 

 

 

5.1.5.5 Función "Repetidor  

Todos los dispositivos de radiofrecuencia LUXORliving disponen de una función de repetidor parametrizable, es decir, 
que los telegramas recibidos se pueden volver a enviar si es necesario para aumentar el alcance.  
Para optimizar el alcance, se pueden utilizar dispositivos de radiofrecuencia individuales como "repetidores", de modo 
que también se pueda llegar a dispositivos de radiofrecuencia más distantes.  

 Sin embargo, es aconsejable no utilizar demasiados dispositivos como repetidores, ya que esto puede hacer que 

aumente la comunicación por radio en el sistema y las señales se influyan negativamente entre sí.  

 

5.1.6 Funciones de inserción 

Una vez editada y finalizada la lista de dispositivos, aparece el menú principal. 
 

 
 

➢ Haga clic en el campo "Habitaciones". 

Se abre la vista del edificio y permite configurar las funciones relacionadas con las salas.  

➢ A continuación, haga clic en la habitación deseada, por ejemplo el salón. 

➢ Arrastre las funciones deseadas hacia la derecha en la sala. 

 
En la parte derecha aparecen los aparatos que corresponden a la función seleccionada. 
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5.1.6.1 Conmutación con LUXORliving S1 y PS1 RF 

➢ Arrastre el canal correspondiente marcado en azul (por ejemplo, actuador de conmutación 1 C1) de un actuador 

de conmutación al área "Actuador de conmutación".  

Se abre la ventana de parámetros de esta función de conmutación. 

 

 
 
Las funciones pueden nombrarse y pueden ajustarse diversos parámetros en la ventana de parámetros. 
 
Casos prácticos 
 
Encendido: Encendido/apagado con retardo de encendido y apagado opcional 
Luz del sótano: Encendido/apagado con desconexión automática adicional tras el  

tiempo programado (opcionalmente con aviso de desconexión)  
Iluminación de la escalera: 
 se enciende y se apaga automáticamente a la hora programada. (opcionalmente con preaviso de 

desconexión) 
Pulso: Se enciende con desconexión automática tras el tiempo programado (se puede finalizar antes de 

tiempo manteniendo pulsado el botón) 
 

 Función después de la recuperación de la tensión: Los canales configurados como función de iluminación del 

sótano y de la escalera se encienden durante el tiempo ajustado. 

 
A continuación, se puede asignar un "disparador" al canal de conmutación (se puede asignar un máximo de 8 
disparadores a un canal). 
 
Disparadores disponibles: 
 
T1 - T35 Sensores pulsadores del LUXORliving SMARTstart  
C1 - C4  Módulo pulsador LUXORliving T4 RF 
C1 - C2  Entradas binarias de LUXORliving S1, D1, D1 DALI, J1, H1, E1 RF  
C1 - C4  Sensores pulsadores de LUXORliving PS1, PD1, PJ1 y PB1 RF 
 
(C2 también puede utilizarse opcionalmente como sensor de temperatura para el control de la calefacción) 
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Asignación de un disparador para la central del sistema LUXORliving SMARTstart: 

 

 
 
La función puede nombrarse y pueden ajustarse varios parámetros en la ventana de parámetros. 
 
Parámetros: 
 
Favorito: Selección de si la función debe aparecer como favorita. 
Rúbrica:  Etiquetado de la función 
Funcionamiento en cortocircuito:  Selección de cómo debe producirse la conmutación durante  
   el funcionamiento en cortocircuito. 
Texto para ON: Texto individual para el encendido 
Texto para OFF: Texto individual para la desconexión 
 
Asignación de una entrada de disparo C1 de un actuador RF: 
 

Tipo:  
Pulsador: Función de conmutación cada vez que se pulsa el pulsador 
Detector de movimiento: Función "Switch" (flanco ascendente = On / 
flanco descendente = Off) 
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Parámetro adicional: “Funcionamiento de dos teclas” 
 
Los dispositivos RF LUXORliving PB4, PS1, PJ1, PD1 admiten, además del parámetro estándar Conmutación 
(funcionamiento de una sola tecla), también el funcionamiento de dos teclas (ENCENDIDO/APAGADO) para la 
conmutación. 
 

 

 

 

 
 
 
 

5.1.6.2 Regulación con LUXORliving D1 y PD1 RF 

➢ Arrastre el canal correspondiente de un actuador de regulación o de un actuador DALI al área "Actuador de 

regulación".  

Se abre la ventana de parámetros de esta función de regulación. 

 

Parámetros: 

 
 
La función puede nombrarse y pueden ajustarse varios parámetros en la ventana de parámetros. 
 
Caso práctico: 
 
Conmutación:    Encendido y apagado manual 
Iluminación de escaleras:   
    Encendido con desconexión automática tras el tiempo ajustado.   
    Tiempo de iluminación de la escalera: Selección del tiempo tras el cual se produce la 
    desconexión automática. 
Selección de carga: 
Auto:     El tipo de carga conectada es reconocido automáticamente por el canal de  
    regulación. 
Inductivo:    El canal de regulación funciona con control de fase. 
Carga RC (LEDs):   El canal de atenuación funciona con control de fase de flanco de bajada 
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¡ATENCIÓN! 
No hay detección de carga activa. 
No conecte cargas inductivas. 
 
ESL-L y ESL-RC:   Ajustes para lámparas de bajo consumo regulables / lámparas fluorescents 
  compactas 
Tiempo de regulación:   El tiempo de regulación define la velocidad de regulación para todo el  
  rango de regulación 0 ...100 %. 
Valor mínimo de regulación:  Adaptación a la fuente de luz conectada. Si la fuente de luz  
  parpadea, por ejemplo con valores de regulación < 10 %, el valor mínimo de 

 regulación debe limitarse al 10 %. 
 
Valor de conexión:   Selección del valor de conexión. El valor puede ajustarse entre el 10 % y el  
  100 %.  También se puede ajustar el valor antes de la desconexión o el valor 

 mínimo. 

 

Parámetros adicionales LUXORliving D1 RF DALI 

 

 
Control de color:  Aquí puede seleccionar qué control de color se va a utilizar en el canal correspondiente. 

Puede elegir entre "Ninguno", "RGB", "RGBW" o "Temperatura de color". 
 
Color al encender:    Último valor: Se utiliza el último valor de color. 

Valor fijo: El selector de color que aparece sirve para establecer qué color o temperatura de 
color se utiliza al encender. 

 
Tiempo de cambio de color:  
  Este parámetro se utiliza para decidir la rapidez con la que  cambia el valor del color. 
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Selección de color para el ajuste "Valor fijo" al encender 
Si pulsas el símbolo del selector de color, puedes establecer el color o la temperatura de color  
que se utilizarán al encender en el campo de color. 
 

 
 
 
A continuación, se puede asignar un "disparador" al canal de regulación (se puede asignar un máximo de 8 
disparadores a un canal). 
 

 
 
La función puede nombrarse en la ventana de parámetros. 
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Parámetro adicional: « Control de dos superficies » 
 
Los siguientes dispositivos RF LUXORliving PB4, PS1, PJ1, PD1 admiten, además del parámetro estándar « Control de 
una superficie », un « control de dos superficies » para la regulación de la intensidad. 
 
PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción funcional: 

Denominación Valores Descripción 

Respuesta a largo / 
corto 

 
 
 
 

El pulsador distingue entre una pulsación larga y una corta 
y puede realizar dos funciones. 
 

Manejo con un solo botón El regulador se maneja mediante un único pulsador. 
Pulsación corta = Encendido / Apagado  
Pulsación larga = más brillante / más oscuro  
Soltar = Stop 
 
En las otras variantes, el regulador se maneja con dos 
botones (balancín). 
 

Más brillante / Encendido Pulsación corta = Encendido 
Pulsación larga = más brillante  
Soltar = Stop  
 

Más brillante / Conmutar Pulsación corta = Encendido / Apagado 
Pulsación larga = más brillante  
Soltar = Stop 
 

Más oscuro / Apagado Pulsación corta = Apagado 
Pulsación larga = más oscuro  
Soltar = Stop 
 

Más oscuro / Conmutar Pulsación corta = Encendido / Apagado 
Pulsación larga = más oscuro  
Soltar = Stop 
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5.1.6.3 Persianas con LUXORliving J1 y PJ1 RF 

➢ Arrastre el canal correspondiente de un actuador ciego a la superficie del actuador ciego.  

Se abre la ventana de parámetros de esta función de persianas (caso de uso "Persianas"). 

 
 
La función puede nombrarse y pueden ajustarse varios parámetros en la ventana de parámetros. 
 
Para cada canal de persiana se puede ajustar de manera individual el tiempo total de recorrido, el tiempo para un giro 
(Step), así como una corrección de tiempo de recorrido (tiempo adicional que solo se tiene en cuenta al subir la 
persiana). 
 

Caso práctico "Persiana enrollable" 

 

 
 
El tiempo de funcionamiento total y una corrección del tiempo de funcionamiento también pueden ajustarse 
individualmente para cada canal de la persiana enrollable. 
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Caso práctico "Toldo" 

 

 
 
El tiempo total de funcionamiento, la tensión de la lona y la participación en las funciones de la estación meteorológica 
pueden ajustarse individualmente para cada canal del toldo.  
 
En el caso de un toldo, la reacción a una de las funciones de alarma significa: "Cerrar" = "Extender toldo". 
 
A continuación, se puede asignar un "disparador" al canal ciego 
 

 
 
Para el control de una persiana, una persiana enrollable o un toldo: 
 

1. Se necesitan dos entradas (arriba/abajo) cuando se utilizan las entradas binarias de los dispositivos RF. Este 
par de entradas se asigna automáticamente.  

2. Se necesita una entrada cuando se utiliza la función de pulsador del central de sistema LUXORliving 
SMARTstart. 

 
Al utilizar los botones de la interfaz de pulsadores T4 RF, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
Botón/mando ARRIBA = C1, C3 
Botón/mando ABAJO = C2, C4 
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5.1.7 Asignación de botones para dispositivos sensores/actuadores LUXORliving PS1, PD1, 

PJ1 y PB1 RF 

 
Pulsador de 2 vías 
Cuando se utiliza un pulsador de 2 gangs, se pueden parametrizar pulsadores individuales (T1/T2) o balancines (T1). 
 

Tipo de operación Asignación de claves 

Pulsador único               (T1/T2) 

 

 

Balancín   (T1) 

 

 
Botón de 4 direcciones r 
Cuando se utiliza un pulsador de 4 vías, se distingue entre izquierda (T1/F2) y derecha (T3/F4). También se puede 
elegir entre pulsador único y balancín. Esto da lugar a 4 opciones de configuración. 
 

Tipo de operación a la 
izquierda 

Tipo de operación derecha Asignación de claves 

Pulsador único  (T1/ T2) Pulsador único  (T3/T4) 

 

Balancín   (T1) Balancín   (T3) 

 

Pulsador único  (T1/T2) Balancín   (T3) 

 

Balancín   (T1) Pulsador único  (T3/T4) 
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5.1.7.1 Calefacción con LUXORliving H1 RF  

➢ Arrastre el canal correspondiente de un actuador de calefacción al área Actuador de calefacción.  

Se abre la ventana de parámetros de esta función de calefacción. 

 

 
 
La función puede nombrarse y pueden ajustarse varios parámetros en la ventana de parámetros. 
 
El control admite los modos de funcionamiento "Calefacción" y "Calefacción y refrigeración". El tipo de sistema puede 
ajustarse para cada modo de funcionamiento. 
 
Tipo de sistema Calefacción:  
Radiador: Para sistemas de calefacción rápida como radiadores o calefactores de ventilador 

Regulador PI con:  

Calefacción de 
radiadores  

Tiempo de integración = 90 minutos  
Ancho de banda = 2,5 K 

 
Suelo: Para sistemas de calefacción lenta como la calefacción por suelo radiante de agua  

Regulador PI con: 

Calefacción de suelo 
radiante  

Tiempo de integración = 30 h  
Ancho de banda = 4 K  

 
Tipo de sistema Refrigeración: 
Techo frío: Para sistemas de refrigeración lenta como techos fríos de agua 

Regulador PI con: 

Climatización por el 
techo  

Tiempo de integración = 240 minutos 
Ancho de banda = 5 K 

 
Fan-coil: Para sistemas de refrigeración rápida como unidades de fan coil 

Regulador PI con: 

Unidad Fan Coil  Tiempo de integración = 180 minutos 
Ancho de banda = 4 K  
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Ajuste definido por el usuario (tipo de sistema calefacción / refrigeración): 
 

- Banda proporcional del regulador de calefacción y refrigeración: 
Ajuste profesional para adaptar el comportamiento de la regulación a la sala. Los valores pequeños provocan grandes 
cambios en el valor de control, los valores grandes provocan un cambio menor. 
 
 

- Tiempo de integración del regulador de calefacción y refrigeración: 
El tiempo de integración determina el tiempo de respuesta del control. Especifica el gradiente con el que se 
incrementa la variable manipulada de salida además del componente P. El componente I permanece activo mientras 
exista una desviación de control. La componente I se añade a la componente P. 
 

5.1.7.2 Calefacción con LUXORliving E1 RF 

LUXORliving E1 RF es un actuador de calefacción para controlar calefactores eléctricos, conmutación (2 puntos). 
LUXORliving E1 puede utilizarse como regulador de temperatura ambiente (calefacción o refrigeración) o como etapa 
de calefacción adicional.  
 
Parámetros LUXORliving E1, E1 RF para "Escenario principal" y "Escenario adicional": 

 

 
 
Control para:  
Aquí se selecciona la función de regulación utilizada: «Calentar» o «Enfriar» 
 
Histéresis: 
Selección de la histéresis del regulador de 2 puntos, centrada en la consigna. 
 
Consigna mín.: Si se recibe una consigna inferior al valor aquí ajustado, se limita a este valor. 
 
Consigna Máx. Consigna: Si se recibe una consigna superior al valor aquí ajustado, se limita a este valor. 
 
Límite temperatura suelo: 
Si se supera la temperatura máxima del suelo configurada, el regulador apaga la calefacción. 
Para que la calefacción vuelva a encenderse, la temperatura debe descender primero por debajo del valor ajustado. 
La diferencia necesaria se define mediante una histéresis ajustable de 1 K a 5 K. 
 
  Ejemplo: 
  Si la temperatura máxima está ajustada a 29 °C y la histéresis 
  a 2 K, la calefacción solo se volverá a encender cuando el suelo 
  se haya enfriado hasta 27 °C. 
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  La temperatura actual del suelo se supervisa internamente. 
  Esta función no es un limitador de seguridad de temperatura. 
 
Etapa adicional:  
Diferencia con la etapa principal:  
La consigna de la etapa adicional se calcula a partir de la diferencia y la consigna recibida de la etapa principal.  
 
 
Función de etapa adicional:   
El canal recibe la consigna y el valor real del regulador principal a través del bus y genera el valor de regulación de 
forma independiente a través de un regulador interno. La etapa adicional sólo puede utilizarse para el modo de 
regulación «Calefacción». La etapa adicional de E1 puede utilizarse con cualquier actuador de calefacción LUXORliving. 
 
Entradas externas:   
El aparato dispone de 2 entradas externas para pulsadores, interruptores, etc. La entrada I2 también se puede utilizar 
como entrada de temperatura, por ejemplo, como sensor de suelo. sensor de suelo, por ejemplo.1)  
 

 
 
1) sensores disponibles:  
 
9070496 Sensor de temperatura UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
9070321 Sensor de suelo 
 
 
 
 
 
 
 
9070459 Sensor de temperatura IP65 
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5.1.8 Control de calefacción y refrigeración en LUXORliving Smart Start 

Disparador: 
 
Sólo se puede utilizar un canal SMARTstart LUXORliving como disparador. De este modo, el valor de consigna deseado 
puede ajustarse en la pantalla SMARTstart. 
 

 
 
Sensor: 
Los siguientes canales admiten la detección de temperatura: 
 

Nombre del dispositivo Designación del canal Temperatura 

LUXORliving S1 RF C2 

-5 °C ... 45 °C 

LUXORliving J1 RF C2 

LUXORliving D1 RF C2 

LUXORliving H1 RF C2 

LUXORliving E1 RF C2 

LUXORliving D1 DALI RF C2 

LUXORliving T4 RF Interfaz de pulsador (°C)* 

LUXORliving PB RF Sensor pulsador (°C)* 

LUXORliving SMARTstart central de sistema (°C)* 

*Sensores de temperatura internos 
 

 
 

 
 
En la ventana de parámetros se puede asignar un nombre a la función y establecer una calibración de la sala. La 
ecualización de la sala permite ajustar posteriormente la medición de la temperatura.  
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 La medición de temperatura con el sensor de temperatura interno (central de sistema (°C)) requiere un tiempo 

determinado durante la primera puesta en servicio hasta que la temperatura medida se corresponde con la 

temperatura ambiente real (fase de calentamiento). La fase de calentamiento suele durar 1 hora. Después de 

esta fase, la temperatura medida se corresponde con la temperatura ambiente real. 

 Por lo tanto, solo se debe aplicar un offset utilizable (calibración de la sala) después de la fase de calentamiento 

y en un entorno luminoso. 

 

Conmutación calefacción/refrigeración (sólo LUXORliving H1 RF) 

➢ Haga clic en el campo "Grupo".  

Se abre la ventana con las funciones centrales y de grupo. 

 

 
 
En el modo de control de calefacción y refrigeración, se puede arrastrar un "disparador", por ejemplo un canal de la 
entrada binaria, a la función de grupo de calefacción/refrigeración y ajustar el tipo de función. 
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5.1.8.1  Función "Contacto de puerta" 

Es posible conectar cada canal del actuador de calefacción y/o cada canal de un actuador de persianas a un contacto 
de puerta. Para ello sólo se utilizan las entradas binarias de los actuadores RF, que simplemente se arrastran al campo 
"Contacto de puerta" (excepto T4 RF).  
También es posible utilizar un mismo contacto de ventana tanto para la función de calefacción como para la función de 
persiana. 
 

 
 
Contacto de puerta conducto de calefacción 
Si se abre la puerta o la ventana, el actuador pasa al modo de protección contra heladas (6 °C). Esto interrumpe la 
calefacción mientras la puerta o ventana esté abierta.  
Se puede añadir cualquier número de contactos de puerta por canal. 
 
Canal de la persiana de contacto de la puerta 
El contacto de puerta impide los movimientos automáticos cuando la puerta o la ventana están abiertas.  
Las siguientes funciones están desactivadas: Tiempos de conmutación.  
Los comandos de funcionamiento manual (arriba/abajo) se ejecutan sin cambios aunque la puerta esté abierta. 
Sólo se puede asignar un contacto de ventana por canal. 
 

 
 
El ajuste "Acción sobre contacto cerrado" depende del contacto utilizado (contacto normalmente abierto (NA) o 
contacto normalmente cerrado (NC)). 
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Todos los contactos de puerta conectados se guardan por separado en la app LUXORplug y pueden utilizarse varias 
veces o con otros canales de calefacción y persianas.  
 

 
 

 Los contactos de ventana ya asignados en una habitación ya no pueden utilizarse en otra. 

 
Contactos para puertas y ventanas en LUXORplay 
Cada contacto de puerta abierto también se muestra en nuestra visualización LUXORplay: 
Pulse el símbolo "Atención" para visualizar las habitaciones en las que las ventanas están abiertas. 
 

 
 
 
Función "favorita" para el disparador de la unidad de control central del sistema LUXORliving SMARTstart 
 
Si se utilizan los disparadores LUXORliving SMARTstart, cada canal ofrece una opción de favoritos. Se pueden definir 
tres favoritos.  
Puede cambiar entre los tres favoritos A, B y C manteniendo pulsado el botón derecho o izquierdo del dispositivo 
SMARTstart. Se vuelve a salir del menú de favoritos pulsando brevemente el botón. 
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5.1.9 Función de grupo 

La función de grupo permite controlar a varios participantes que forman parte del mismo grupo. Se pueden crear, 
asignar o editar nuevos grupos en el campo "Grupo". Una vez asignado el grupo, se puede arrastrar un disparador al 
grupo para activarlo. Todos los sensores pueden utilizarse como activadores. 
 
Sólo se admiten comandos ON/OFF (conmutación/atenuación) o ARRIBA/ABAJO (persianas). 
 

1. Haga clic en el campo "Grupo". Se abre la ventana con las funciones centrales y de grupo. 

2. Establece el nombre del grupo. 

3. Pulse el símbolo "+". 

4. Asigne un grupo al participante (marque la casilla). 

5. Aprieta el gatillo hacia el grupo.  
 

 
 

 
  

  

1 

2 

3 

5 

4 
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5.1.9.1  Agrupación de canales de los actuadores de calefacción 

En el grupo de calefacción, se pueden conectar varios canales de calefacción a un sensor de temperatura ambiente y a 
un disparador del dispositivo SMARTstart. El sensor de temperatura detecta la temperatura ambiente actual. La 
temperatura deseada puede ajustarse en el dispositivo a través del disparador vinculado.  
 
Crear grupo de calefacción: 
 

1. Haga clic en el campo "Grupo". Se abre la ventana con las funciones centrales y de grupo. 

2. Establece el nombre del grupo. 

3. Pulse el símbolo "+". 

4. Asigne un grupo al participante (marque la casilla). 

5. Arrastra un sensor de temperatura y un disparador al grupo.  

 

 

 
El marcador rojo muestra los canales participantes en el "Grupo de calefacción", que está vinculado a un sensor 
de habitación y a un activador. 

 

 En el grupo de calefacción sólo se podrán vincular disparadores de la central del sistema.  
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5.2 Programación de ung con LUXORplug 
 
Una vez añadidas las funciones a las habitaciones y ajustadas, se puede programar el sistema. 
 
Este paso es posible en cualquier momento, incluso si sólo se han añadido funciones individuales. 

1. Pasa al menú principal de programación. 
 

 
 

2. Haga clic en el campo de datos adjuntos. 
 
Se abre el submenú. 
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3. Haga clic en el campo Sistema de programación y luego en "Iniciar". Se programan todos los dispositivos 

parametrizados en el sistema y se carga el proyecto en la central del sistema. 
 

 
 
La programación tarda un poco más la primera vez, ya que hay que transferir todos los parámetros del aparato. La 
programación posterior se realiza más rápidamente. 
 
Se informa del éxito de la programación. 
 

 
 
 
Parámetro "Programar sólo el central del sistema SMARTstart"  
Sólo se programa el central del sistema, lo que puede ser necesario, por ejemplo, tras un reinicio de la central del 
sistema o si la programación ha fallado previamente. 
 
"Parámetro "Sobrescribir dispositivos no asignados a una función  
Los dispositivos existentes que aún no están asignados a una función se sobrescriben para que no afecten a las 
funciones configuradas.  
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5.2.1 Establecer interfaz 

Otra función del menú Sistema permite configurar el central del sistema LUXORliving SMARTstart. Por lo general, el 
central del sistema se reconoce automáticamente. Si no es así, en este menú se puede introducir manualmente la 
dirección IP del central de sistema conectado.  

 

 
 

5.2.2 Cambiar el nombre del sistema del central 

Puede cambiar el nombre del sistema del central en la ventana de configuración de la interfaz. Edite el nombre 
presionando el botón “Lápiz”. Una vez realizado el cambio, presione nuevamente el botón “Lápiz” e ingrese la 
contraseña del sistema central para aplicar el cambio. 
 

5.2.3 Asistente de red "Configuración IP" 

En la misma página, se puede iniciar manualmente el asistente de red para realizar cualquier cambio en la conexión de 
red del central de sistema. 
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5.2.4 Diagnóstico 

El menú Diagnóstico ofrece una serie de funciones que pueden facilitar la puesta en servicio y la localización de 
averías. 
 

▪ Grabación de la comunicación de bus 
▪ Visión general del proyecto 

 

4. Haga clic en el menú "Inicio" y seleccione el menú de diagnóstico. 
 

5.2.4.1 Grabación 

La grabación puede iniciarse, detenerse y guardarse. También se puede dejar la grabación funcionando en segundo 
plano cuando se cierra la ventana de diagnóstico.  
 
La grabación también puede visualizarse en una ventana aparte haciendo clic en el "icono de pantalla".  
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5.2.4.2 Resumen del proyecto 

La vista general del proyecto permite ordenar la visualización por dispositivo o sala. Esta vista general muestra tanto 
el uso de los dispositivos como las conexiones entre ellos. La vista general del proyecto puede exportarse como 
archivo de texto (.csv) para su posterior procesamiento o documentación. 
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5.3 Convertir proyecto 
 
Es posible convertir el sistema Smart Start RF en un sistema LUXORliving clásico. Para ello se necesitan componentes 
adicionales del sistema LUXORliving.  

Para ello, primero hay que convertir el proyecto Smart Start.  

 

 También se necesitan la central del sistema LUXORliving IP1, la fuente de alimentación LUXORliving P640 y el 

acoplador de medios LUXORliving RF1. 

 

La anterior central del sistema LUXORliving SMARTstart ya no sirve como central del sistema, sino únicamente como 

dispositivo de control central. 

 

  

  

Procedimiento:  

1. Pulse "Convertir proyecto" (arriba a la izquierda) y confirme de nuevo. 

2. Todos los dispositivos del sistema se reinician para la conversión. 

3. Guardar proyecto. 

4. Establezca una conexión con IP1 y configure la nueva interfaz en Sistema > Interfaz en LUXORplug. 

5. Integre el acoplador de medios RF en el sistema en la lista de dispositivos mediante la búsqueda manual. 

 

6. Programa el sistema. 
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5.4 Menú "Archivo" 

 
En el menú "Archivo" están disponibles varias funciones: 
 
Nuevo proyecto:  Crear un nuevo proyecto 
Abrir proyecto:   Abrir un proyecto existente 
Importar proyecto:  Leer archivo de proyecto del LUXORliving SMARTstart 
Últimos proyectos: Lista de los últimos proyectos editados 
Guardar:  Guarda el proyecto actual con el último nombre de archivo  
    seleccionado y lugar de almacenamiento 
Guardar como:  Guardar el proyecto actual con diálogo (nombre de archivo y ubicación  

seleccionable) 
 

Proyecto para LUXORliving  
Convertir:  Véase el capítulo 5.3 Convertir proyecto 
 
Ajustes: Configurar el  idioma del menú de LUXORplug, modo demo,  

conexión directa, cambiar la contraseña central del sistema, cambiar la contraseña del 
proyecto y activar el modo depuración. 

Salir:   Salir y cerrar LUXORplug 
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Funciones del menú "Archivo" - "Ajustes 
 

 
 
Modo demostración  
En el modo de demostración se simula la conexión a un sistema. Este modo sólo se utiliza para mostrar las funciones 
de LUXORplug y debe desactivarse si existe una conexión real con un sistema LUXORliving. 
 
Cambiar la contraseña central del sistema 
Aquí puede modificar posteriormente una contraseña existente. 
 
Cambiar la contraseña del proyecto 
Aquí puede modificar posteriormente la contraseña de un proyecto existente. 
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6 Funcionamiento con LUXORplay 
 
Con la aplicación gratuita LUXORplay, el sistema doméstico inteligente LUXORliving puede manejarse de forma cómoda 
y sencilla. También hay disponibles varias funciones adicionales. 
 

 

 
La primera vez, el administrador debe iniciar sesión con la contraseña de administrador cambiada en LUXORplug.  
Opcionalmente, se pueden guardar los datos de acceso. 
 
Ventaja: el administrador inicia sesión automáticamente al volver a abrir la aplicación. 
 
 

 La carga del proyecto puede tardar hasta 30 segundos cuando se inicia por primera vez la aplicación 

LUXORplay. 
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6.1 Escenas 
 
En la aplicación LUXORplay se pueden crear escenas personalizadas. Además del nombre de la escena, se puede 
seleccionar un icono. Si la escena está marcada como favorita, aparece en la pantalla de inicio para un acceso rápido.  
 
La escena puede activarse mediante la aplicación LUXORplay o de forma temporizada (véase el capítulo « Tiempo de 
conmutación »). 

 
 
Lista de participantes  
 

 
 
La asignación de participantes se activa haciendo clic en la casilla de verificación. El estado actual se muestra de 
inmediato en LUXORplay (valor de regulación actual, posición actual (altura/louvre), estado de conmutación).  
 
El lápiz puede utilizarse para cambiar individualmente el estado y añadirlo automáticamente a la escena . 
 
La participación en una escena también puede definirse directamente en la función/sala. 
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6.2 Función "Temporizador“ 

6.2.1 Tiempo de conmutación 

Puede conmutar una función o una escena de forma temporizada. Para ello, se crean tiempos de conmutación que 
activan una función o escena en un momento determinado. 
Si se pulsa el símbolo "Temporizador" en una función o escena, se pueden introducir los tiempos de conmutación en 
una nueva ventana. 
 

  
 

 Si se deben ejecutar varias funciones al mismo tiempo, se recomienda implementar esto mediante una escena 

con un tiempo de conmutación. 
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6.2.2 Astro - Tiempo de conmutación 

Astro times muestra las horas de salida y puesta del sol a lo largo de un año natural. Los comandos de conmutación se 
adaptan a las diferentes 
Las horas de salida y puesta del sol se ajustan automáticamente a lo largo del año.  
 

    
 
Aplazamiento:  
Los tiempos de cambio astronómico pueden personalizarse. Esto se puede hacer con el cambio de hora astronómico.  
El cambio horario astro puede introducirse por separado para la salida y la puesta del sol en un intervalo de - 2 horas 
a + 2 horas. 
 
No antes:  
Aquí puede especificarse una hora antes de la cual no debe ejecutarse ninguna conmutación astronómica. El proceso 
de conmutación se lleva a cabo (astronómicamente), pero no antes de las 06:00 como en el ejemplo 
 
No después: 
Aquí puede especificarse una hora a partir de la cual no debe ejecutarse ninguna conmutación astronómica. El proceso 
de conmutación se lleva a cabo (astronómicamente), pero no después de las 21:00 como en el ejemplo 
 

El tiempo de cambio de astro depende de las coordenadas introducidas en LUXORplug para el proyecto. Se puede 
encontrar en LUXORplug en "Inicio". 
 

 

 

 En el sistema SMARTstart de LUXORliving, todos los tiempos de conmutación astronómica se basan en el 

crepúsculo civil. 
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6.2.3 Limitación de atenuación (controlada por tiempo) 

Además de un horario de encendido/apagado, se puede definir una limitación de atenuación controlada por tiempo 

para la función de "Atenuar". 

• El valor de atenuación ingresado se toma como valor máximo de brillo y se ejecuta a la hora establecida 

como un horario de encendido/apagado. 

• El atenuador atenúa automáticamente al valor definido a la hora deseada. 

• El atenuado manual mediante el control deslizante en la aplicación o mediante el pulsador sigue siendo 

posible. 

• La limitación de atenuación solo afecta a comandos de conmutación de 1 bit (por ejemplo, simples 

encendidos/apagados). 

 

 

Ejemplo: 

Durante la noche se puede asegurar una iluminación básica establecida que no se supere, mientras que por la tarde se 

puede utilizar todo el rango de atenuación. 
 

 
 
Eliminar la limitación de atenuación 
Si una limitación de atenuación previamente configurada ya no es necesaria, se puede eliminar de dos formas: 
 

• Eliminar la limitación 
Borre el valor de atenuación registrado en la programación horaria. Con esto, ya no habrá una limitación de 
atenuación controlada por tiempo activa. 
 

• Cambiar a "Horario de encendido/apagado" 
En la configuración de la función horaria, cambie de "Atenuar" a "Encender/Apagar". Esto también eliminará 
la limitación. 
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6.3 LUXORplay - Ajustes 
 
En el menú "Ajustes" se pueden personalizar varios parámetros. 
 

 
 
  
Acciones en 2 etapas 
Para evitar la activación involuntaria de las funciones de pánico, escenas, apagado centralizado y vacaciones, se puede 
configurar la activación en 2 pasos para cada función. La función correspondiente sólo se ejecuta cuando se confirma 
en un segundo paso. 
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Configuración de la interfaz 
En este menú, puede ver información sobre la unidad central del sistema conectada. 
También puede cambiar la unidad central o comprobar si el firmware está actualizado. 

 

 Conexión a la nube disponible en el cuarto trimestre de 2026 

 
 

Parámetro: Estado de la Nube 
El estado de la nube indica si la unidad central del sistema está actualmente conectada a Theben Cloud. 
Este parámetro también se utiliza para desconectar y volver a conectar la unidad a la nube. 
Esto puede ser útil para desconectar la unidad central de Theben Cloud sin tener que eliminarla de la cuenta 
de usuario (Desconectar de la cuenta Cloud). 

 
 
Conectarse siempre a través de la nube 
Si la opción “Conectarse siempre a través de la nube” está activada, LUXORplay intentará en cada conexión 
establecer primero la conexión con la unidad central del sistema a través de la nube, independientemente de la red 
actualmente disponible. 
 
Requisitos 

• Debe existir una cuenta activa en la nube (Theben Cloud). 
• Los datos de usuario deben guardarse al iniciar sesión en la nube (la casilla “Guardar datos de inicio de 

sesión” debe estar marcada). 
Comportamiento 

• Si la opción está activada y se cumplen los requisitos, se prioriza la conexión a través de la nube. 
• Si no es posible la conexión a la nube, LUXORplay recurrirá a una conexión local (si está disponible). 
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Fecha y hora 
En esta configuración, la fecha y la hora de la central del sistema pueden ajustarse manualmente o, alternativamente, 
puede activarse la sincronización con la hora del sistema (smartphone o tableta).   
 
Información sobre el software 
Información sobre la versión instalada, así como datos de contacto y condiciones. 
 
Exportar registros 
En caso de avería en LUXORplay, se pueden exportar los llamados "logs" para el diagnóstico. En iOS y Android se abre 
el programa de correo electrónico, desde el que se pueden enviar estos registros directamente a nuestra línea directa.  
 
En Windows, LUXORplay crea una carpeta C:\Documents\export_logs; el archivo de diagnóstico cifrado se almacena 
allí. 
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7 Anexo 
Notas sobre la contraseña, el reinicio maestro, el FDSK y el modo de programación del LUXORliving SMARTstart 
 

 Si se ha olvidado la contraseña, el central de sistema  LUXORliving SMARTstart debe restablecerse con un 

reinicio maestro. Esto se realiza directamente en el aparato. Para ello se necesita un imán.  

 
Reinicio maestro  

➢ Coloque el imán en la parte delantera en la parte inferior (centro), el LED rojo comienza a encenderse (imagen). 

➢ Mantenga pulsado el imán hasta que el LED empiece a parpadear (imagen). 

➢ Retire ahora el imán y manténgalo pulsado de nuevo durante 2 segundos. El LED parpadea ahora rápidamente. El 

reinicio maestro se ha realizado correctamente. 
 

 
 
 
  
                                                                                             
                                                                                              Posición del LED de programación 
 
 
 
 
 
 

Posición del imán para activar el modo de programación, la 
visualización de información y el reinicio maestro 

 
 

 La contraseña por defecto después de un reinicio maestro es siempre "admin". 

 

 FDSK (clave de seguridad):  Los dispositivos ya programados con un proyecto no pueden utilizarse en un 

nuevo proyecto. Durante la programación, la FDSK se sustituye por una llave de proyecto y la FDSK pierde su 

validez. Para reactivar la FDSK, debe realizarse un reinicio maestro en el dispositivo. A continuación, el 

dispositivo puede transferirse a un nuevo proyecto. 
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7.1 Reinicio maestro de los dispositivos de radiofrecuencia LUXORliving  

 
Los dispositivos LUXORliving RF se restablecen a los ajustes de fábrica de la siguiente manera: 
 

➢ Desconecte el aparato de la tensión de red. 

➢ Mantenga pulsado el botón de programación. 

➢ Vuelva a conectar el aparato a la tensión de red mientras mantiene pulsado el botón de programación. 

➢ Suelte el botón de programación transcurrido aprox. 1 segundo. 

El LED de programación se apaga y el aparato vuelve a los ajustes de fábrica. 

 

7.2 Modo de programación y reinicio maestro de los dispositivos LUXORliving 

PS1, PD1, PJ1 y PB1 RF 

7.2.1 P Activar el modo de programación 

El modo de programación se activa independientemente del estado de carga de la aplicación pulsando cualquier tecla 
de función (T1-T4) con 6 clics. Una vez activado con éxito, esto se indica mediante un LED rojo en la parte frontal del 
dispositivo y también mediante un LED de estado en la parte posterior del dispositivo. 
 
El modo de programación finaliza inmediatamente pulsando cualquier otro botón de función. 
El modo de programación se cancela automáticamente tras 4 minutos de inactividad. 
 

 El clic séxtuple debe realizarse en 3 segundos. 

 

 El LED de la dirección física situado en la parte frontal del aparato sólo es visible cuando se retira el interruptor 

basculante 

7.2.2 Ajustes de fábrica/restablecimiento maestro : 

Para restablecer la configuración de fábrica del dispositivo mediante un restablecimiento maestro, debe utilizarse la 
siguiente combinación de teclas: 
 
El aparato debe estar en modo programación (6-clic en cualquier botón de función). 

➢ Pulse cualquier botón durante 10-15 segundos. 

➢ Suelte brevemente el botón (< 1 s). 

➢ Vuelva a pulsar el mismo botón durante 10 - 15 segundos. 

El reinicio maestro correcto se indica después de soltar el botón mediante  

El LED de la dirección física parpadea rápidamente 3 veces. 
 

 La tecla FDSK sigue siendo válida. La conmutación directa del actuador vuelve a ser posible a través de los 4 

botones. 
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7.3 Información 
 
La información del sistema en la pantalla se muestra automáticamente cuando el modo de programación está activo. 
Véase el cap 7 

Se muestra la siguiente información: 

▪ El identificador de red (SSID) 

▪ La dirección IP de la central del sistema 

▪ El número de serie o la dirección de dominio de la línea de RF  

▪ Ambas versiones de SW: ESP y STM 
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7.4 Modo depuración 
 
El parámetro Debugmode sólo se hace visible después de activar el submenú. Para ello, haga clic 5 veces en la palabra 
"Configuración".  
 

 
 

Funciones en modo depuración 
 
Direcciones de grupo: 
Muestra las direcciones de grupo vinculadas a cada función cuando se coloca el cursor sobre ellas. 

 
 

Direcciones físicas: 
Permite visualizar las direcciones físicas de los dispositivos en la lista de dispositivos. 

 
Restablecimiento maestro: 
En la lista de dispositivos, se puede realizar un restablecimiento maestro de cada dispositivo RF directamente desde 
LUXORplug, sin intervención física en el dispositivo. 

 
Estado: 
Indica si un dispositivo RF se ha programado correctamente. Una marca de verificación significa que el dispositivo se 
ha programado con éxito. 
 
 
  



 Anexo 

 

Manual del sistema LUXORliving SMARTstart  62 

 

 

7.5 Actualización del dispositivo desde la lista de dispositivos 

 
Al pulsar el símbolo mostrado, LUXORplug inicia una comprobación del software del dispositivo; cada dispositivo de la 
lista de dispositivos se comprueba en busca de una nueva versión de software.  
 
Si se encuentra una nueva versión de software, puede seleccionarse y actualizarse a la última versión mediante el 
botón "Actualizar dispositivos".  
 
Dependiendo del dispositivo, la actualización del software puede tardar hasta 30 minutos. Si el software del dispositivo 
está actualizado o se ha actualizado correctamente, aparece una marca azul en "Firmware". 
 
El proceso puede cancelarse en cualquier momento con el botón "Cancelar". El dispositivo contendrá entonces el 
último software instalado. 
 

 

 

 ATENCIÓN: La actualización del aparato sólo debe realizarse previa consulta a la línea directa de Theben. 
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7.6 Actualización del firmware del central de sistema SMARTstart de 

LUXORliving 
 
Antes de cada programación del sistema, se comprueba el firmware de ambos controladores. Esto se indica mediante 
una ventana emergente y solo se realiza una vez al día. Si se ofrece una actualización, se debe realizar. El proceso se 
puede omitir si es necesario. Nota: Las actualizaciones de la central del sistema contienen importantes cambios 
funcionales y relacionados con la seguridad. Se recomienda que siempre instale el firmware más reciente disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay una nueva actualización de firmware disponible, se puede instalar a continuación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El central de sistema SMARTstart tiene dos procesadores: un controlador ESP y un controlador STM. Al 

actualizar el dispositivo desde la lista de dispositivos, solo se puede actualizar el controlador STM. 
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7.7 Troubleshooting 

7.7.1 En la configuración de WLAN no se muestra ninguna red WLAN del central de sistema 

Es posible que la centralita LUXORliving SMARTstart ya esté conectada a la red doméstica local. En este caso, inicie el 
asistente de red “Configuración de IP” en “Establecer interfaz” y compruebe el tipo de puesta en servicio. 

7.7.2 La programación se interrumpió abruptamente y el central de sistema ya no responde: 

En casos excepcionales, la programación del sistema LUXOR puede quedar incompleta debido a una interrupción 
repentina. Esto provoca que la aplicación central del sistema se detenga. En tal caso, no es posible repetir la 
programación mediante el software LUXORplug sin realizar primero un reinicio general del central de sistema 
LUXORliving SMARTstart. 

7.7.3 Procedimiento después de un reinicio maestro del central de sistema si el sistema ya ha 

sido programado: 

Después de un reinicio maestro, el dispositivo siempre se inicia en el punto de acceso, es decir, al reiniciar el proyecto 
existente, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. En primer lugar, se debe seleccionar la WLAN de la central del sistema en la configuración WLAN del PC y 
establecer una conexión. 

 
2. Abra el proyecto existente. Vaya a "Sistema" y seleccione "Establecer interfaz", busque y seleccione la central 

del sistema conectada. Utilice el asistente de red ”Configuración IP" para seleccionar el tipo de acceso 
deseado: "Conexión directa" o "Integración en su propia red WLAN". 

 
3. Programe el sistema nuevamente > LISTO 

 

7.7.4 Sustitución de una unidad central del sistema defectuosa 

En caso de defecto, la central del sistema antigua del proyecto debe sustituirse por una nueva. 

 
1. Vaya a "Sistema" y pulse el símbolo "+", arrastre un nuevo LUXORliving SMARTstart del catálogo (sensores) 

sobre el antiguo del proyecto. 
 

2. Aparecerá un mensaje que le preguntará si desea sustituir la central del sistema antigua por otra, pulse "SÍ" 
aquí. 
 

3. En la configuración de WLAN, cambie al punto de acceso del nuevo centro del sistema y reprograme el 
sistema. 
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7.7.5 Mensaje de error durante la programación «Hardware no disponible» 

 

En instalaciones grandes puede ocurrir que, durante la puesta en marcha inicial, uno o varios dispositivos no se 
puedan programar. En este caso, aparece el mensaje «Hardware no disponible». 
 
Causa: 
 
Los dispositivos con poca potencia de recepción pueden no ser reconocidos o cargados completamente durante la 
primera programación. 
En la mayoría de los casos, esto no es motivo de preocupación. 
 
Durante la programación, LUXORplug envía una solicitud a cada dispositivo a programar. Si no se recibe respuesta 
dentro de un determinado periodo de tiempo, se mostrará el mensaje «El dispositivo no responde» o «Hardware no 
disponible». 
 
Solución: 
 

1. Reiniciar la programación: 
Realice nuevamente la programación de la instalación. 
LUXORplug intentará únicamente comunicarse con los dispositivos que no se programaron correctamente en 
el primer intento. Los dispositivos ya programados serán omitidos. 
 

2. Realizar un restablecimiento maestro: 
Si la programación vuelve a fallar, realice un restablecimiento maestro en los dispositivos afectados y luego 
inicie la programación nuevamente. 

 
 

 Durante la puesta en marcha inicial, asegúrese de que exista una conexión de radio suficiente entre los 

dispositivos y la central del sistema. Una ubicación inadecuada, grandes distancias o obstáculos metálicos 

pueden afectar la comunicación y generar mensajes de error. 
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7.8 FAQ 
 

„Visualización de la temperatura de la unidad de control del sistema sin usar la función de climatización “ 

 
1. Arrastre un actuador de calefacción H1 RF del catálogo a la lista de dispositivos y configúrelo como "Ficticio" 

(el modo de depuración debe estar activado). 
 

2. Arrastre una función de climatización a una habitación; conéctela al canal de calefacción, al sensor de 
temperatura (unidad de control del sistema (°C) y a un disparador de la unidad de control del sistema. 
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8 Contacto  
 
Theben AG 
Hohenbergstr. 32 
72401 Haigerloch 
ALEMANIA 
 
Teléfono +49 7474 692-0 
Fax +49 7474 692-150 
 
Línea directa 
Teléfono +49 7474 692-369 
techsupport@theben.de 
 
www.theben 

 

mailto:techsupport@theben.de
http://www.theben/
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