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1 Informations générales 
 
La commande domotique LUXORliving est basée sur la communication BUS et comprend le contrôle de lƽéclairage, 
des actionneurs et du climat ambiant. LUXORliving est mis en service à lƽaide de lƽoutil de programmation gratuit 
LUXORplug.  
   Ą Logiciel et applis -  Smart Home-System LUXORliving 
 
Toutes les affectations de fonctions sont réalisées avec LUXORplug, qui peuvent être modifiées ultérieurement. 
 

i Configuration requise pour LUXORplug :  

-  Windows 7 à Windows 11 (64 bits) 

 
Le fonctionnement sƽeffectue via des éléments de commande installés en permanence ou à lƽaide de lƽapplication 
gratuite LUXORplay, installée sur le smartphone ou la tablette.  
 
Pour iOS -  App Store         Ą (LUXORplay im App Store (apple.com)  
 
Pour Android -  Play Store Ą (LUXORplay ƺ Apps bei Google Play) 
 
Pour Windows (64) Ą Logiciel et applis -  Smart Home-System LUXORliving 
 

i Configuration requise pour LUXORplay : 

-  Windows 7 à Windows 11 (64 bits) 

-  Android à partir de la version 9 

-  iOS à partir de la version 15.x 

i Pour une utilisation via lƽapplication, la centrale système LUXORliving IP1 doit être connectée à votre réseau 
domestique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.fr/pour-les-pros/logiciel-et-applis/
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://www.luxorliving.fr/pour-les-pros/logiciel-et-applis/
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2 Système 
 
Á Tous les composants de LUXORliving communiquent via une connexion BUS conforme à la norme KNX (KNX 

S-Mode).  
 
Á La connexion au réseau domestique sƽeffectue via la centrale système LUXORliving IP1. Cela permet une 
utilisation via lƽapplication LUXORplay. 

 
Á Le système peut être équipé dƽun maximum de 128 appareils TP et 64 RF LUXORliving et comprend des 

appareils système, des capteurs et des actionneurs. 
 
Appareils système 
-  LUXORliving IP1 (centrale système),  

-  LUXORliving P640 (alimentation électrique)1 

 
Capteurs 
-  Station météo 
-  Capteurs dƽambiance 
-  Entrées binaires 
-  Interfaces de boutons-poussoirs 
-  Capteurs de boutons-poussoirs iON 

 
Actionneurs 
-  Actionneurs de commutation 
-  Actionneurs de variation 
-  Actionneurs de stores 
-  Actionneurs de chauffage 

 

 

Á Le fonctionnement sƽeffectue via des boutons-poussoirs conventionnels, qui sont intégrés au système via 

des interfaces de boutons-poussoirs/entrées binaires. La commande sƽeffectue toujours via des boutons-

poussoirs. Seule la fonction « commutation » permet de choisir entre « bouton-poussoir » et « détecteur de 

mouvement » (interrupteur) lors de lƽutilisation. En alternative, le fonctionnement peut sƽeffectuer via les 

capteurs de boutons-poussoirs iON LUXORliving.  

 

Lƽutilisation avec lƽapplication LUXORplay pour (iOS, Android, PC Windows) est également possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Seule une unité centrale de système et une alimentation peuvent être installées dans un système. 
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3 Installation 
 
Á Les composants de LUXORliving sont destinés à être installés dans lƽarmoire de commande, dans une boîte 
dƽencastrement ou en montage en saillie sur le mur.  
 

Á La communication sƽeffectue via un bus à 2 fils auquel chaque appareil doit être connecté. La connexion bus 
peut être réalisée en topologie ligne, étoile ou arborescente.  
Avec les différents actionneurs et capteurs sans fil, la communication sans fil est également possible. 

i La connexion bus peut être réalisée en topologie ligne, étoile, arborescente ou bus. 

       
 

Une connexion en anneau fermé ou en maillage nƽest pas autorisée et entraîne des problèmes de 

fonctionnement lors de la programmation et de la communication !  

 
 

    

i Les longueurs de câble suivantes doivent être respectées : 

Alimentation ƺ participant   Ą max. 350 m 

Participant ƺ participant    Ą max. 700 m 

Longueur totale du câble    Ą max. 1 000 m 

Un câble bus certifié KNX (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm) doit être utilisé pour la connexion du bus. 

 

i Le fonctionnement sƽeffectue via des boutons-poussoirs conventionnels, qui sont intégrés au système via des 

interfaces de boutons-poussoirs/entrées binaires. La commande sƽeffectue toujours via des boutons-

poussoirs. Seule la fonction « commutation » permet de choisir entre « bouton-poussoir » et « détecteur de 

mouvement » (interrupteur) lors de lƽutilisation. En alternative, le fonctionnement peut sƽeffectuer via les 

capteurs de boutons-poussoirs iON LUXORliving. Lƽutilisation avec lƽapplication LUXORplay (pour iOS, Android, 

PC Windows) est également possible. 

 

i Veuillez noter quƽun câble bus à lƽextérieur peut présenter un risque de sécurité accru. Alternativement, des 
détecteurs de mouvement conventionnels avec contact relais peuvent être intégrés au système à lƽextérieur, 

par exemple via lƽentrée binaire LUXORliving B6. Lors de lƽutilisation de la station météo LUXORliving M140, 

lƽemplacement dƽinstallation et le cheminement des câbles doivent être choisis de manière à rendre lƽaccès à 

la ligne bus plus difficile.  

Lors de lƽutilisation des capteurs météo modulaires LUXORliving M130/M100, la ligne bus du système nƽest 

pas acheminée vers lƽextérieur ; cela garantit une sécurité accrue. 
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4 Mise en service simple en 5 étapes 
 

4.1 Démarrer le projet 

ü Commencez par remplir les formalités en saisissant toutes les informations pertinentes sur le produit telles que 

le nom du projet, le client, lƽadresse et lƽinstallateur. 

 

 

 

 

4.2 Créer une vue dƽensemble 

ü À lƽaide du glisser-déposer, ajoutez les pièces aux étages correspondants et attribuez- leur des noms individuels. 
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4.3 Intégrer les appareils 

ü Les appareils déjà installés peuvent être automatiquement lus, identifiés et nommés. Ou vous pouvez créer la 

liste des appareils manuellement et hors ligne. 

 

 

 

 

4.4 Définir les fonctions 

ü Pour chaque pièce, attribuez des fonctions aux appareils à lƽaide du glisser-déposer. De cette façon, il est 

déterminé quels appareils communiquent entre eux. 
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4.5 Programmer les fonctions 

ü Ces fonctions peuvent être transférées à tout moment. La planification du projet nƽa pas nécessairement besoin 

dƽêtre entièrement terminée pour programmer les appareils. 
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5 Mise en service avec LUXORplug 

5.1 Établir la connexion 
 
La connexion entre le PC et lƽunité de commande système LUXORliving IP1 peut être établie de différentes manières.  
 

i La connexion via un routeur est recommandée. 

5.1.1 Option 1 ƺ Connexion via un routeur 

ü Connectez le PC (Wi-Fi ou LAN) et lƽunité de commande système LUXORliving IP1 (LAN) au routeur et mettez 

sous tension lƽunité de commande système LUXORliving IP1.  
 
Lƽunité de commande système LUXORliving IP1 est livrée avec le service DHCP activé et reçoit automatiquement 
lƽadresse IP du routeur. Après le démarrage, lƽadresse IP sƽaffiche sur lƽécran de la LUXORliving IP1.  
 
Si le routeur utilisé ne prend pas en charge le DHCP, lƽadresse IP de la LUXORliving IP1 doit être attribuée 
manuellement. Veuillez consulter le manuel du routeur pour plus dƽinformations. 
 
Lƽadresse IP peut être configurée dans la LUXORliving IP1 comme suit : 

ü Appuyez sur le bouton ƿ    ǀ et ouvrez le menu ƿIP Configǀ avec le bouton ƿ     ǀ. 

ü Sélectionnez le paramètre ƿDHCPǀ avec le bouton ƿ     ǀ.  

ü Réglez-le sur ƿManuelǀ avec ƿ    ǀ et confirmez avec ƿ      ǀ. Vous pouvez maintenant utiliser les touches fléchées 

pour définir lƽadresse IP, le masque de sous- réseau et la passerelle. 

par ex. adresse IP 192.168.0.100/masque de sous-réseau 255.255.255.0/passerelle 192.168.0.1 

5.1.2 Option 2 ƺ Connexion sans routeur, en utilisant le service DHCP de LUXORplug 

Avec un service DHCP intégré dans LUXORplug, une adresse IP peut être attribuée à lƽunité de commande système 
LUXORliving IP1 et au PC. Cela modifie les paramètres réseau, ce qui nécessite les autorisations appropriées. Lorsque 
LUXORplug est fermé, ces paramètres sont rétablis. 
 

ü Démarrez lƽapplication LUXORplug ƿen tant quƽadministrateurǀ. 

ü Cliquez avec le bouton droit sur lƽicône ƿLUXORplugǀ. 

 

ü Confirmez lƽavertissement de sécurité suivant avec ƿOUIǀ. 

Ą LUXORplug démarrera maintenant en ƿMode Administrateurǀ. 

ü Sélectionnez la centrale système LUXORliving IP1.  
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ü Dans le menu « Fichier », activez l'entrée « Paramètres » ƺ « Connexion directe à LUXORliving IP1 ». 

 

ü Mettez à jour les paramètres de l'adaptateur et lancez le processus avec « OK ». 

 

ü Autorisez l'accès dans « Réseaux publics » dans les paramètres du pare-feu. 

Ensuite, la centrale LUXORliving IP1 et l'ordinateur se verront attribuer une adresse IP. 

i Si LUXORliving IP1 n'a pas reçu d'adresse IP du PC, il faut redémarrer LUXORliving IP1 ou répéter la connexion 

directe. 

5.1.3 Option 3 ƺ Connexion sans routeur, avec réglage manuel des paramètres réseau 

ü Désactivez la connexion WLAN sur le PC. 

ü Connectez le PC directement à LUXORliving IP1 à l'aide d'un câble réseau. 
 
Le PC reçoit normalement l'adresse IP automatiquement via un réseau existant. Comme aucun réseau n'est 
disponible, l'adresse IP du PC doit être définie manuellement. Ce paramètre doit être effectué dans le Panneau de 
configuration.  

 Les paramètres suivants peuvent interrompre les connexions réseau existantes. Cela peut entraîner une 
perte de données dans les applications ouvertes.  
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ü Fermez toutes les applications avant d'effectuer ces modifications. 
 
 
Exemple 

ü Ouvrez l'explorateur (avec le raccourci Win + E), faites un clic droit sur « Réseau » et sélectionnez « Propriétés ». 

ü Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Modifier les paramètres de la carte ».  

ü Une liste des connexions de tous vos adaptateurs réseau apparaîtra.  

ü Double-cliquez sur la connexion « Ethernet » et ouvrez « Propriétés ».  

ü Dans une nouvelle fenêtre, double-cliquez sur « Protocole Internet, Version 4 (TCP/IPv4) ».  

ü Dans la fenêtre suivante, activez l'option « Utiliser l'adresse IP suivante ».  

ü Remplissez correctement les champs ci-dessous.  

par ex. Adresse IP 192.168.0.10/Masque de sous-réseau 255.255.255.0/Passerelle 192.168.0.1 

i Après avoir terminé vos activités dans le système LUXORliving, rétablissez ces paramètres et réactivez le 

DHCP. 
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L'adresse IP doit également être définie manuellement sur LUXORliving IP1 : 

ü Appuyez sur le bouton «   » et ouvrez le menu « IP Config » avec le bouton «     ». 

ü Sélectionnez le paramètre « DHCP » avec le bouton «     », réglez- le sur « Manuel » avec «     » et confirmez 

avec «     ».  

ü Utilisez les touches fléchées pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. 

par ex. Adresse IP 192.168.0.100/Masque de sous-réseau 255.255.255.0/Passerelle 192.168.0.1 

La connexion entre le PC et LUXORliving IP1 est maintenant établie. 

ü Démarrez l'application LUXORplug et commencez la planification du projet. 
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5.2 Planification de projet avec LUXORplug 
 
Les étapes suivantes doivent être complétées lors de la création d'un projet : 

 

 -  Sélection de la centrale système installée  

 -  Détails du projet (nom du projet, adresse, etc.) 

 -  Créer la structure du bâtiment (étages et pièces) 

 -  Créer la liste des appareils (lire dans le système ou créer la liste manuellement) 

 
 

ü Cliquez sur le symbole           et démarrez LUXORplug 

Après avoir ouvert la page d'accueil de LUXORplug, sélectionnez la centrale système comme première étape.  
 
Puis saisissez les informations requises du projet, telles que le nom du projet, l'adresse et l'installateur. 
 

En utilisant la navigation avec les symboles de flèche, vous pouvez avancer d'un menu en avant (Ą) ou en arrière 

(ă). 
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5.2.1 Définir les étages et les pièces 

À l'étape suivante, vous pouvez définir le nombre d'étages et ajouter les pièces correspondantes à chaque étage.  
 

 
 

ü Cliquez sur le crayon . Les noms des pièces et des étages peuvent être modifiés de cette façon.  

ü Cliquez sur une pièce (par ex. chambre) : 

-  Une sélection de symboles alternatifs pour la pièce concernée apparaît. 
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5.2.1.1 Fonctions dans la vue pièce 

 

 Ajoutez d'autres étages ou pièces 
 

 Supprimer des étages ou des pièces 
 

 Modifier des étages ou des pièces  
 

 
 

ü  Astuce 

Dans la vue de la pièce, placez le pointeur de la souris sur une pièce :  

Les fonctions prévues pour cette pièce seront affichées. 

 
  



 Mise en service avec LUXORplug 

 

Manuel du système LUXORliving  17 

 

 

 

5.2.2 Lecture des appareils du système 

En utilisant la navigation avec les symboles de flèche, vous pouvez avancer dƽun pas dans le menu (Ą) ou reculer 
(ă). À lƽétape suivante, vous pouvez lire le système.  
 

i Pour cela, le PC doit être connecté à LUXORliving IP1 et aux autres composants LUXORliving. Sinon, cette 

étape peut être ignorée et la liste des appareils créée manuellement. 

 

i Contrairement aux appareils TP, les appareils RF ne peuvent pas être trouvés par le processus "Lecture des 

appareils" (exception : coupleur média LUXORliving RF1). Pour plus dƽinformations, voir le chapitre 5.3 

LUXORliving RF. 

 

i Case à cocher "Réinitialiser tous les appareils avant la lecture du système" Si cette fonction est activée, tous 

les appareils trouvés seront dƽabord réinitialisés. Cette étape doit être effectuée si des appareils provenant 

dƽun autre projet sont intégrés dans le système. 
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ü Cliquez sur le champ "Démarrer la découverte".   
 
Avant que les composants LUXORliving connectés ne soient lus, lƽutilisateur est invité à saisir le mot de passe de la 
centrale système LUXORliving IP1.  
Le mot de passe par défaut est "admin".  
 

  
 
Pour des raisons de sécurité, LUXORplug invite maintenant lƽutilisateur à changer le mot de passe. Lƽutilisateur peut 
créer un nouveau mot de passe sécurisé.2 
 

  
 

 

 

 
2 Dans l'application LUXORplay , l'administrateur doit s'authentifier avec ce mot de passe afin d'ajouter d'autres utilisateurs, de 
définir leurs droits et d'attribuer des mots de passe individuels à chaque utilisateur. 
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i Si le mot de passe a été oublié, la centrale système LUXORliving IP1 doit être réinitialisée avec un master 

reset. Cela se fait directement sur lƽappareil (menu "Réinitialiser" ƺ "Master reset"). Ensuite, le mot de passe 

peut être réattribué via LUXORplug. Le mot de passe par défaut après un masterreset est toujours "admin". 

i Le nouveau mot de passe administrateur doit être saisi pour des raisons de sécurité avant chaque lecture du 

système et toujours lors de la programmation du système. 

 

 
Les composants LUXORliving connectés sont maintenant automatiquement lus et ensuite affichés dans la liste des 
appareils. 

 

 
 
Liste des appareils 

 
 

i Ce nƽest que lorsque la dernière étape est confirmée avec (Ą) que la liste des appareils est enregistrée dans 

le projet ! 
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5.2.3 Fonctions dans la liste des appareils 

5.2.3.1 Identifier les appareils  

 
Lƽidentification de lƽappareil présent dans lƽinstallation se fait via lƽicône "loupe".  

ü Cliquez sur "loupe" :  

ü La LED rouge de lƽappareil clignote et permet lƽidentification.  

Si des appareils sont déjà installés dans un boîtier dƽinterrupteur (par exemple, interfaces de boutons-poussoirs ou 

actionneurs encastrés), le bouton-poussoir connecté peut être pressé brièvement trois fois. Le symbole de la loupe 

affiche alors lƽappareil identifié. Lƽidentification peut être terminée en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton. 

De plus, le "CLIGNOTEMENT" est activé sur lƽappareil (uniquement les actionneurs encastrés), cƽest-à-dire que les 

appareils connectés signalent brièvement leur présence par leur fonction. Commutation/variation : Marche/Arrêt, 

volets Haut/Bas. 

 
 
 
Une fois tous les appareils identifiés et nommés de manière unique, la planification du projet peut être finalisée 
avec"Ą". 

 

5.2.3.2 Nommer les appareils 

Chaque appareil doit être nommé de façon unique (à lƽaide du symbole "crayon") afin de pouvoir être affecté à des 
fonctions et des pièces. Chaque appareil peut, par exemple, être associé à un emplacement dƽinstallation, une 
fonction ou un autre identifiant.  
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5.2.3.3 Supprimer les appareils 

Les appareils individuels sont supprimés de la liste des appareils à lƽaide du symbole "corbeille" (supprimer).  
 
Cependant, les appareils supprimés sont temporairement stockés dans un presse-papiers jusquƽà la fermeture du 
projet.  
 
Lƽavantage est que lƽadresse physique de lƽappareil est conservée et que seul le lien dans les pièces est supprimé. 
Cela peut être utile si lƽappareil doit être utilisé ailleurs dans le projet ou si certains déclencheurs/canaux ne peuvent 
plus être trouvés. 
 

 

 
 

 
Avec le symbole "+", lƽappareil précédemment supprimé peut être réinséré dans la liste. 
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5.2.3.4 Rechercher des appareils manuellement 

 
Dans le menu "liste des appareils", une recherche manuelle des appareils non inclus dans la configuration peut 
également être effectuée (hors appareils RF). Il peut sƽagir des appareils suivants : 
 

1. Appareils qui ont un adressage incompatible  

2. Appareils qui ont été programmés avec lƽETS 

3. Appareils qui sont remplacés dans le système  

4. Nouveaux appareils, qui sont ajoutés au système  

 

 

 
 

ü Lƽappareil trouvé est affiché sur le côté droit et peut être ajouté au système. 
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5.2.3.5 Déterminer la portée (uniquement pour les appareils RF) 

Pour déterminer la portée des appareils radio, le « symbole de portée » dans LUXORplug peut être utilisé. En cliquant 
sur lƽicône, vous pouvez déterminer la portée radio de chaque appareil individuel dans le système. Ce processus peut 

être répété autant de fois que souhaité et est particulièrement utile pour la mise en service. 
 
Historique :  

¶ Toutes les barres bleues = réception complète 

¶ Aucune barre bleue = Lƽappareil est présent dans le système, mais la programmation nƽest pas possible 

¶ Symbole gris avec X = Lƽappareil ne répond pas, vérifiez lƽalimentation électrique 

 

 
 

i Le test de portée RF ne peut être effectué quƽaprès que la programmation  
      a été réalisée avec succès. 
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5.2.3.6 Créer la liste dƽappareils manuellement 

 

Si le PC nƽest pas connecté au système LUXORliving ou si les composants LUXORliving ne sont pas encore installés ou 

interconnectés, la liste dƽappareils peut également être créée manuellement. Cette fonction permet la planification 

avant que lƽinstallation réelle nƽait commencé ou ne soit terminée. 

 

Remarque : Dans ce cas, sautez lƽétape « Lecture du système » et ajoutez manuellement les composants 

LUXORliving prévus à la liste dƽappareils. 

 
 

  
 
ü Poursuite de la planification 

Avec la liste dƽappareils créée, la planification peut être poursuivie. Les fonctions individuelles des appareils ajoutés 
peuvent maintenant être attribuées aux pièces respectives et configurées davantage. 
 
 

i Il est absolument nécessaire que le « système soit lu » dès que tous les composants LUXORliving sont 

installés et connectés entre eux.  
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ü Affectation des appareils après lecture 
Après la lecture du système, lƽaffectation entre les appareils créés dans le projet et ceux effectivement trouvés a lieu. 
 
ü Retour visuel via signalisation LED 

La liste des champs dƽappareils surlignés en vert sur le côté droit sert à identifier les appareils dans lƽinstallation. Si 
lƽun de ces champs est sélectionné (marqué en bleu), la LED rouge de lƽappareil correspondant commence à 
clignoter. Cela permet dƽidentifier clairement lƽappareil. 

 

 
 
ü Affectation par glisser-déposer 
Faites glisser lƽappareil identifié sur le champ marqué en rouge correspondant dans la liste dƽappareils. Ensuite, vous 
pouvez attribuer les fonctions prévues à lƽappareil. 

 

  
 

i Si des appareils tels que des interfaces à bouton-poussoir ou des actionneurs encastrés sont déjà installés 

dans des boîtes de dérivation, ils peuvent également être identifiés via le bouton-poussoir connecté. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton-poussoir connecté trois fois rapidement à la suite. Puis lƽun des champs 

dƽappareils précédemment colorés en vert sur le côté droit commence à clignoter en bleu. De cette façon, vous 

pouvez immédiatement voir de quel appareil il sƽagit. 

 

ü Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.  

Lƽidentification est à nouveau terminée.  
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5.2.4 Insérer des fonctions 

Après que la liste dƽappareils a été modifiée et complétée, le menu principal sƽaffiche. 
 

  

ü Cliquez sur le champ « Pièces ». 

La vue du bâtiment sƽouvre et permet une planification des fonctions par pièce.  

ü Puis cliquez sur la pièce souhaitée, par exemple le salon. 

 

1.  Attribuer des fonctions à une pièce 

ü Faites glisser les fonctions souhaitées vers la droite dans la pièce correspondante à lƽaide du glisser-déposer. 

Cƽest ainsi que vous attribuez les canaux de fonction aux pièces respectives. 

 

 
  

1 

2 
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2.  Lier des fonctions à un canal de fonction 
 

Sur le côté droit, tous les canaux de fonction des appareils contenus dans la liste dƽappareils sont codés par 
couleur. 

Les fonctions suivantes sont visualisées : 
 
¶ Fonctions dƽactionneur : commutation, variation, volets et chauffage 

¶ Fonctions de capteur : déclencheurs tels que boutons-poussoirs ou détecteurs de mouvement 

¶ Mesure de température : p. ex. via des capteurs dƽambiance ou capteurs tactiles (°C) 

 
Cette vue d'ensemble codée par couleur vous aide dans l'attribution ciblée et la configuration des fonctions 

respectives. 
 

 

5.2.4.1 Commutation 

ü Faites glisser le canal correspondant marqué en gris (par ex. actionneur de commutation 1 C1) d'un actionneur 

de commutation sur la zone « Actionneur de commutation ».  

La fenêtre des paramètres pour cette fonction de commutation s'ouvre. 

 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction peut être nommée et divers paramètres peuvent être définis. 
 
 
Cas d'utilisation : 
 
Commutation :  Allumage/extinction avec temporisation optionnelle à l'allumage et à l'extinction 
Éclairage de cave : Allumage/extinction avec extinction automatique supplémentaire après le  

temps défini (optionnellement avec préavis d'extinction)  
Éclairage d'escalier : Allumage avec extinction automatique après le temps défini. (optionnellement avec préavis 

d'extinction) 
Impulsion :   Allumage avec extinction automatique après le temps défini. 
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i Fonction après rétablissement de l'alimentation : les canaux configurés comme fonctions d'éclairage de cave 

et d'escalier s'allument pendant le temps défini. Sinon, après rétablissement de l'alimentation, « comme 

avant la panne » s'applique toujours 

 
  

Par la suite, un « déclencheur » peut être attribué au canal de commutation (un maximum de 8 déclencheurs peut 
être attribué à un canal). 
 

 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction peut être nommée et divers paramètres peuvent être définis. 
 
Type 
Bouton-poussoir :  Fonction de basculement à chaque pression sur le bouton-poussoir 
Détecteur de mouvement : Fonction « Commuter » (front montant = Marche / front descendant = Arrêt) 

 

 
Paramètre supplémentaire : « Commande à deux touches » 

 
Les appareils suivants prennent en charge, en plus du paramètre standard Commutation (commande à surface 
unique), également la commande à deux touches (MARCHE/ARRÊT) lors de la commutation. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  
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5.2.4.2 Variation 

ü Faites glisser le canal correspondant d'un actionneur de variation ou d'un actionneur DALI sur la zone « 

Actionneur de variation ».  

La fenêtre des paramètres pour cette fonction de variation s'ouvre. 

Paramétrer lƽactionneur de variation 

 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction peut être nommée et divers paramètres peuvent être définis. 
 
Cas d'utilisation : 
Commutation :  Commutation manuelle ON et OFF 
Éclairage d'escalier : Allumage avec extinction automatique après le temps défini temps.   
     Durée d'éclairage d'escalier : sélection du temps après lequel il s'éteint automatiquement 
    s'éteint. 
Sélection de la charge 
Auto :   Le type de charge connectée est automatiquement détecté par le canal de variation. 
Inductif :  Le canal de variation fonctionne avec commande à l'amorçage 
Charge RC (LEDs) : Le canal de variation fonctionne avec commande à la coupure  
 

ATTENTION ! 
Aucune détection de charge active ! 
Ne pas connecter de charges inductives ! 

 
ESL-L et ESL-RC :  Paramètres pour lampes basse consommation dimmables / 

Lampes fluorescentes compactes 
Temps de variation : Le temps de variation définit la vitesse de variation pour l'ensemble 

de la plage de variation 0 ǅ100 % 
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Valeur minimale de variation :  
Adaptation à la lampe connectée. Si la  
lampe, par exemple à des valeurs de variation < 10 %, scintille, la valeur minimale de 
variation doit être limitée à 10 %. 

Valeur d'allumage : Sélection de la valeur de mise en marche. La valeur peut être réglée de 10 % à 100 %;  
la valeur avant l'arrêt ou la valeur minimale peut également être définie. 

Paramètres supplémentaires actionneur DALI (LUXORliving DALI D4, DALI D1 + RF) 

 

 
Contrôle des couleurs : Ici, vous pouvez sélectionner quel contrôle des couleurs doit être utilisé sur le canal 

respectif. Vous pouvez choisir entre « Aucun », « RGB », « RGBW » ou « Température de 
couleur ». 

 
Couleur à l'allumage :   Dernière valeur : La dernière valeur de couleur est utilisée. 

Valeur fixe :   Le sélecteur de couleur affiché permet de définir quelle couleur ou 
température de couleur est utilisée lors de l'allumage. 

 
Temps pour le changement de couleur :  

Ce paramètre détermine la rapidité avec laquelle la valeur de couleur est modifiée. 
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Sélection de la couleur avec le réglage « Valeur fixe » lors de l'allumage 
Si le symbole du sélecteur de couleur est pressé, la couleur ou la température de couleur peut être sélectionnée dans 
le champ de couleur qui doit être définie lors de l'allumage. 
 

 
 
RGB      RGBW         Température de couleur   

  
 
 
Par la suite, un « déclencheur » peut être attribué au canal de variation (un maximum de 8 déclencheurs peut être 
attribué à un canal). 
 

 
 
La fonction peut être nommée dans la fenêtre des paramètres. 

  



 Mise en service avec LUXORplug 

 

Manuel du système LUXORliving  32 

 

 

Paramètre supplémentaire : « Commande à deux surfaces » 
 
Les appareils suivants prennent en charge, en plus du paramètre standard « Commande à une surface », une  
« commande à deux surfaces » pour la variation. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  

 

 

 

 

 

 

 

 
Description fonctionnelle: 

Désignation Valeurs Description 

Réaction à long / 
court 

 
 
 
 

Le bouton-poussoir distingue un appui long dƽun appui 
court et peut ainsi remplir deux fonctions. 

Commande à un bouton Le variateur est commandé à lƽaide dƽun seul bouton. 
Appui court = Marche / Arrêt 
Appui long = plus lumineux / plus sombre 
 
Dans les autres variantes, le variateur est commandé à 
lƽaide de deux boutons (bascule). 
 

Plus lumineux / Marche Appui court = Marche 
Appui long = plus lumineux  
Relâcher = Stop  
 

Plus lumineux / Basculer Appui court = Marche / Arrêt 
Appui long = plus lumineux  
Relâcher = Stop  
 

Plus sombre / Arrêt Appui court = Arrêt 
Appui long = plus sombre  
Relâcher = Stop  
 

Plus sombre / Basculer Appui court = Marche / Arrêt 
Appui long = plus sombre  
Relâcher = Stop 
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5.2.4.3 Stores 

ü Faites glisser le canal correspondant d'un actionneur de store sur la zone actionneur de store.  

La fenêtre des paramètres pour cette fonction de store s'ouvre. 

 

 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction peut être nommée et divers paramètres peuvent être définis. 
 
Cas d'utilisation « Stores » 

 

 
 
Pour chaque canal de store, le temps de fonctionnement total, le temps pour une rotation (étape) et la participation 
aux fonctions de la station météo peuvent être réglés individuellement. 
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Cas d'utilisation « Volets roulants » 

 

 
 
Pour chaque canal de volet roulant, le temps de fonctionnement total et la participation aux fonctions de la station 
météo peuvent être réglés individuellement. 

 
 
Cas d'utilisation « Store banne » 

 

 
 
Pour chaque canal de store banne, le temps de fonctionnement total, une tension de la toile et la participation aux 
fonctions de la station météo peuvent être réglés individuellement. Pour un store banne, la réaction à l'une des 
fonctions d'alarme signifie : « Fermer » = « Déployer le store ». 

 
Un « déclencheur » peut être attribué au canal de store ci-dessous 
(un maximum de 8 paires de déclencheurs peut être attribué à un canal). 
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Pour contrôler un store, un volet roulant ou un store banne, deux entrées sont nécessaires (Montée/Descente). Cette 
paire d'entrées est attribuée automatiquement. Le premier déclencheur attribué doit avoir un numéro de canal 
impair (C1, C3, C5, C7) et le second déclencheur est ajouté automatiquement (C2, C4, C6, C8). 
 
Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'installation des boutons-poussoirs sur une interface de 
boutons-poussoirs : 
Bouton-poussoir/Commande MONTER = C1, C3, C5 ou C7 
Bouton/Commande DESCENDRE = C2, C4, C6 ou C8 
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Actionneur de store LUXORliving J4-6  
 
L'actionneur de store, volets roulants ou stores bannes électriques et dispose de 6 entrées pour des boutons-
poussoirs conventionnels. Il peut ainsi remplacer les modules LUXOR 408 S et LUXOR 409 du système de gestion du 
confort domestique LUXOR.  
Les entrées du LUXORliving J4-6 ont la particularité que pour un double bouton-poussoir (commande 
montée/descente), une seule entrée physique est disponible sur l'actionneur.   
L'entrée distingue entre onde complète et demi-onde (tension secteur 230 V, onde complète = commande MONTER 
et demi-onde = commande DESCENDRE). 
 

i Par conséquent, le module à diode doit être connecté au bouton-poussoir. Veuillez respecter les consignes 

figurant dans la notice d'utilisation et d'installation jointe ! 

 
Le LUXORliving J4-6 commande des entraînements électriques tels que des stores, volets roulants ou stores bannes 
via 4 sorties séparées. Les fonctions et paramètres des sorties sont identiques à ceux des précédents actionneurs de 
store J4 et J8.  
 

i Les entrées de l'actionneur de store J4-6 ne peuvent être utilisées que pour contrôler la fonction « store » ou 

des groupes de stores !  

 
Les entrées sont étiquetées I1ǅI6. Les entrées I1, I2, I3, I4 ne peuvent être utilisées que pour contrôler les sorties 
C1, C2, C3 et C4 et sont toujours attribuées comme suit : 
 
Á L'entrée I1 commande la sortie C1 (Montée/Descente, Pas/Arrêt)  
Á L'entrée I2 commande la sortie C2 (Montée/Descente, Pas/Arrêt)  
Á L'entrée I3 commande la sortie C3 (Montée/Descente, Pas/Arrêt)  
Á L'entrée I4 commande la sortie C4 (Haut/Bas, Pas/Arrêt)  

 
 
Les entrées I5 et I6 ne peuvent être utilisées que pour contrôler des canaux de stores ou des groupes de stores. 
Cependant, il n'est pas possible d'utiliser ces entrées pour les fonctions de commutation, variation, scène, central, 
panique, contact de porte ou état.  
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5.2.4.4 Déclenchement de fonction via les détecteurs de mouvement LUXORliving BI180 WH 
et BI360 

Les BI 180 WH et BI360 peuvent être associés aux fonctions suivantes en tant que « déclencheurs » : 

Á Commutation 

Á Variation 

Á Chauffage (sonde de température interne) 

Á Déclencheur de scène 

Á Déclencheur de groupe 
 
Paramètre comme déclencheur pour « Commutation » et « Variation » : 
 

  
 

 
Fonction : Le « Maître » envoie la commande marche/arrêt. Les réglages de luminosité et de 

temporisation ne sont disponibles qu'avec le « Maître ». 
Un seul maître peut être associé à une fonction/canal. 
Un « Esclave » peut être un capteur supplémentaire connecté à la même fonction. 
Par exemple, éclairage d'escalier : le maître est au 1er étage et l'esclave au 2ème étage. 
Les deux appareils contrôlent le même canal/la même lumière. L'esclave n'a pas de 
paramètres. 
 

Luminosité (5 lx-1000 lx) Allumer la lumière :  
La valeur de commutation de la luminosité définit la luminosité minimale souhaitée. La 
luminosité ambiante actuelle est mesurée sous le détecteur de présence. Si la 
luminosité ambiante est inférieure à la valeur de commutation, la lumière s'allumera si 
une présence est détectée.  

Le seuil de luminosité peut être modifié à tout moment à l'aide du potentiomètre de 
l'appareil. 

 

Luminosité : 

(Mesure désactivée) Allumer la lumière :  

La valeur de commutation de la luminosité peut être désactivée avec le réglage 
« Mesure désactivée » (dépend uniquement de la présence). 
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Temps de maintien :  Le temps de maintien peut être réglé entre 30 secondes et 60 minutes. Chaque 
mouvement détecté relance le temps de maintien. Le temps de maintien peut être 
modifié à tout moment à l'aide du potentiomètre de l'appareil. 

Sensibilité : Ce paramètre permet de réduire ou d'augmenter la sensibilité de détection. Cela permet de 
régler trois niveaux de sensibilité : « Insensible », « Standard » ou « Sensible ».  

 
Fonction avec déclencheur supplémentaire : 
 
Si, en plus du détecteur de mouvement, un bouton séparé est utilisé, la lumière s'éteindra également 
automatiquement après le temps de maintien du détecteur de mouvement (même si elle a été allumée via le 
bouton). 
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5.2.4.5 Chauffer avec LUXORliving H1, H1 RF, H6, H6 24V 

ü Faites glisser le canal correspondant d'un actionneur de chauffage sur la zone actionneur de chauffage.  

La fenêtre de paramètres pour cette fonction de chauffage s'ouvre. 

 
 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction peut être nommée et divers paramètres peuvent être définis. 
 
La commande prend en charge le mode de fonctionnement « Chauffage » ainsi que « Chauffage et 
Refroidissement ». Le type de système peut être défini pour chaque mode de fonctionnement. 
 
 
Type de système Chauffage :  
Radiateur : Pour les systèmes de chauffage rapides tels que les radiateurs ou les convecteurs 

Régulateur PI avec: 

Chauffage à radiateurs  
 

Durée d'intégration = 90 minutes  
Bande proportionnelle = 2,5 K  

 
Sol : Pour les systèmes de chauffage lents tels que le chauffage au sol à eau  

Régulateur PI avec:  

Chauffage au sol  
 

Durée d'intégration = 30 h  
Bande proportionnelle = 4 K  

 
 
Type de système Refroidissement : 
Plafond rafraîchissant : Pour les systèmes de refroidissement lents tels que les plafonds rafraîchissants à eau 

Régulateur PI avec: 

Plafond rafraîchissant  
 

Durée d'intégration = 240 minutes  
Bande proportionnelle = 5 K  

 
Ventilo-convecteur : Pour les systèmes de refroidissement rapides tels que les ventilo-convecteurs 

Régulateur PI avec:  

Ventilo-convecteur  
 

Durée d'intégration = 180 minutes  
Bande proportionnelle = 4 K  
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Réglage personnalisé (type de système chauffage / refroidissement) : 
 
 

-  Bande proportionnelle du régulateur de chauffage et de refroidissement : 
Réglage professionnel pour adapter le comportement de la commande à la pièce. Des valeurs faibles provoquent de 
fortes variations de la variable de commande, des valeurs élevées provoquent de faibles variations. 
 
 

-  Temps d'intégration du régulateur de chauffage et de refroidissement : 
Le temps d'intégration détermine le temps de réponse de la commande. Il définit la pente à laquelle la variable de 
sortie, en plus du composant P, est augmentée. La composante I reste active tant qu'il y a un écart de régulation. La 
composante I est ajoutée à la composante P. 
 
 
Consigne min. :                    
Si une consigne reçue est inférieure à la valeur définie ici, elle sera limitée à cette valeur. 
 
Consigne max. :     
Si une consigne reçue est supérieure à la valeur définie ici, elle sera limitée à cette valeur. 
 
Commande de vanne : (uniquement lors de l'utilisation d'un canal de chauffage de LUXORliving H6 24V) : 
Sortie de commutation :  pour actionneurs standards de 24 V 
0-10 V : pour actionneurs avec commande 0-10 V 
 
Relais de pompe : (uniquement avec LUXORliving H6 24 V) 
Le relais de pompe s'active dès qu'un canal a reçu une valeur de régulation > 0 %. 
Le relais de pompe se désactive à nouveau avec un délai de 5 minutes après que le dernier canal a reçu une valeur 
de régulation = 0 %. 
Chaque canal de chauffage utilise un temps PWM de 10 min. 
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5.2.4.6 Chauffage avec LUXORliving E1, E1 RF 

LUXORliving E1, E1 RF est un actionneur de chauffage pour le contrôle des radiateurs électriques, à commutation (2 
points). LUXORliving E1 peut être utilisé comme régulateur de température ambiante (chauffage ou refroidissement) 
ou comme étape de chauffage supplémentaire.  
 
Paramètres LUXORliving E1, E1 RF pour « étape principale » et « étape supplémentaire » : 

 

 
 
 
Régulation pour : C'est ici que la fonction de régulation utilisée est sélectionnée :  
    « Chauffage » ou « Refroidissement » 
 
Hystérésis :  Sélection de l'hystérésis du régulateur à 2 points, qui est centrée sur la  
    consigne. 
 
Consigne min. :                Si une consigne reçue est inférieure à la valeur définie ici  
    il sera limité à cette valeur. 
 
Consigne max. :               Si une consigne reçue est supérieure à la valeur définie ici  
    il sera limité à cette valeur. 
 
Limitation de la température du sol : 
 Si la température maximale du sol réglée est dépassée, 

le régulateur coupe le chauffage. 
 Pour que le chauffage se remette en marche, la température 

doit dƽabord descendre en dessous de la valeur réglée. 
La baisse nécessaire est définie par une hystérésis réglable 
de 1 K à 5 K. 

  
 Exemple : 

Si la température maximale est réglée sur 29 °C et lƽhystérésis 
sur 2 K, le chauffage se remet en marche uniquement lorsque 
le sol a refroidi à 27 °C. 

 La température actuelle du sol est surveillée en interne. 
Cette fonction ne constitue pas une limitation de sécurité. 
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Étape supplémentaire : Différence par rapport à l'étape principale :  
          À partir de la différence et de la consigne reçue de l'étape principale,  
    la consigne de l'étape supplémentaire est calculée.  
 
Fonction étape supplémentaire :   

Le canal reçoit la consigne et la valeur réelle du régulateur principal via le bus et génère la 
valeur de régulation indépendamment via un régulateur interne. L'étape supplémentaire 
ne peut être utilisée que pour le type de régulation « Chauffage ». L'étape supplémentaire 
de E1 peut être utilisée avec tout actionneur de chauffage LUXORliving. 

 
Entrées externes :  L'appareil dispose de 2 entrées externes pour boutons-poussoirs, interrupteurs, etc. 

L'entrée I2 peut également être utilisée comme entrée de température, par exemple 
comme sonde de sol. 
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5.2.4.7 Régulation climatique avec une passerelle split unit (LUXORliving AC IR1) 

La passerelle split unit constitue l'interface entre le système LUXORliving et les unités de climatisation de nombreux 
fabricants, appelées split units. L'appareil convertit les télégrammes en commandes infrarouges et les envoie à 
l'unité split.  
L'unité émettrice du câble fourni est fixée directement à l'unité réceptrice de l'unité split. L'unité split ne reçoit alors 
plus les commandes d'une télécommande, mais peut être allumée/éteinte via un capteur tactile, par exemple avec le 
canal d'une interface à bouton-poussoir, ou également commandée via l'application LUXORplay.  
 

Paramètres passerelle unité split LUXORliving AC IR1 : 

 

  
Fabricant :  Sélection du fabricant de l'unité split 
 
Télécommande :  Sélection du type de télécommande      
 
Consigne min. :  Ici, vous pouvez spécifier quelle consigne minimale peut être envoyée à l'unité split avec 

l'application LUXORplay. 
 
Consigne max. :  Ici, vous pouvez spécifier quelle consigne maximale peut être envoyée à l'unité split avec 

l'application LUXORplay. 
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Envoyer des commandes infrarouges :  
Spécification si les commandes infrarouges doivent être envoyées « toujours » ou 
seulement lors d'un « changement calculé ». Si l'unité split est utilisée en parallèle avec 
une télécommande, l'état de l'unité split peut différer de celui de la passerelle. Pour 
garantir que l'unité split adopte toujours le bon état, ce paramètre doit être réglé sur « 
toujours ». Cependant, cela peut entraîner une augmentation des tonalités de confirmation 
de la passerelle de l'unité split. 

 

i Si un contact de fenêtre est relié à la passerelle de l'unité split, l'appareil split s'éteint. Lorsque la fenêtre est 

fermée, l'unité split se rallume (avec les réglages d'avant l'ouverture de la fenêtre). Pendant que la fenêtre est 

ouverte, les commandes telles que marche/arrêt sont ignorées. 

 
Remarque : Si votre télécommande ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre hotline : 
hotline@theben.de 
 
Utilisation avec LUXORplay 
 

 
         Afficher l'état actuel                Réglages Marche/Arrêtǅ   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité split Marche/Arrêt 

Auto (Chauffage/Refroidissement) 

Mode chauffage 
 
Mode refroidissement 
Ventilation 
 
Séchage 
 
 
Consigne 
 
 
Niveau de ventilation 
 
 
Swing ON/OFF 
 
Mode silencieux 
ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ 

mailto:hotline@theben.de
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5.2.4.8 Capteur de pièce LUXORliving R718, iON2/4/8, BI 180 WH 

 
 
Dans la fenêtre des paramètres, la fonction du capteur de pièce peut être nommée et un étalonnage de la pièce 
peut être effectué. L'étalonnage de la pièce permet un ajustement ultérieur de la mesure de température. 
Le LUXORliving R718 dispose de 4 entrées binaires (capteurs), qui peuvent également être utilisées comme 
déclencheurs pour une fonction. 

 
Indicateurs LED sur l'appareil (uniquement LUXORliving R718) 

 
¶ Affichage sur LED 1 (au-dessus du bouton de commande) : 

 
o Chauffage/pas de chauffage : rouge (lorsque la consigne > valeur réelle, pour le chauffage) 
o Refroidissement/pas de refroidissement : bleu (lorsque la consigne < valeur réelle, pour le 

refroidissement) 
 

¶ Affichage sur LED 2 (sous le bouton de commande) : 
 

o Orange : Lorsque la consigne reçue (par ex. via LUXORplay) diffère de la consigne réglée (bouton 
de commande). 

o Vert : Lorsque la consigne a été réglée pour la dernière fois via le bouton de commande. 

 

i Les LED peuvent être éteintes via un bouton. Cela se trouve au niveau de la LED 2 
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5.2.4.9 Fonction « Favoris » avec LUXORliving iON8 

 
Le capteur de pièce iON8 propose une option favoris. Si le capteur est défini comme Favori A, l'affichage de 
l'appareil passe automatiquement en mode contrôleur de pièce après une minute. 
 
Si ce passage automatique n'est pas souhaité (par exemple si d'autres fonctions sont définies comme favoris), le 
mode contrôleur de pièce peut être activé manuellement en appuyant longuement sur le bouton gauche. 
 

                                   
 
Comme déjà mentionné, non seulement le capteur de pièce mais aussi n'importe laquelle des autres 10 fonctions de 
l'iON8 peut être définie comme favori. 
 
¶ Passage d'un favori à l'autre : 

Si le capteur de pièce n'est pas utilisé, vous pouvez passer entre les deux favoris A et B sur l'iON8 en 
appuyant longuement sur le bouton droit ou gauche. 
 

¶ Sortie du menu des favoris : 
Un appui court sur le bouton quitte le menu des favoris et vous ramène à lƽaffichage normal. 
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Détection de température via LUXORliving (sans sonde de pièce) 
 

 
 
La fonction peut être nommée et un calibrage de pièce peut être défini dans la fenêtre des paramètres. Le calibrage 
de la pièce permet un ajustement ultérieur de la mesure de température.  
 
Ces appareils permettent la détection de température via les canaux suivants : 
 

Nom de lƽappareil Canal Plage de température 

LUXORliving T4 C3, C4 
-5 °C ǅ105 °C 

LUXORliving T8 C3, C4 

LUXORliving S1 TP/ RF C2 

-5 °C ǅ 45 °C 

LUXORliving J1 TP/ RF C2 

LUXORliving D1 TP/ RF C2 

LUXORliving H1 TP/RF C2 

LUXORliving E1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 DALI TP/RF C2 

 
 

i Pour la détection de température, la température de consigne souhaitée ne peut être définie que via 

lƽapplication LUXORplay. Pour la détection de température, les capteurs de température suivants peuvent être 

connectés aux entrées : 

 
Capteurs disponibles : 
 
9070496 Capteur de température        UP 9070321 Sonde de sol            9070459 Capteur de température IP65 
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5.2.5 Fonction de groupe 

La fonction de groupe permet de contrôler ensemble plusieurs participants appartenant au même groupe. Dans le 
champ « Groupe », de nouveaux groupes peuvent être créés, attribués ou modifiés. Une fois un groupe attribué, un 
déclencheur peut être glissé sur le groupe pour lƽactiver. Tous les capteurs peuvent être utilisés comme 
déclencheurs. 
 
Commandes prises en charge : 
 

¶ ON/OFF (Marche/arrêt, variation)  
¶ HAUT/BAS (Store/volet roulant)  

 
1. Cliquez sur le champ « Groupe ». La fenêtre avec les fonctions centrales et de groupe sƽouvre. 

2. Définir le nom du groupe. 

3. Appuyez sur le symbole « + ». 

4. Attribuer le groupe au participant (cocher la case). 

5. Glissez le déclencheur dans le groupe pour lƽactiver. 

 

 
 

1 

2 

3 
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i À partir de la version 2.0.19 de LUXORplay, la fonction de groupe est également prise en charge dans la 

visualisation. 

Si les groupes sont principalement contrôlés via lƽapplication, un déclencheur séparé nƽest pas strictement 

nécessaire. 

 

5.2.5.1 Fonction de groupe en association avec une station météo 
 
Lors de lƽutilisation dƽune station météo LUXORliving, des fonctions automatiques centrales pour la commutation/la 
variation et le contrôle des stores peuvent être mises en œuvre. Ces fonctions sont basées sur les valeurs mesurées 
par la station météo et peuvent être paramétrées individuellement. 
 

5.2.5.1.1  Commutation / Variation : Fonction crépuscule 
Pour les fonctions de commutation et de variation, le seuil crépusculaire est disponible comme critère de 
déclenchement. 
Par exemple, les lumières extérieures peuvent sƽallumer automatiquement au crépuscule et sƽéteindre à nouveau 
lorsque la luminosité augmente. 
 
¶ Activation via la fonction de groupe 

La fonction crépuscule est attribuée à un groupe. La commutation ou la variation centrale est effectuée via 
la fonction de groupe. 
 

¶ Réglage du seuil 
La valeur de lux souhaitée (luminosité) pour lƽallumage et lƽextinction est définie dans les paramètres de la 
station météo. 

 

5 
4 
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5.2.5.1.2  Store : Crépuscule & protection solaire 

 
En plus de la fonction crépuscule, une protection solaire automatique peut être paramétrée pour les fonctions de 
store. 
Les valeurs seuils pour la protection solaire et le crépuscule sont définies dans les paramètres de la station météo 
LUXORliving. 
 

Pour les fonctions de store, deux critères de déclenchement automatiques peuvent être utilisés : 
 

1. Fonction crépuscule 
Le store descend lorsquƽune certaine valeur de luminosité est inférieure (Descente le soir) et monte 
lorsquƽune certaine valeur de luminosité est dépassée (Montée le matin).  
 

2. Fonction de protection solaire 
Si un seuil de luminosité défini est dépassé, lƽombrage automatique peut être activé ƺ idéal pour la 
protection contre la chaleur estivale. 

 
¶ Affectation des capteurs de luminosité  
La sélection et lƽaffectation des capteurs de luminosité se fait via la fonction de groupe. Pour chaque canal 
de store, un seul capteur doit être attribué en fonction de lƽemplacement respectif du store. 
 

¶ Paramétrage via la station météo 
Le seuil pour le crépuscule ainsi que pour la protection solaire sont définis dans les paramètres de la 
station météo. 
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Exemple : Protection solaire automatique par orientation cardinale 
 
Dans une maison individuelle, il y a plusieurs stores ƺ chacun sur les façades est, sud et ouest. Pour permettre une 
protection solaire efficace et ciblée, la station météo LUXORliving M140 est utilisée, celle-ci disposant de plusieurs 
capteurs de luminosité. 
 
¶ Façade est : 

Les stores du côté est doivent se baisser automatiquement le matin en cas de fort ensoleillement. Pour cela, 
seul le capteur est (capteur droit) de la station météo est relié à ces canaux de store via la fonction de 
groupe. 
 

¶ Façade sud : 
Le capteur sud (capteur avant) est relié séparément aux stores du côté sud. Ici, lƽombrage doit être activé 
lors dƽun fort ensoleillement à midi. 
 

¶ Façade ouest : 
Lƽaprès-midi, le capteur ouest (capteur gauche) prend en charge le contrôle des stores du côté ouest. 
 

Grâce à cette affectation ciblée, chaque store de façade ne réagit quƽà la lumière du soleil de son côté attribué ƺ 
contrôlé efficacement et individuellement. 

 

5.2.5.2  Contrôle de plusieurs canaux de chauffage avec un seul capteur de pièce 

 
Plusieurs canaux de chauffage peuvent être contrôlés via un seul capteur de pièce ou capteur de température. Ceci 
est également mis en œuvre via la fonction de groupe. 

 
Créer un groupe de chauffage : 
 

1. Cliquez sur le champ « Groupe ». La fenêtre avec les fonctions centrales et de groupe sƽouvre. 

2. Définir le nom du groupe. 

3. Appuyez sur le symbole « + ». 

4. Attribuer le groupe au participant (cocher la case). 

5. Faites glisser un capteur de température dans le groupe.  
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Le marquage rouge indique les canaux participants dans le « Groupe de chauffage » qui est relié à un capteur de 
pièce. 
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5.2.5.3 Basculement entre chauffage et refroidissement 
 

Dans le mode de contrôle Chauffage et Refroidissement, un déclencheur doit être attribué à la fonction de groupe 
Chauffage/Refroidissement afin de basculer entre les deux modes de fonctionnement. 
 
Pour mettre en œuvre un basculement entre les modes de fonctionnement Chauffage et Refroidissement, procédez 
comme suit : 
 

1. Ouvrez le canal de chauffage et définissez le paramètre « Contrôle pour » sur Chauffage et 
Refroidissement. 

2. Reliez un déclencheur (par exemple, un canal dƽune interface à bouton-poussoir) au groupe « 
Chauffage/Refroidissement ». 

3. Sélectionnez une action à exécuter lorsque le contact est fermé. 
 

Cela permet à la régulation de la pièce de basculer facilement entre chauffage et refroidissement via le déclencheur 
défini. 

 
 

5.2.6  Fonction « Contact de porte » 

Il est possible de connecter chaque canal de lƽactionneur de chauffage et/ou chaque canal dƽun actionneur de store à 
un contact de porte. Pour cela, nos capteurs tactiles peuvent être utilisés, ils sont simplement glissés dans le champ 
« contact de porte » (sauf pour les appareils T4 RF et iON). 
 
Il est également possible dƽutiliser un seul et même contact de fenêtre pour la fonction chauffage et la fonction 
store. 
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Contact de porte canal de chauffage 
Si la porte ou la fenêtre est ouverte, lƽactionneur passe en mode protection antigel (6 °C). Cela interrompt le 
chauffage tant que la porte/fenêtre est ouverte.  
Un nombre illimité de contacts de porte peut être ajouté. 
 
 
Contact de porte canal de store 
Le contact de porte empêche les mouvements automatiques lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte.  
Les fonctions suivantes sont verrouillées : horaires de commutation, scènes, protection solaire, crépuscule. Les 
commandes de mouvement manuelles (haut/bas) et les fonctions dƽalarme (par ex. vent, pluie, gel) sont également 
exécutées sans changement lorsque la porte est ouverte. 
Un seul contact de fenêtre peut être attribué par canal. 
 

 
 
Le réglage « Action lorsque le contact est fermé » dépend du contact utilisé (normalement ouvert (NO) ou 
normalement fermé (NC)). 
 
 
Tous les contacts de porte connectés sont enregistrés séparément dans LUXORplug et peuvent être utilisés 
plusieurs fois ou également avec des canaux de chauffage et de store supplémentaires.  
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i Les contacts de fenêtre déjà attribués dans une pièce ne peuvent plus être utilisés dans une autre pièce. 

 
 
Contacts de porte et de fenêtre dans LUXORplay 
Chaque contact de porte ouvert est également affiché dans notre visualisation LUXORplay : 
En appuyant sur le symbole « Attention », les pièces dans lesquelles les fenêtres sont ouvertes sont affichées. 
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5.2.6.1 Déclencheur de scène 

La fonction de scène permet dƽutiliser des entrées ƺ par ex.un canal dƽune interface à bouton-poussoir, un 
détecteur de mouvement (par ex.BI 180 WH) ou une fonction de bouton du LUXORliving iON8 ƺ pour déclencher 
des scènes enregistrées. 
 
Remarque : Les participants et actions dƽune scène sont entièrement ajoutés et configurés dans lƽapplication 
LUXORplay. 
 
Procédure : 
 

1. Ajoutez un déclencheur de scène. 
2. Puis liez le déclencheur souhaité, par ex.une fonction de bouton sur lôiON8, à la scène. 
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5.2.6.2 Statut 

Avec lƽobjet de fonction « Statut », un état de commutation (marche/arrêt) ou une valeur de température peut être 

visualisé dans lƽapplication LUXORliving. 

 

Paramètre « Type de statut » : 

¶ Statut marche/arrêt  : 

Un texte individuel peut être saisi pour le contact fermé ou ouvert. Ces textes sont affichés dans 

lƽapplication en fonction de lƽétat de commutation. 

¶ Valeur (température) : 

Ici, un texte pour lƽunité (par ex.°C, °F) peut être saisi. Ceci est affiché dans lƽapplication avec la valeur de 

température. 

 

 
 
Déclencheur :  
Tous les déclencheurs non utilisés peuvent être liés à lƽobjet de fonction « Statut ». Cela inclut par ex. : 
¶ Interfaces de boutons-poussoirs 
¶ Entrées binaires 
¶ Actionneurs encastrés 

 
Lors de la sélection du statut de température, si une station météo est présente dans le système, la température 
extérieure peut également être ajoutée comme source. 
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Affichage : 
En plus de lƽaffichage dans lƽapplication LUXORplay, une fonction de la LUXORliving iON8 peut également être 
utilisée et liée pour la visualisation du statut. 
 

 
 
 

i Les fonctions déjà utilisées ne peuvent pas être liées ou affichées à nouveau séparément via la fonction 

« Statut » !  

 
Affichage dans LUXORplay : 
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5.2.7 Station météo 

Si une station météo a été lue ou ajoutée à la liste des appareils, elle apparaît dans la vue de la pièce sous « Services 
centraux ». 

 

 
 

ü Cliquez sur le champ « Station météo ». 

La fenêtre des paramètres sƽouvre. 

 

Les fonctions suivantes peuvent être définies : 

Vent   Seuil 1 et seuil 2 

Gel  Température et hystérésis 

Pluie  Sans paramètre   

Crépuscule  Matin ARRÊT, soir MARCHE, matin HAUT, soir BAS 

Protection solaire  

Capteur avant, capteur droit, capteur gauche, valeur maximale  

  (Les noms des capteurs sont modifiables et sont également affichés dans lƽapplication LUXORplay  

  affichés). 
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5.2.7.1 Vent 
 

 
 
Pour chaque canal de vent (seuil 1 et seuil 2), les paramètres suivants peuvent être définis individuellement : 
 
¶ Vitesse du vent 
¶ Délai de mise à l'arrêt 

 

i Le réglage de la vitesse du vent doit être effectué en concertation avec le spécialiste ou le fabricant des 

stores. 

 
Un délai dƽarrêt plus long réduit le nombre de mouvements et aide à calmer la façade. 
 
Comportement en cas dƽalarme vent : 
 
¶ La participation et lƽaction en cas dƽalarme vent peuvent être configurées individuellement dans la vue de 

la pièce pour chaque fonction de store. 
¶ En cas dƽalarme vent active, les entraînements assignés se déplacent automatiquement vers la position 

haute finale. 
¶ Toutes les commandes de mouvement manuelles ou automatiques sont ignorées pendant lƽalarme vent. 
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5.2.7.2 Gel et pluie 

 

 
 
Fonction alarme gel 
 
La fonction gel empêche le déploiement automatique des stores en cas de risque de gel et permet lƽexécution dƽune 
action définie en cas dƽalarme. 
 
¶ La participation et lƽaction pour lƽalarme gel peuvent être définies individuellement pour chaque fonction 

de store dans la vue de la pièce. 
 

¶ Lorsque lƽalarme gel est active, les entraînements assignés se comportent selon le réglage : 
 

o Ouvert (mouvement vers le haut) 
o Fermé (mouvement vers le bas) 
o Aucun mouvement 

 
¶ Toutes les commandes de mouvement sont ignorées pendant lƽalarme gel. 

 
 
Fonction alarme pluie  
 
Lorsque lƽalarme pluie est active, les entraînements assignés se comportent également selon le réglage défini : 
 
¶ La participation et lƽaction pour lƽalarme pluie peuvent être définies individuellement pour chaque fonction 

de store dans la vue de la pièce. 
¶ Ouvrir ou fermer 
¶ Toutes les commandes de mouvement sont ignorées pendant une alarme de pluie active. 

 
Après la fin d'une alarme de vent, de gel ou de pluie, chaque store se comporte selon les paramètres définis : 
 « Comportement après alarme de vent, de gel et de pluie. » 
 

i Avec la fonction de sécurité « pluie », un délai de désactivation fixe de 10 minutes est activé. 

Cela signifie : Après la fin de la pluie, il faut 10 minutes avant que le paramètre défini « Comportement après 
alarme de vent, de gel et de pluie » ne prenne effet. 
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Paramètre : Comportement après alarme de vent, de gel et de pluie : 
 
Comme avant lƽalarme :  
Le store revient à la position qui était définie avant lƽalarme. 
Les commandes intermédiaires, telles que les fonctions automatiques (par ex. contrôle horaire ou ombrage) 
déclenchées pendant lƽalarme, sont ignorées et ne sont pas rattrapées. 
 
 
Mise à jour (hauteur/lame) :  
Le store se déplace vers la dernière position reçue pour la hauteur ou la position des lames. 
Cela peut être, par exemple : 
¶ la dernière position dƽombrage ou 
¶ une position qui a été définie via le curseur dans lƽapplication LUXORplay. 

 

i Si la position a été modifiée via le bouton avant lƽalarme, cela ne sera pas pris en compte. 

 
Aucune réaction : 
Le store reste dans la position qui était active lorsque lƽalarme a été activée. 
Il nƽy a pas de réinitialisation automatique après la fin de lƽalarme. 
 
 

5.2.7.3 Crépuscule 
 

  
 
La fonction Crépuscule comprend quatre fonctions crépuscule différentes. Chacune de ces fonctions peut être 
attribuée individuellement aux fonctions de commutation, de variation et de store dans la vue de la pièce. 
 
Matin arrêt:  

Cette fonction peut être utilisée en combinaison avec les fonctions de commutation et les 
fonctions de variation et permet lƽextinction automatique lorsque la valeur de luminosité définie 
est dépassée. 

 
Soir marche : Cette fonction peut être utilisée en combinaison avec les fonctions de commutation et de variation  
  et permet lƽallumage automatique lorsque la  
  valeur de luminosité définie est dépassée. 
 
Matin montée: Cette fonction peut être utilisée en combinaison avec les fonctions de store  
  et permet un mouvement automatique vers le haut (jusquƽà la position finale supérieure) lorsque  

la valeur de luminosité définie est dépassée. 
 

Soir descente: Cette fonction peut être utilisée en combinaison avec les fonctions de store 
et permet une descente automatique (jusquƽà la position finale inférieure) lorsque la valeur de 
luminosité définie est inférieure au seuil. 

 
Pour chaque fonction, le seuil de luminosité et les temps de retard peuvent être définis individuellement. 
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5.2.7.4 Protection solaire 

 

 
 
La fonction Protection solaire comprend quatre fonctions différentes. Chacune de ces fonctions peut être attribuée 
individuellement aux fonctions de store dans la vue de la pièce. 
 
Capteur avant : La luminosité est mesurée par le capteur avant de la station météo 

et, par exemple, il prend en charge le contrôle automatique de lƽombrage du 0.  
 
Capteur droit :  La luminosité est mesurée par le capteur situé sur le côté droit de la station météo, et il prend en 

charge, par exemple, le contrôle automatique de lƽombrage de la façade est. 
 
Capteur gauche :La luminosité est mesurée par le capteur situé sur le côté gauche de la station météo, et il prend en 

charge, par exemple, le contrôle automatique de lƽombrage de la façade ouest. 
 
Valeur maximale :La luminosité est mesurée par les trois capteurs de la station météo.  

Dès que la valeur mesurée par lƽun des capteurs dépasse le seuil de commutation défini, les 
positions préréglées sont atteintes. 
La désignation des capteurs de la station météo se réfère à la vue de face (capteur de pluie). 

  
Pour chaque fonction, la position « hauteur » et « lame » peut être définie à lƽaide de valeurs en pourcentage. 
Les temps de retard sont fixes (Dépassement de 3 minutes, Passage sous 20 
minutes).  
 

i Si le seuil de luminosité pour lƽombrage nƽest pas atteint après 20 minutes, le store remonte (0%). 
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5.3 LUXORliving RF  

5.3.1 Remarques générales et installation 

Le coupleur média LUXORliving RF1 sert dƽappareil de base radio ; il relie les appareils radio aux appareils du 
système TP câblé. Lƽalimentation du coupleur média est assurée par la tension du bus. 
Le coupleur média est installé en encastré, par exemple dans une boîte dƽencastrement standard. Lors du choix de 
lƽemplacement dƽinstallation, la portée des appareils radio doit être prise en compte.  
 
Dans de bonnes conditions, la portée à lƽintérieur des bâtiments peut atteindre 30 mètres. Dans des cas 
défavorables, cependant, elle peut nƽêtre que de quelques mètres. En champ libre, des portées allant jusquƽà 100 
mètres sont possibles.  
 
Tous les appareils LUXORliving RF disposent dƽune fonction de répéteur configurable, cƽest-à-dire que les 
télégrammes reçus peuvent être renvoyés si nécessaire pour augmenter la portée. 
Dans les systèmes comportant plusieurs appareils LUXORliving RF, nous recommandons dƽutiliser le moins de 
coupleurs média LUXORliving RF possible. Si possible, un seul coupleur média LUXORliving RF doit être présent dans 
le système et installé de manière centrale afin que tous les appareils LUXORliving RF soient dans la zone de 
réception. Pour optimiser la portée, certains appareils RF peuvent être utilisés comme « répéteurs » afin que des 
appareils RF plus éloignés puissent également être atteints.  
 
Si deux coupleurs média ou plus sont utilisés dans un système, ils doivent être dans la portée lƽun de lƽautre. Ceci est 
absolument nécessaire pour une communication sans collision (LBT = Listen Before Talk). Si ce nƽest pas le cas, une 
communication radio correcte et sans erreur ne peut être garantie. 
 
Les effets négatifs suivants peuvent survenir lors de la transmission radio : 

-  Atténuation/absorption : le signal est absorbé 
-  Réflexion : le signal est réfléchi 
-  Réfraction : le signal est dévié dans une autre direction 
-  Diffusion : multiplication du signal 
 

Matériau Atténuation Exemples 

Bois faible Meubles, plafonds, cloisons 

Plâtre faible Cloisons (sans grille métallique) 

Verre faible Vitrages 

Eau moyen Personnes, matériaux humides, aquariums 

Briques moyen Murs, plafonds 

Béton élevé Murs pleins, murs en béton armé 

Verre traité élevé Verres recouverts de métal 

Plâtre élevé Cloisons avec treillis métallique 

Métal Très élevée Structures en béton armé, portes coupe-feu, gaines 
dƽascenseur 
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5.3.2 Emplacement dƽinstallation 

 
Les points suivants doivent être pris en compte lors de la planification des systèmes KNX RF concernant 
Lƽemplacement dƽinstallation doit être respecté : 
 

i Tenir compte des conditions structurelles concernant lƽombrage, les réflexions, lƽatténuation, lƽabsorption, la 
réfraction et la diffusion. 

 

i Maintenir autant que possible une grande distance par rapport aux grandes surfaces métalliques, par exemple 

portes, cadres, armoires de distribution, volets roulants en aluminium... 

 

i Traverser les murs et plafonds sur la distance la plus courte possible (à vol dƽoiseau). 

 

i Éloigner autant que possible des appareils suivants : transformateurs électroniques, ballasts électroniques, 

micro-ondes, moteurs, téléphones sans fil, appareils WIFI... 

 

i Si possible, nƽinstallez pas les appareils RF près du sol. 

 

i Nƽinstallez pas les appareils RF dans des boîtiers métalliques tels que des armoires électriques. 
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5.3.3 Paramétrage/mise en service des composants RF 

Contrairement aux appareils TP, les appareils RF ne peuvent pas être trouvés par le processus "Lire les appareils" 
(sauf pour le coupleur média LUXORliving RF1). Il existe donc deux façons dƽintégrer les appareils RF dans le 
système. 

 
Faites glisser manuellement les appareils du catalogue dans la liste des appareils : 

ü Dans la vue "Système", le catalogue s'ouvre via le signe "+". 

ü Glissez-déposez les appareils RF du catalogue dans la liste des appareils (sauf le coupleur média RF)  

ü Saisissez manuellement le numéro de série et le FDSK.  
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Info : coupleur média RF 

Le coupleur média RF ne peut être intégré au système qu'à l'aide de la fonction « Lire dans le système » ou via la 

recherche manuelle (symbole de la main). 

Au cours du processus, une adresse de domaine lui est automatiquement attribuée. 

Les appareils RF affectés à ce coupleur peuvent communiquer au sein de ce domaine entre eux. 

 
Lire l'appareil via le code QR : 
Chaque appareil RF possède un code QR sur le dessous, qui peut être lu à l'aide de la fonction "Lire l'appareil RF via 
la caméra".  
 
La fonction est glissée dans la liste des appareils ; la fenêtre de la caméra s'ouvre.  

 

 

Tenez le code QR devant la caméra jusqu'à ce que l'appareil soit reconnu. Au cours du processus, le numéro de série 

et le FDSK (Factory Default Setup Key (clé de configuration d'usine)) sont automatiquement reconnus et saisis. 

 

 

 

 

ü Pour lire un autre appareil, sélectionnez « OK ». Appuyer sur « Non » termine le processus de lecture. 



 Mise en service avec LUXORplug 

 

Manuel du système LUXORliving  69 

 

 

Les fonctions peuvent maintenant être créées et reliées dans les pièces respectives comme avec des 

capteurs/actionneurs conventionnels. 

 

i Un maximum de 64 appareils RF peuvent être utilisés dans le projet (hors coupleurs média) 

 

i L'adressage ou l'affectation du domaine RF des appareils RF LUXORliving n'a lieu que lors de la 

programmation. 

 

i Les appareils déjà programmés avec un projet ne peuvent pas être utilisés dans un nouveau projet. Lors de 

la programmation, le FDSK est remplacé par une clé d'outil. Le FDSK devient ainsi invalide. En effectuant une 

réinitialisation maître, l'appareil reçoit à nouveau son FDSK. L'appareil peut alors être transféré vers un 

nouveau projet. 

i Effectuer une réinitialisation maître 

-  Déconnectez l'appareil de l'alimentation. 

-  Bouton Ph. Appuyez et maintenez le bouton d'adresse sur l'appareil.  

-  Tout en maintenant le bouton, remettez l'alimentation. Après environ 2 s, 

 le bouton peut être relâché. La LED s'éteint. 

Une autre façon d'effectuer une réinitialisation maître sans intervention physique est via le logiciel 

LUXORplug. 

Voir le chapitre 9.1 « Mode Debug » pour plus de détails. 

 

i Si une réinitialisation maître doit être effectuée sur le coupleur, le bouton n'est relâché que lorsque la LED 

de réception commence à s'allumer. 

 
Identification des appareils RF (fonction clignotement) 
Pour identifier les appareils RF déjà installés, la loupe dans la liste des appareils peut être activée. Les appareils 
doivent déjà être programmés. Les appareils réagissent par de courts intervalles de commutation ou en clignotant. 
Cette fonction est prise en charge par les actionneurs de commutation, de stores et de variation. 
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5.3.4 Fonction répéteur 

 
Il est également possible d'utiliser tout appareil radio comme répéteur pour amplifier le signal RF dans le système. 
Cette fonction répéteur peut être activée dans la liste des appareils dans LUXORplug.  
 

i Cependant, il n'est pas conseillé d'activer la fonction pour tous ou de nombreux appareils dans le système ! 

 
Le schéma suivant montre quel appareil est adapté pour être paramétré comme répéteur dans le système.  
 

i Il est donc essentiel de connaître l'agencement spatial des appareils et d'utiliser la fonction « Répéteur » de 

manière ciblée.  

 
Les cercles dans le graphique symbolisent la force du champ dans le système. 

 
 

i Actuellement, seuls les composants RF prennent en charge la communication chiffrée. 
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Mot de passe du projet 

 
Si un projet contient des appareils avec une communication chiffrée, un mot de passe de projet est requis. Ce mot de 
passe de projet protège les clés de communication et doit être saisi lors de l'ouverture du fichier projet. Ce mot de 
passe peut être modifié à tout moment dans « Paramètres ». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.5 Affectation des boutons pour bouton-poussoir double 

Lors de l'utilisation d'un bouton double, soit des boutons simples (T1/T2), soit un basculeur (T1) peuvent être 
paramétrés. 
 
Type de fonctionnement Affectation des boutons 

Bouton unique  (T1/T2) 

 

Bascule   (T1) 
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5.3.6 Affectation des boutons pour bouton-poussoir 4 touches 

 
Lors de l'utilisation d'un bouton 4 touches, une distinction est faite entre la gauche (T1/T2) et la droite (T3/T4). De 
plus, vous pouvez choisir entre bouton simple et bascule. Cela donne 4 options de configuration. 
 
Type de fonctionnement 
gauche 

Type de fonctionnement droite Affectation des boutons 

Bouton unique  (T1/T2) Bouton unique  (T3/T4) 

 

Bascule   (T1) Bascule   (T3) 

 

Bouton unique  (T1/FT) Bascule   (T3) 

 

Bascule   (T1) Bouton unique  (T3/T4) 
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5.4 Activer le mode programmation 
 
Le mode programmation est activé, quel que soit l'état de charge de l'application, en appuyant 6 fois sur n'importe 
quelle touche de fonction (T1-T4). 
Après activation réussie, cela est indiqué par une LED rouge à l'avant de l'appareil et également par une LED d'état à 
l'arrière de l'appareil. 
Le mode programmation se termine immédiatement par toute pression supplémentaire sur une touche de fonction. 
Après 4 minutes sans action, le mode programmation se termine automatiquement. 
 

i Les 6 pressions doivent avoir lieu en moins de 3 secondes 

 

i La LED d'adresse physique à l'avant de l'appareil n'est visible que lorsque l'interrupteur à bascule est retiré 

 
 

5.5 Paramètres d'usine / Réinitialisation générale 
 
Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine via une réinitialisation générale, la combinaison de touches 
suivante doit être effectuée : 
 
¶ L'appareil doit être en mode programmation (6 pressions sur n'importe quelle touche de fonction) 
¶ Appuyez sur n'importe quelle touche pendant 10 à 15 s 
¶ Relâchez brièvement la touche (< 1 s) 
¶ Appuyez sur la même touche pendant 10 à 15 s 
¶ L'indication d'une réinitialisation générale réussie se fait après le relâchement de la touche par le 

clignotement rapide trois fois de la LED d'adresse physique 
 

i Le FDSK reste valide, l'adresse physique est réglée sur 15.15.255 

 
La commutation directe de l'actionneur est à nouveau possible via les 4 touches  
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5.5.1 Menu "Fichier" 

Différentes fonctions sont disponibles dans le menu "Fichier". 
 
Nouveau projet :  Créer un nouveau projet 
Ouvrir un projet :  Ouvrir un projet existant 
Importer un projet : Lire le fichier projet depuis LUXORliving IP1 
Projets récents :  Liste des projets récemment modifiés 
Enregistrer :  Enregistre le projet actuel avec le nom de fichier choisi le plus récemment  

et l'emplacement de stockage 
Enregistrer sous : Enregistrer le projet actuel avec une boîte de dialogue (nom de fichier et emplacement de 

stockage sélectionnables) 
Paramètres :  Définir la langue du menu de LUXORplug, le mode démo,  

la connexion directe, changer le mot de passe IP1, changer le mot de passe du projet et 
activer le mode débogage 

Quitter :   Quitter et fermer LUXORplug 
 

  
 
Fonctions dans le menu "Fichier" ƺ "Paramètresǅ" 
 
Mode démo  
En mode démo, la connexion à un système est simulée. Ce mode sert uniquement à afficher les fonctions de 
LUXORplug et doit être désactivé lorsqu'il y a une connexion réelle à un système LUXORliving. 
 
 
Connexion directe à LUXORliving IP1  
Cette fonction est utilisée lorsque LUXORliving IP1 est connecté directement au PC via un câble LAN. Lorsqu'elle est 
activée, un service DHCP est lancé dans LUXORplug, qui attribue automatiquement une adresse IP à la fois à 
LUXORliving IP1 et au PC. Les paramètres réseau de LUXORliving IP1 et du PC doivent avoir le service DHCP activé 
pour cela.  
 
 
Changer le mot de passe de LUXORliving IP1 
Ici, vous pouvez modifier un mot de passe existant par la suite. 
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Changer le mot de passe du projet 
Pour les projets contenant un composant RF avec communication chiffrée, un mot de passe projet doit toujours être 
généré afin de protéger le projet contre toute manipulation non autorisée.  

 
Ici, vous pouvez ensuite modifier un mot de passe projet existant.  
 

 
 
Pour les projets sans composant RF avec communication chiffrée, un mot de passe projet peut être créé 
facultativement.  
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5.6 Programmation avec LUXORplug 
 
Après que les fonctions ont été insérées dans les pièces et configurées, le système peut être programmé. 
Cette étape est possible à tout moment, même si seules des fonctions individuelles ont été ajoutées. 

ü Pour la programmation, passez au menu principal. 
 

 
 

ü Cliquez sur le champ Système. 

Le sous-menu s'ouvre. 

 

 

ü Cliquez sur le champ Programmer le système puis sur « Démarrer ». 
 
Vous pouvez également écraser ici des appareils qui sont installés mais pas encore inclus dans votre projet. Cela 
garantit que ces appareils n'interfèrent pas avec les fonctions incluses dans le projet. 
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La programmation prend un peu plus de temps la première fois, car tous les paramètres des appareils doivent être 
transférés. Les programmations suivantes sont effectuées plus rapidement. 
La programmation réussie est signalée. 
 
Après une programmation réussie, les fonctions prévues sont disponibles dans le système. 

 

i Avant la programmation, la version du firmware de l'unité de contrôle système IP1 est vérifiée 

automatiquement. Si une version plus récente est disponible, le firmware de l'IP1 sera d'abord mis à jour 

avant la programmation (durée env. 2 min). Pour cela, le mot de passe administrateur doit être saisi. Après 

la mise à jour, la programmation démarre automatiquement.  
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5.6.1 Définir l'interface 

Une autre fonction dans le menu Système vous permet de configurer l'unité de contrôle système LUXORliving IP1. En 
principe, l'unité de contrôle système est détectée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, l'adresse IP de l'unité de 
contrôle système connectée peut être saisie manuellement dans ce menu. Vous pouvez lire l'adresse IP de l'unité de 
contrôle système sur l'affichage. 
 

 
 

5.6.2 Modification du nom de l'unité centrale du système 

Le nom de l'unité centrale du système peut être modifié dans la fenêtre contextuelle des paramètres d'interface. En 
appuyant sur le bouton « crayon », le nom peut être modifié.  
 
Après une saisie réussie, la modification est appliquée en appuyant de nouveau sur le bouton « crayon » et en 
saisissant le mot de passe de l'unité centrale du système. 

 

5.6.3 Diagnostic 

Le menu Diagnostic propose un certain nombre de fonctions qui peuvent faciliter la mise en service et le dépannage 
éventuel. 
 
Á Enregistrement de la communication du bus 
Á Test des fonctions de sécurité  
Á Test de la fonction d'ombrage et de crépuscule 
Á Un aperçu global du projet 

 

ü Cliquez sur le menu « Accueil » (voir ci-dessous) puis sélectionnez le menu diagnostic. 
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5.6.3.1 Enregistrement 

L'enregistrement peut être démarré, arrêté et sauvegardé. 
Il est également possible de laisser l'enregistrement se poursuivre en arrière-plan lorsque la fenêtre de diagnostic 
est fermée.  
En appuyant sur l'icône « écran », l'enregistrement peut également être affiché dans une fenêtre séparée.  
 

 
 

5.6.3.2 Aperçu du projet 

L'aperçu du projet permet un affichage trié par appareils ou par pièces. Cet aperçu montre à la fois l'utilisation des 
appareils et les connexions entre eux. L'aperçu du projet peut être exporté sous forme de fichier texte (.csv) pour un 
traitement ou une documentation ultérieure. 
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5.6.3.3 Page de test 

 
Simulation des fonctions de sécurité et météo 

 
Via la page de test, les fonctions de sécurité du système peuvent être vérifiées sans que des événements 
météorologiques réels ou des valeurs seuils ne doivent se produire. Cela permet une vérification simple et 
sécurisée des réactions aux conditions suivantes : 
 
¶ Vent 
¶ Pluie 
¶ Gel 

 
Tester la fonction de protection solaire 

 
Dans la section protection solaire, il est possible de saisir des valeurs de test directement dans la station météo. 
Après avoir appuyé sur le bouton "Aller à la position", les valeurs paramétrées pour la hauteur et la position des 
lamelles sont envoyées aux actionneurs de stores correspondants. 
 
De cette façon, il est possible de déterminer quelles valeurs d'ombrage sont optimales. Cela s'applique également à 
la simulation des valeurs de crépuscule. 
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6 Utilisation avec LUXORplay 
 
Avec l'application gratuite LUXORplay, le système domotique LUXORliving peut être utilisé de manière confortable et 
simple. De plus, diverses fonctions supplémentaires sont disponibles. 

6.1 Utilisateurs et autorisations 

6.1.1 Se connecter en tant qu'administrateur  

 
 

ü Ouvrez l'application LUXORplay. 
 
L'administrateur doit se connecter pour la première fois avec le mot de passe administrateur modifié dans 
LUXORplug. Optionnellement, les données de connexion peuvent être enregistrées. 
 
Avantage : Lorsque l'application est rouverte, l'administrateur est connecté automatiquement. 
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6.1.2 Créer un nouvel utilisateur 

Dans "Paramètres" > "Gestion des utilisateurs", les utilisateurs peuvent être créés par l'administrateur et leurs 
droits ainsi que leurs données de connexion définis. 
 

 
 

Une fois qu'un utilisateur a été créé avec succès, des actions et des droits d'accès peuvent être attribués au nouvel 
utilisateur à l'étape suivante. 

 

 
 
Par la suite, des utilisateurs individuels (par exemple des membres de la famille) peuvent se connecter au système 
en utilisant leurs propres données de connexion. 
















































































