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1 Informazioni generali 
 
Il controllo del systema smart home LUXORliving si basa su una comunicazione BUS e include il controllo 
dell'illuminazione, degli attuatori e del clima ambiente. LUXORliving viene messo in funzione tramite l´app di 
programmazione gratuito LUXORplug.  
 
   Ą https://www.luxorliving.it/per - i-professionisti/software-e-applicazioni/ 
 
Tutte le assegnazioni delle funzioni vengono effettuate con LUXORplug, che possono essere modificate 
successivamente. 
 

i Requisiti del sistema per LUXORplug:  

-  Windows 7 a Windows 11 (64Bit) 

 
Il funzionamento avviene tramite elementi di controllo installati permanentemente o utilizzando l'app gratuita 
LUXORplay, installata su smartphone o tablet.  
 
Per iOS -  App Store         Ą  (LUXORplay im App Store (apple.com) 
 
Per Android -  Play Store Ą (LUXORplay ƺ Apps bei Google Play) 
 
Per Windows (64Bit)       Ą https://www.luxorliving.it/per - i-professionisti/software-e-applicazioni/ 
 
 

i Requisiti di sistema per LUXORplay: 

-  Windows 7 a Windows 11(64Bit) 

-  Android dalla versione 9 

-  iOS dalla versione 15.x 

i Per il funzionamento tramite app, la centrale di sistema LUXORliving IP1 deve essere collegata alla rete 

domestica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.it/per-i-professionisti/software-e-applicazioni/
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://www.luxorliving.it/per-i-professionisti/software-e-applicazioni/
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2 Systema 
 
Á Tutti i componenti di LUXORliving comunicano tramite una connessione BUS conforme allo standard KNX 

(KNX S-Mode).  
 
Á Il collegamento alla rete domestica avviene tramite la centrale di sistema LUXORliving IP1. Questo consente 

il funzionamento tramite l'app LUXORplay. 
 
Á Il sistema può essere equipaggiato con un massimo di 128 dispositivi TP e 64 RF LUXORliving e include 

dispositivi di sistema, sensori e attuatori. 
 
Dispositivi di sistema 
-  LUXORliving IP1 (centrale di sistema),  

-  LUXORliving P640 (alimentatore)1 

 
Sensori 
-  Stazione meteo 
-  Sensori ambiente 
-  Ingressi binari 
-  Interfacce pulsanti 
-  Sensori a pulsante iON 

 
Attuatori 
-  Attuatori di commutazione 
-  Attuatori dimmer 
-  Attuatori per tapparelle 
-  Attuatori per riscaldamento 

 

 

Á Il funzionamento avviene tramite pulsanti convenzionali, che vengono integrati nel sistema tramite 

interfacce pulsanti/ingressi binari. Il controllo avviene sempre tramite pulsanti. Solo per la funzione 

"commutazione" è possibile scegliere tra "pulsante" e "rilevatore di movimento" (interruttore) durante il 

funzionamento. In alternativa, il funzionamento può avvenire tramite i sensori a pulsante LUXORliving iON.  

 

È inoltre possibile il funzionamento con l'app LUXORplay per (iOS, Android, Windows PC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Solo una unità centrale di sistema e un alimentatore possono essere installati in un sistema. 
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3 Installazione 
 
Á I componenti di LUXORliving sono destinati all'installazione nel quadro elettrico, nella scatola da incasso o 

per il montaggio a parete. 
 

Á La comunicazione avviene tramite un bus a 2 fili a cui ogni dispositivo deve essere collegato. La connessione 
bus può essere realizzata come topologia a linea, stella o ad albero.  
Con i vari attuatori e sensori wireless, è possibile anche la comunicazione senza fili. 

i La connessione bus può essere realizzata come una topologia a linea, stella, albero o bus. 

       
 

Una connessione come anello chiuso o mesh non è consentita e porta a problemi funzionali durante la 

programmazione e la comunicazione! 

 

 
 

    

i Devono essere rispettate le seguenti lunghezze dei cavi: 

Alimentazione t partecipante   Ą max. 350 m 

Partecipante t partecipante    Ą max. 700 m 

Lunghezza totale del cavo     Ą max. 1.000 m 

Per la connessione bus deve essere utilizzato un cavo bus certificato KNX (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm). 

 

i Il funzionamento avviene tramite pulsanti convenzionali, che vengono integrati nel sistema tramite interfacce 

pulsanti/ingressi binari. Il controllo avviene sempre tramite pulsanti. Solo per la funzione "commutazione" è 

possibile scegliere tra "pulsante" e "rilevatore di movimento" (interruttore) durante il funzionamento. In 

alternativa, il funzionamento può avvenire tramite i sensori a pulsante LUXORliving iON. È possibile anche il 

funzionamento con l'app LUXORplay (per iOS, Android, Windows PC). 

 

i Si prega di notare che un cavo bus all'esterno può comportare un rischio di sicurezza maggiore. In alternativa, 

rilevatori di movimento convenzionali con contatto a relè possono essere integrati nel sistema all'esterno, ad 

esempio tramite l'ingresso binario LUXORliving B6. Quando si utilizza la stazione meteorologica LUXORliving 

M140, la posizione di installazione e il percorso dei cavi devono essere scelti in modo da rendere più difficile 

l'accesso alla linea bus.  

Quando si utilizzano i sensori meteorologici modulari LUXORliving M130/M100, la linea bus del sistema non 

viene portata all'esterno; ciò garantisce una maggiore sicurezza. 
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4 Messa in servizio semplice in 5 passaggi 
 

4.1 Avvia progetto 

ü Per prima cosa, completare le formalità inserendo tutte le informazioni rilevanti sul prodotto come nome del 

progetto, cliente, indirizzo e installatore. 

 

 

 

 

4.2 Crea panoramica 

ü Utilizzando il drag & drop, aggiungere le stanze ai rispettivi piani e assegnare loro nomi individuali. 
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4.3 Integra dispositivi 

ü I dispositivi già installati possono essere letti, identificati e nominati automaticamente. Oppure puoi creare 

l'elenco dei dispositivi manualmente e offline. 

 

 

 

 

4.4 Definire le funzioni 

ü Per ogni stanza, assegnare funzioni ai dispositivi utilizzando il drag & drop. In questo modo si determina quali 

dispositivi comunicano tra loro. 
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4.5 Programma funzioni 

ü Queste funzioni possono essere trasferite in qualsiasi momento. La pianificazione del progetto non deve 

necessariamente essere completata interamente per programmare i dispositivi. 
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5 Messa in servizio con LUXORplug 

5.1 Stabilire la connessione 
 
La connessione tra il PC e l'unità di controllo di sistema LUXORliving IP1 può essere stabilita in diversi modi.  
 

i Si consiglia la connessione tramite router. 

5.1.1 Opzione 1 ƺ Connessione tramite router 

ü Collegare il PC (Wi-Fi o LAN) e l'unità di controllo di sistema LUXORliving IP1 (LAN) al router e accendere 

l'alimentazione dell'unità di controllo di sistema LUXORliving IP1.  
 
L'unità di controllo di sistema LUXORliving IP1 viene fornita con il servizio DHCP attivato e riceve automaticamente 
l'indirizzo IP dal router. Dopo l'avvio, l'indirizzo IP viene visualizzato sul display di LUXORliving IP1.  
 
Se il router utilizzato non supporta il DHCP, l'indirizzo IP di LUXORliving IP1 deve essere assegnato manualmente. 
Consultare il manuale del router per ulteriori informazioni. 
 
L'indirizzo IP può essere impostato in LUXORliving IP1 come segue: 

ü Premere il pulsante ƿ    ǀ e aprire il menu ƿIP Configǀ con il pulsante ƿ     ǀ. 

ü Selezionare l'impostazione ƿDHCPǀ con il pulsante ƿ     ǀ.  

ü Impostare su ƿManualeǀ con ƿ    ǀ e confermare con ƿ      ǀ. Ora è possibile utilizzare i tasti freccia per impostare 

l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway. 

ad es. indirizzo IP 192.168.0.100/subnet mask 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 

5.1.2 Opzione 2 ƺ Connessione senza router, utilizzando il servizio DHCP di LUXORplug 

Con un servizio DHCP integrato in LUXORplug, è possibile assegnare un indirizzo IP all'unità di controllo di sistema 
LUXORliving IP1 e al PC. Questo modifica le impostazioni di rete, il che richiede le autorizzazioni appropriate. Quando 
LUXORplug viene chiuso, queste impostazioni vengono ripristinate. 
 

ü Avviare l'applicazione LUXORplug ƿcome amministratoreǀ. 

ü Clicca con il tasto destro sullƽicona ƿLUXORplugǀ. 

 

ü Conferma lƽavviso di sicurezza successivo con ƿSÌǀ. 

Ą LUXORplug si avvierà ora in "Modalità Amministratore". 

ü Seleziona la centrale di sistema LUXORliving IP1.  
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ü Nel menu ƿFileǀ, attiva la voce ƿImpostazioniǀ ƺ ƿConnessione diretta a LUXORliving IP1ǀ. 

 

ü Aggiorna le impostazioni dellƽadattatore e avvia il processo con "OK". 

 

ü Consenti lƽaccesso nelle "Reti pubbliche" nelle impostazioni del firewall. 

Successivamente, sia la centrale LUXORliving IP1 che il computer riceveranno un indirizzo IP. 

i Se LUXORliving IP1 non ha ricevuto un indirizzo IP dal PC, è necessario riavviare LUXORliving IP1 oppure 

ripetere la connessione diretta. 

5.1.3 Opzione 3 ƺ Connessione senza router, con regolazione manuale delle impostazioni di 

rete 

ü Disattiva la connessione WLAN sul PC. 

ü Collega il PC direttamente a LUXORliving IP1 utilizzando un cavo di rete. 
 
Normalmente il PC riceve automaticamente lƽindirizzo IP tramite una rete esistente. Poiché non è disponibile alcuna 
rete, lƽindirizzo IP del PC deve essere impostato manualmente. Questa impostazione deve essere effettuata nel 
Pannello di controllo.  
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 Le seguenti impostazioni potrebbero interrompere le connessioni di rete esistenti. Questo potrebbe 
causare la perdita di dati nelle applicazioni aperte.  

ü Chiudi tutte le applicazioni prima di apportare queste modifiche. 
 
 
Esempio 

ü Apri Esplora risorse (utilizzando la scorciatoia Win + E), clicca con il tasto destro su "Rete" e seleziona 

"Proprietà". 

ü Nella nuova finestra, clicca su "Modifica impostazioni scheda".  

ü Apparirà un elenco delle connessioni di tutti i tuoi adattatori di rete.  

ü Fai doppio clic sulla connessione "Ethernet" e apri "Proprietà".  

ü In una nuova finestra, fai doppio clic su "Protocollo Internet, Versione 4 (TCP/IPv4)".  

ü Nella finestra successiva, attiva la voce "Utilizza il seguente indirizzo IP".  

ü Compila correttamente i campi sottostanti.  

es. Indirizzo IP 192.168.0.10/Maschera di sottorete 255.255.255.0/Gateway 192.168.0.1 

i Dopo aver terminato le attività nel sistema LUXORliving, ripristina queste impostazioni e riattiva il DHC 

 
Lƽindirizzo IP deve essere impostato manualmente anche su LUXORliving IP1: 

ü Premi il pulsante "   " e apri il menu "IP Config" con il pulsante "     ". 

ü Seleziona lƽimpostazione "DHCP" con il pulsante "     ", impostala su "Manuale" con "     " e conferma con "     ".  

ü Utilizza i tasti freccia per impostare lƽindirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway. 

es. Indirizzo IP 192.168.0.100/Maschera di sottorete 255.255.255.0/Gateway 192.168.0.1 

La connessione tra il PC e LUXORliving IP1 è ora stabilita. 

ü Avvia lƽapplicazione LUXORplug e inizia la pianificazione del progetto. 
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5.2 Pianificazione del progetto con LUXORplug 
 
Quando si crea un progetto, è necessario completare i seguenti passaggi: 

 

 -  Selezione della centrale di sistema installata  

 -  Dettagli del progetto (nome progetto, indirizzo, ecc.) 

 -  Creazione della struttura dellƽedificio (piani e stanze) 

 -  Creazione dellƽelenco dispositivi (lettura dal sistema o creazione manuale dellƽelenco dispositivi) 

 
 

ü Clicca sul simbolo           e avvia LUXORplug 

Dopo aver aperto la homepage di LUXORplug, seleziona come primo passo la centrale di sistema.  
 
Quindi inserisci le informazioni richieste sul progetto, come il nome del progetto, lƽindirizzo e lƽinstallatore." 
 

Utilizzando la navigazione con i simboli delle frecce, puoi spostarti di un passaggio nel menu avanti (Ą) o indietro 

(ă). 
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5.2.1 Definisci piani e stanze 

Nel passaggio successivo, puoi definire il numero di piani e aggiungere le relative stanze a ciascun piano.  
 

 
 

ü Clicca sulla matita . I nomi delle stanze e dei piani possono essere modificati in questo modo.  

ü Clicca su una stanza (ad es. camera da letto): 

-  Verrà visualizzata una selezione di simboli alternativi per la rispettiva stanza. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 Messa in servizio con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  15 

 

 

 
 

5.2.1.1 Funzioni nella vista stanza 

 

 Aggiungi altri piani o stanze 
 

 Elimina piani o stanze 
 

 Modifica piani o stanze  
 

 
 

ü  Suggerimento 

Nella visualizzazione della stanza, posiziona il puntatore del mouse sopra una stanza:  

Le funzioni previste per questa stanza verranno visualizzate. 
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5.2.2 Leggi i dispositivi del sistema 

Utilizzando la navigazione con i simboli delle frecce, puoi spostarti di un passo avanti nel menu (Ą) o indietro (ă). 
Nel passaggio successivo, puoi leggere il sistema.  
 

i Per questo, il PC deve essere collegato a LUXORliving IP1 e agli altri componenti LUXORliving. In alternativa, 

questo passaggio può essere saltato e la lista dei dispositivi creata manualmente. 

 

i A differenza dei dispositivi TP, i dispositivi RF non possono essere trovati tramite il processo "Lettura 

dispositivi" (eccezione: media coupler LUXORliving RF1). Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 5.3 

LUXORliving RF. 

 

i Casella di controllo "Ripristina tutti i dispositivi prima della lettura del sistema" Se questa funzione è 

attivata, tutti i dispositivi trovati verranno prima ripristinati. Questo passaggio dovrebbe essere eseguito se 

dispositivi provenienti da un altro progetto vengono integrati nel sistema. 
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ü Cliccare sul campo "Avvia ricerca".   
 
Prima che i componenti LUXORliving collegati vengano letti, all'utente viene richiesto di inserire la password per la 
centrale di sistema LUXORliving IP1.  
La password predefinita è "admin".  
 

  
 
Per motivi di sicurezza, LUXORplug ora richiede all'utente di cambiare la password. L'utente può creare una nuova 
password sicura.2 
 

  
 

 

 

 
2 Nell'app LUXORplay , l'amministratore deve autenticarsi con questa password per aggiungere altri utenti, definire i loro diritti e 
impostare password individuali per ciascun utente. 
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i Se la password è stata dimenticata, la centrale di sistema LUXORliving IP1 deve essere ripristinata con un 

masterreset. Questo viene fatto direttamente sul dispositivo (menu "Reset" ƺ "Masterreset"). 

Successivamente, la password può essere riassegnata tramite LUXORplug. La password predefinita dopo un 

masterreset è sempre "admin". 

i Per motivi di sicurezza, la nuova password admin deve essere inserita prima di ogni lettura del sistema e 

sempre durante la programmazione del sistema. 

 

 
I componenti LUXORliving collegati vengono ora letti automaticamente e successivamente visualizzati nell'elenco dei 
dispositivi. 

 

 
 
Elenco dispositivi 

 
 

i Solo quando l'ultimo passaggio viene confermato con (Ą) l'elenco dei dispositivi viene salvato nel progetto! 
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5.2.3 Funzioni nell'elenco dispositivi 

5.2.3.1 Identifica dispositivi  

 
L'identificazione di quale dispositivo è nell'installazione avviene tramite l'icona "lente di ingrandimento".  

ü Clicca su "lente di ingrandimento":  

ü Il LED rosso del dispositivo lampeggia e consente l'identificazione.  

Se i dispositivi sono già installati in una scatola di derivazione (ad es. interfacce pulsanti o attuatori da incasso), il 

pulsante collegato può essere premuto brevemente tre volte. Il simbolo della lente di ingrandimento mostra quindi 

il dispositivo identificato. L'identificazione può essere terminata premendo nuovamente il pulsante per un breve 

istante. 

Inoltre, sul dispositivo viene attivata la cosiddetta funzione "WINKING" (solo attuatori da incasso), cioè i dispositivi 

collegati indicano brevemente la loro presenza tramite la loro funzione. Commutazione/dimmerazione: 

Acceso/Spento, tapparelle Su/Giù. 

 
 
 
Dopo che tutti i dispositivi sono stati identificati e chiaramente nominati, la pianificazione del progetto puĖ essere 
completata con "Ą". 

 

5.2.3.2 Assegna nome ai dispositivi 

Ogni dispositivo deve avere un nome univoco (utilizzando il simbolo "matita") in modo che possa essere assegnato a 
funzioni e stanze. Ogni dispositivo può, ad esempio, essere associato a una posizione di installazione, una funzione o 
un altro identificativo.  
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5.2.3.3 Elimina dispositivi 

I singoli dispositivi vengono rimossi dall'elenco dei dispositivi utilizzando il simbolo "cestino" (elimina).  
 
Tuttavia, i dispositivi eliminati vengono temporaneamente memorizzati in una clipboard fino alla chiusura del 
progetto.  
 
Il vantaggio è che l'indirizzo fisico del dispositivo viene mantenuto e viene eliminato solo il collegamento nelle 
stanze. Questo può essere utile se il dispositivo deve essere utilizzato altrove nel progetto o se singoli trigger/canali 
non possono più essere trovati. 
 

 

 
 

 
Con il simbolo "+", il dispositivo precedentemente eliminato può essere reinserito nell'elenco. 
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5.2.3.4 Cerca dispositivi manualmente 

 
Nel menu "elenco dispositivi", è possibile effettuare anche una ricerca manuale dei dispositivi non inclusi nella 
configurazione (esclusi i dispositivi RF). Questi possono essere i seguenti dispositivi: 
 

1. Dispositivi che hanno indirizzamento incompatibile  

2. Dispositivi che sono stati programmati con ETS 

3. Dispositivi che sono sostituiti  nel sistema  

4. Nuovi dispositivi, che vengono aggiunti al sistema  

 

 

 
 

ü Il dispositivo trovato viene visualizzato sul lato destro e può essere aggiunto al sistema. 
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5.2.3.5 Determinare la portata (solo per dispositivi RF) 

Per determinare la portata dei dispositivi radio, è possibile utilizzare il "simbolo della portata" in LUXORplug. Facendo 
clic sull'icona è possibile determinare la portata radio per ciascun dispositivo nel sistema. Questo processo può 

essere ripetuto tutte le volte che si desidera ed è particolarmente utile per la messa in servizio. 
 
Cronologia:  

¶ Tutte le barre blu = ricezione completa 

¶ Nessuna barra blu = Il dispositivo è presente nel sistema, ma la programmazione non è possibile 

¶ Simbolo grigio con X = Il dispositivo non risponde, controllare l'alimentazione 

 

 
 

i Il test della portata RF può essere eseguito solo dopo che la programmazione  
      è stata completata con successo. 
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5.2.3.6 Crea elenco dispositivi manualmente 

 

Se il PC non è collegato al sistema LUXORliving o i componenti LUXORliving non sono ancora installati o collegati tra 

loro, l'elenco dispositivi può essere anche creato manualmente. Questa funzione consente di pianificare prima che 

l'installazione effettiva sia iniziata o completata. 

 

Nota: In questo caso, saltare il passaggio ƿLeggi il sistemaƿ e aggiungere manualmente i componenti 

LUXORliving pianificati all'elenco dispositivi. 

 
 

  
 
ü Proseguimento della pianificazione 

Con l'elenco dispositivi creato, la pianificazione può essere continuata. Le singole funzioni dei dispositivi aggiunti 
possono ora essere assegnate alle rispettive stanze e ulteriormente configurate. 
 
 

i È assolutamente necessario che il ƿsistema venga lettoǀ non appena tutti i componenti LUXORliving sono 

installati e collegati tra loro.  
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ü Assegnazione dispositivi dopo la lettura 
Dopo la lettura del sistema, avviene l'assegnazione tra i dispositivi creati nel progetto e quelli effettivamente trovati. 
 
ü Feedback visivo tramite segnalazione LED 

L'elenco dei campi dispositivo evidenziati in verde sul lato destro serve per identificare i dispositivi nell'installazione. 
Se uno di questi campi viene selezionato (contrassegnato in blu), il LED rosso del dispositivo corrispondente inizia a 
lampeggiare. Ciò consente di identificare chiaramente il dispositivo. 

 

 
 
ü Assegnazione tramite drag & drop 
Trascina il dispositivo identificato sul campo contrassegnato in rosso corrispondente nell'elenco dispositivi. 
Successivamente, è possibile assegnare le funzioni previste al dispositivo. 

 

  
 

i Se dispositivi come interfacce pulsanti o attuatori da incasso sono già installati nelle scatole di derivazione, 

possono essere identificati anche tramite il pulsante collegato. 

Per farlo, premere il pulsante collegato tre volte in rapida successione. Quindi uno dei campi dispositivo 

precedentemente colorati di verde sul lato destro inizia a lampeggiare in blu. In questo modo è possibile vedere 

immediatamente di quale dispositivo si tratta. 

 

ü Premere nuovamente il pulsante brevemente.  

L'identificazione termina nuovamente.  
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5.2.4 Inserisci funzioni 

Dopo che l'elenco dispositivi è stato modificato e completato, viene visualizzato il menu principale. 
 

  

ü Clicca sul campo ƿStanzeǀ. 

Si apre la vista edificio e consente la pianificazione delle funzioni per stanza.  

ü Quindi fare cliccare sulla stanza desiderata, ad esempio soggiorno. 

 

1.  Assegna funzioni a una stanza 

ü Trascina le funzioni desiderate a destra nella stanza corrispondente utilizzando il drag & drop. In questo modo 

si assegnano i canali funzione alle rispettive stanze. 

 

 
  

1 

2 
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2.  Collega funzioni a un canale funzione 
 

Sul lato destro, tutti i canali funzione dei dispositivi presenti nell'elenco dispositivi sono codificati a colori. 
Le seguenti funzioni sono visualizzate: 
 
¶ Funzioni dell'attuatore: commutazione, dimmerazione, tapparelle e riscaldamento 

¶ Funzioni del sensore: trigger come pulsanti o rilevatori di movimento 

¶ Misurazione della temperatura: ad es. tramite sensori ambiente o sensori touch (°C) 

 
Questa panoramica a colori ti supporta nell'assegnazione mirata e nella configurazione delle rispettive funzioni. 
 

 

5.2.4.1 Commutazione 

ü Trascina il canale contrassegnato in grigio corrispondente (ad es. attuatore di commutazione 1 C1) di un 

attuatore di commutazione nell'area "Attuatore di commutazione".  

Si apre la finestra dei parametri per questa funzione di commutazione. 

 
 
Nella finestra dei parametri, la funzione può essere nominata e possono essere impostati vari parametri. 
 
 
Casi d'uso: 
 
Commutazione: Accensione/spegnimento con ritardo opzionale all'accensione e allo spegnimento 
Luce cantina: Accensione/spegnimento con spegnimento automatico aggiuntivo dopo il  

tempo impostato (opzionalmente con preavviso di spegnimento)  
Luce scala: Accensione con spegnimento automatico dopo il tempo impostato. (opzionalmente con preavviso di 

spegnimento) 
Pulsazione: Accensione con spegnimento automatico dopo il tempo impostato. 
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i Funzione dopo il ripristino dell'alimentazione: i canali configurati come funzioni luce cantina e scala si 

accendono per il tempo impostato. Altrimenti, dopo il ripristino dell'alimentazione, si applica sempre ƿcome 

prima del guastoǀ 

 
  

Successivamente, un "trigger" può essere assegnato al canale di commutazione (è possibile assegnare un massimo 
di 8 trigger a un canale). 
 

 
 
Nella finestra dei parametri, la funzione può essere nominata e possono essere impostati vari parametri. 
 
Tipo 
Pulsante:   Funzione di commutazione ad ogni pressione del pulsante 
Rilevatore di movimento:  Funzione "Commutazione" (fronte di salita = Acceso / fronte di discesa = Spento) 

 
Parametro aggiuntivo: ƿComando a due pulsantiǀ 
 
I seguenti dispositivi supportano, oltre al parametro standard Commutazione (comando a superficie singola), anche 
il comando a due pulsanti (ON/OFF) per la commutazione. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  
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5.2.4.2 Dimmerazione 

ü Trascina il canale corrispondente di un attuatore di dimmerazione o di un attuatore DALI nell'area "Attuatore di 

dimmerazione".  

Si apre la finestra dei parametri per questa funzione di dimmerazione. 

Parametro attuatore dimmer 

 
 
Nella finestra dei parametri, la funzione può essere nominata e possono essere impostati vari parametri. 
 
Caso d'uso: 
Commutazione:  Commutazione manuale ON e OFF 
Luce scala:  Accensione con spegnimento automatico dopo il tempo impostato   
    tempo.   
     Tempo luce scala: selezione del tempo dopo il quale si spegne automaticamente  
    si spegne. 
Selezione carico 
Auto:   Il tipo di carico collegato viene rilevato automaticamente dal canale di dimmerazione. 
Induttivo:  Il canale di dimmerazione funziona con controllo a fase ascendente 
Carico RC (LED):  Il canale di dimmerazione funziona con controllo a fase discendente  
 

ATTENZIONE! 
Nessun rilevamento carico attivo! 
Non collegare carichi induttivi! 

 
ESL-L ed ESL-RC:  Impostazioni per lampade a risparmio energetico dimmerabili / 

Lampade fluorescenti compatte 
Tempo di dimmerazione:   
   Il tempo di dimmerazione definisce la velocità di regolazione per l'intero 

intervallo di regolazione 0 ǅ100 % 
Valore minimo di regolazione:  
   Adattamento alla lampada collegata. Se la  

lampada, ad esempio a valori di regolazione < 10%, sfarfalla, il valore minimo di 
regolazione deve essere limitato al 10%. 
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Valore di accensione: Selezione del valore di accensione. Il valore può essere impostato da 10% a 100%; è 
possibile impostare anche il valore precedente allo spegnimento o il valore minimo. 

Parametri aggiuntivi attuatore DALI (LUXORliving DALI D4, DALI D1 + RF) 

 

 
Controllo colore: Qui è possibile selezionare quale controllo colore utilizzare sul rispettivo canale. È possibile 

scegliere tra "Nessuno", "RGB", "RGBW" o "Temperatura colore". 
 
Colore all'accensione:   Ultimo valore: Viene utilizzato l'ultimo valore di colore. 

Valore fisso: Il selettore di colore visualizzato viene utilizzato per impostare quale colore o 
temperatura colore viene utilizzato all'accensione. 

 
Tempo per il cambio colore:  
  Questo parametro determina la velocità con cui viene cambiato il valore del colore. 
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Selezione del colore con l'impostazione "Valore fisso" all'accensione 
Se si preme il simbolo del selettore di colore, è possibile selezionare il colore o la temperatura colore nel campo 

colore 
che deve essere impostato all'accensione. 
 

 
 
RGB      RGBW         Temperatura colore   

  
 
 
Successivamente, un "trigger" può essere assegnato al canale di regolazione (a un canale possono essere assegnati 
al massimo 8 trigger). 
 

 
 
La funzione può essere nominata nella finestra dei parametri. 
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Parametro aggiuntivo: ǁComando a due superficiƿ 
 
I seguenti dispositivi supportano, oltre al parametro standard ǁComando a una superficieƿ, anche il ǁcomando a due 
superficiƿ per la regolazione della luminosità. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione funzionale: 

Denominazione Valori Descrizione 

Reazione a lungo / 
breve 

 
 
 
 

Il pulsante distingue tra una pressione lunga e una breve e 
può quindi svolgere due funzioni. 

Comando a un pulsante Il dimmer è controllato tramite un unico pulsante. 
Pressione breve = Acceso / Spento  
Pressione lunga = più luminoso / più scuro  
Rilascio = Stop 
 
Nelle altre varianti, il dimmer è controllato tramite due 
pulsanti (bilanciere). 
 

Più luminoso / Acceso Pressione breve = Acceso 
Pressione lunga = più luminoso  
Rilascio = Stop  
 

Più luminoso / 
Commutazione 

Pressione breve = Acceso / Spento 
Pressione lunga = più luminoso  
Rilascio = Stop 
 

Più scuro / Spento Pressione breve = Spento 
Pressione lunga = più scuro  
Rilascio = Stop  
 

Più scuro / Commutazione Pressione breve = Acceso / Spento 
Pressione lunga = più scuro  
Rilascio = Stop   
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5.2.4.3 Tapparelle 

ü Trascinare il canale corrispondente di un attuatore per tapparelle nell'area attuatore per tapparelle.  

Si apre la finestra dei parametri per questa funzione di tapparella. 

 

 
 
Nella finestra dei parametri, la funzione può essere nominata e possono essere impostati vari parametri. 
 
Caso d'uso "Tapparelle" 

 

 
 
Per ogni canale tapparella, è possibile impostare individualmente il tempo totale di funzionamento, il tempo per una 
rotazione (passo) e la partecipazione alle funzioni della stazione meteo. 
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Caso d'uso "Tende a rullo" 

 

 
 
Per ogni canale tapparella avvolgibile, è possibile impostare individualmente il tempo totale di funzionamento e la 
partecipazione alle funzioni della stazione meteo. 

 
 
Caso d'uso "Tenda da sole" 

 

 
 
Per ogni canale tenda da sole, è possibile impostare individualmente il tempo totale di funzionamento, una 
tensionatura del tessuto e la partecipazione alle funzioni della stazione meteo. Per una tenda da sole, la reazione a 
una delle funzioni di allarme significa: ƿChiudiǀ = ƿEstendi tenda da soleǀ. 

 
Un ƿtriggerǀ può essere assegnato al canale tapparella sottostante 
(a un canale possono essere assegnate al massimo 8 coppie di trigger). 
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Per controllare una tapparella, una tapparella avvolgibile o una tenda da sole, sono necessari due ingressi (Su/Giù). 
Questa coppia di ingressi viene assegnata automaticamente. Il primo trigger assegnato deve avere un numero di 
canale dispari (C1, C3, C5, C7) e il secondo trigger viene aggiunto automaticamente (C2, C4, C6, C8). 
 
Durante l'installazione dei pulsanti su un'interfaccia pulsante è necessario tenere presente quanto segue: 
Pulsante/Comando SU = C1, C3, C5 o C7 
Pulsante/Comando GIÙ = C2, C4, C6 o C8 
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Attuatore tapparella compatto LUXORliving J4-6  
 
L'attuatore tapparella compatto controlla tapparelle, avvolgibili o tende da sole elettriche e dispone di 6 ingressi per 
pulsanti convenzionali. Può quindi sostituire i moduli LUXOR 408 S e LUXOR 409 del sistema di controllo comfort 
domestico LUXOR.  
Gli ingressi di LUXORliving J4-6 hanno la particolarità che per 1 doppio pulsante (funzione su/giù) è disponibile solo 
un ingresso fisico sull'attuatore.   
L'ingresso distingue tra onda intera e mezza onda (tensione di rete 230 V, onda intera = comando SU e mezza onda 
= comando GIÙ). 
 

i Pertanto, il modulo a diodi deve essere collegato al pulsante. Si prega di osservare le note nelle istruzioni 

operative e di installazione allegate! 

 
LUXORliving J4-6 controlla azionamenti elettrici come tapparelle, persiane avvolgibili o tende da sole tramite 4 uscite 
separate. Le funzioni e i parametri delle uscite sono identici a quelli dei precedenti attuatori per tapparelle J4 e J8.  
 

i Gli ingressi dell'attuatore per tapparelle J4-6 possono essere utilizzati solo per controllare la funzione 

ƿtapparellaǀ o gruppi di tapparelle!  

 
Gli ingressi sono contrassegnati come I1ǅI6. Gli ingressi I1, I2, I3, I4 possono essere utilizzati solo per controllare le 
uscite C1, C2, C3 e C4 e sono sempre assegnati come segue: 
 
Á L'ingresso I1 controlla l'uscita C1 (Su/Giù, Passo/Stop)  
Á L'ingresso I2 controlla l'uscita C2 (Su/Giù, Passo/Stop)  
Á L'ingresso I3 controlla l'uscita C3 (Su/Giù, Passo/Stop)  
Á L'ingresso I4 controlla l'uscita C4 (Su/Giù, Passo/Stop)  

 
 
Gli ingressi I5 e I6 possono essere utilizzati solo per controllare qualsiasi canale tapparella o gruppo di tapparelle. 
Tuttavia, non è possibile utilizzare questi ingressi per le funzioni di commutazione, dimmerazione, scena, centrale, 
panico, contatto porta o stato.  
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5.2.4.4 Attivazione funzione tramite i rilevatori di movimento LUXORliving BI180 WH e BI360 

Il BI 180 WH e il BI360 possono essere collegati alle seguenti funzioni come ƿattivatoriǀ: 

Á Commutazione 

Á Dimmerazione 

Á Riscaldamento (sensore di temperatura interno) 

Á Attivatore scena 

Á Trigger di gruppo 
 
Parametro come attivatore per "Commutazione" e "Dimmerazione": 
 

  
 

 
Funzione: Il "Master" invia il comando di accensione/spegnimento. Le impostazioni di luminosità e 

tempo di mantenimento sono disponibili solo con il "Master". 
Solo un master può essere collegato a una funzione/canale. 
Lo "Slave" può essere un sensore aggiuntivo collegato alla stessa funzione. 
Ad esempio, illuminazione della scala: il master si trova al 1° piano e lo slave al 2° piano. 
Entrambi i dispositivi controllano lo stesso canale/la stessa illuminazione. Lo slave non ha 
parametri. 
 

Luminosità (5 lx-1000 lx)   

Accensione luce:  
Il valore di commutazione della luminosità definisce la luminosità minima desiderata. La 
luminosità attuale viene misurata sotto il rilevatore di presenza. Se la luminosità attuale 
è inferiore al valore di commutazione, la luce verrà accesa se viene rilevata la presenza.  

La soglia di luminosità può essere modificata in qualsiasi momento tramite il 
potenziometro sul dispositivo. 

 

Luminosità: 

(Misurazione disattivata) Accensione luce:  

Il valore di commutazione della luminosità può essere disattivato con l'impostazione 
"Misurazione disattivata" (dipende solo dalla presenza). 

 

Tempo di mantenimento:  Il tempo di mantenimento può essere impostato tra 30 secondi e 60 
minuti. Ogni movimento rilevato riavvia il tempo di mantenimento. Il tempo di 
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mantenimento può essere modificato in qualsiasi momento tramite il potenziometro sul 
dispositivo. 

Sensibilità: Questo parametro serve per ridurre o aumentare la sensibilità di rilevamento. Questo 
consente di impostare tre livelli di sensibilità: "Insensibile", "Standard" o "Sensibile".  

 
Funzione con attivatore aggiuntivo: 
 
Se, oltre al rilevatore di movimento, viene utilizzato un pulsante separato, la luce si spegnerà automaticamente dopo 
il tempo di mantenimento del rilevatore di movimento (anche se è stata accesa tramite il pulsante). 
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5.2.4.5 Riscaldamento con LUXORliving H1, H1 RF, H6, H6 24V 

ü Trascinare il canale corrispondente di un attuatore di riscaldamento nell'area attuatore di riscaldamento.  

Si apre la finestra dei parametri per questa funzione di riscaldamento. 

 
 
 
Nella finestra dei parametri, la funzione può essere nominata e possono essere impostati vari parametri. 
 
Il controllo supporta la modalità di funzionamento ƿRiscaldamentoǀ così come ƿRiscaldamento e Raffrescamentoǀ. Il 
tipo di sistema può essere impostato per ciascuna modalità di funzionamento. 
 
Tipo di sistema Riscaldamento:  
Radiatore: Per sistemi di riscaldamento rapidi come radiatori o termoventilatori 

Regulador PI con:  

Riscaldamento con 
radiatori  

Tempo di integrazione = 90 minuti  
Larghezza di banda = 2,5 K  

 
Pavimento: Per sistemi di riscaldamento lenti come il riscaldamento a pavimento ad acqua  

Regolatore PI con:  

Riscaldamento a 
pavimento  

Tempo di integrazione = 30 h  
Larghezza di banda = 4 K  

 
Tipo di sistema Raffrescamento: 
Soffitto raffreddato: Per sistemi di raffrescamento lenti come i soffitti raffreddati ad acqua 

Regolatore PI con:  

Rivestimento di 
raffreddamento  

Tiempo de integración = 240 minuti 
Larghezza di banda = 5 K 

 
Fancoil: Per sistemi di raffrescamento rapidi come i ventilconvettori 

Regolatore PI con:  

Fan Coil Unit  Tiempo de integración = 180 minuti 
Larghezza di banda = 4 K  
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Impostazione personalizzata (tipo di sistema riscaldamento / raffrescamento): 
 

-  Banda proporzionale del regolatore di riscaldamento e raffrescamento: 
Impostazione professionale per adattare il comportamento di controllo all'ambiente. Valori piccoli causano forti 
variazioni nella variabile di controllo, valori più grandi causano variazioni minori. 
 
 

-  Tempo di integrazione del regolatore di riscaldamento e raffrescamento: 
Il tempo di integrazione determina il tempo di risposta del controllo. Specifica la pendenza con cui la variabile di 
uscita, oltre alla componente P, viene aumentata. La componente I rimane attiva finché esiste una deviazione di 
controllo. La componente I viene aggiunta alla componente P. 
 
Setpoint min.:                    
Se viene ricevuto un setpoint inferiore al valore impostato qui, verrà limitato a questo valore. 
 
Setpoint max.:     
Se viene ricevuto un setpoint superiore al valore impostato qui, verrà limitato a questo valore. 
 
Controllo valvola: (solo quando si utilizza un canale di riscaldamento da LUXORliving H6 24V): 
Uscita di commutazione:  per attuatori standard da 24 V 
0-10 V: per attuatori con controllo 0-10 V 
 
Relè pompa: (solo con LUXORliving H6 24 V) 
Il relè pompa si attiva non appena un canale ha ricevuto un valore di controllo > 0%. 
Il relè pompa si disattiva nuovamente con un ritardo di 5 minuti dopo che l'ultimo canale ha ricevuto un valore di 
controllo = 0%. 
Ogni canale di riscaldamento utilizza un tempo PWM di 10 min. 
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5.2.4.6 Riscaldamento con LUXORliving E1, E1 RF 

LUXORliving E1, E1 RF è un attuatore di riscaldamento per il controllo di riscaldatori elettrici, a commutazione (2 
punti). LUXORliving E1 può essere utilizzato come regolatore di temperatura ambiente (riscaldamento o 
raffrescamento) o come stadio di riscaldamento aggiuntivo.  
 
Parametri LUXORliving E1, E1 RF per "stadio principale" e "stadio aggiuntivo": 

 

 
 
 
Controllo per:  Qui si seleziona la funzione di controllo utilizzata:  
    "Riscaldamento" o "Raffrescamento" 
 
Isteresi:   Selezione dell'isteresi del regolatore a 2 punti, che è centrata sul  
    setpoint. 
 
Setpoint min.:                   Se viene ricevuto un setpoint inferiore al valore impostato qui  
    verrà limitato a questo valore. 
 
Setpoint max.:                  Se viene ricevuto un setpoint superiore al valore impostato qui  
    verrà limitato a questo valore. 
 
 
Limitazione della temperatura del pavimento: 

  Se viene superata la temperatura massima del pavimento impostata, 
il regolatore spegne il riscaldamento. 

 Per riattivare il riscaldamento, la temperatura deve prima 
scendere al di sotto del valore impostato. La differenza necessaria 
è determinata da unƽisteresi regolabile da 1 K a 5 K. 

  
 Esempio: 

Se la temperatura massima è impostata a 29 °C e lƽisteresi 
a 2 K, il riscaldamento si riattiva solo quando il pavimento 
si è raffreddato fino a 27 °C. 

 La temperatura attuale del pavimento viene monitorata internamente. 
Questa funzione non è un limitatore di sicurezza della temperatura. 
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Stadio aggiuntivo: Differenza rispetto allo stadio principale:  
          Dalla differenza e dal setpoint ricevuto dello stadio principale,  
    viene calcolato il setpoint dello stadio aggiuntivo.  
 
 
Funzione stadio aggiuntivo: Il canale riceve il setpoint e il valore reale del regolatore principale  
    tramite il bus e genera il valore di controllo in modo indipendente tramite un  
    regolatore interno. Lo stadio aggiuntivo può essere utilizzato solo per il tipo di controllo  
    "Riscaldamento". Lo stadio aggiuntivo di E1 può essere utilizzato con qualsiasi  
    Attuatore di riscaldamento LUXORliving. 
 
Ingressi esterni:  Il dispositivo dispone di 2 ingressi esterni per pulsanti, interruttori, ecc. 
    L'ingresso I2 può essere utilizzato anche come ingresso di temperatura, ad esempio come  
    sensore di pavimento. 
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5.2.4.7 Controllo climatico con gateway per unità split (LUXORliving AC IR1) 

Il gateway per unità split costituisce l'interfaccia tra il sistema LUXORliving e le unità di condizionamento di molti 
produttori, le cosiddette unità split. Il dispositivo converte i telegrammi in comandi a infrarossi e li invia all'unità split.  
L'unità trasmittente del cavo fornito viene collegata direttamente all'unità ricevente dell'unità split. L'unità split 
quindi non riceve più i comandi da un telecomando, ma può essere accesa/spenta tramite un sensore touch, ad 
esempio con il canale di un'interfaccia a pulsante, oppure comandata tramite l'app LUXORplay.  
 

Parametri gateway unità split LUXORliving AC IR1: 

 

  
Produttore:  Selezione del produttore dell'unità split 
 
Telecomando:  Selezione del tipo di telecomando      
 
Setpoint minimo:  Qui è possibile specificare quale setpoint minimo può essere inviato all'unità split tramite 

l'app LUXORplay. 
 
Setpoint massimo:  Qui è possibile specificare quale setpoint massimo può essere inviato all'unità split tramite 

l'app LUXORplay. 
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Invio comandi a infrarossi: 
 Specifica se i comandi a infrarossi devono essere inviati "sempre" o solo con una 

"variazione calcolata". Se l'unità split viene utilizzata in parallelo con un telecomando, lo 
stato dell'unità split può differire da quello del gateway. Per garantire che l'unità split 
assuma sempre lo stato corretto, questo parametro deve essere impostato su "sempre". 
Tuttavia, ciò può comportare un aumento dei toni di conferma dal gateway dell'unità split. 

 

i Se un contatto finestra è collegato al gateway dell'unità split, il dispositivo split si spegne. Quando la finestra 

viene chiusa, l'unità split si riaccende (con le impostazioni precedenti all'apertura della finestra). Quando la 

finestra è aperta, i comandi come accensione/spegnimento vengono ignorati. 

 
Nota: Se il tuo telecomando non è elencato, contatta la nostra hotline: hotline@theben.de 
 
Funzionamento con LUXORplay 
 

 
         Visualizza stato attuale                Impostazioni On/OFFǅ   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Unità split ON/OFF 

Auto (Riscaldamento/Raffreddamento) 

Modalità riscaldamento 
 
Funzionamento raffreddamento 
Ventilazione 
 
Asciugatura 
 
 
Setpoint 
 
 
Livello ventilatore 
 
 
 
Swing ON/OFF 
 
Modalità silenziosa ON/OFF 

mailto:hotline@theben.de
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5.2.4.8 Sensore ambiente LUXORliving R718, iON2/4/8, BI 180 WH 

 

 
 
Nella finestra dei parametri, è possibile assegnare un nome alla funzione del sensore ambiente e può essere 
eseguita una calibrazione ambiente. La calibrazione ambiente consente la regolazione successiva della misurazione 
della temperatura. 
Il LUXORliving R718 dispone di 4 ingressi binari (sensori), che possono essere utilizzati anche come trigger per una 
funzione. 

 
Indicatori LED sul dispositivo (solo LUXORliving R718) 

 
¶ Visualizzazione su LED 1 (sopra la manopola di controllo): 

 
o Riscaldamento/non riscaldamento: rosso (quando il setpoint > valore attuale, per il 

riscaldamento) 
o Raffreddamento/non raffreddamento: blu (quando il setpoint < valore attuale, per il 

raffreddamento) 
 

¶ Visualizzazione su LED 2 (sotto la manopola di controllo): 
 

o Arancione: Quando il setpoint ricevuto (ad es. tramite LUXORplay) differisce dal setpoint impostato 
(manopola di controllo). 

o Verde: Quando il setpoint è stato impostato l'ultima volta tramite la manopola di controllo. 

 

i È possibile spegnere i LED tramite un pulsante. Questo si trova presso il LED 2 
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5.2.4.9 Funzione "Preferiti" con LUXORliving iON8 

 
Il sensore ambiente iON8 offre un'opzione preferiti. Se il sensore è impostato come Preferito A, il display del 
dispositivo passa automaticamente alla modalità controller stanza dopo un minuto. 
 
Se questo passaggio automatico non è desiderato (ad es. se altre funzioni sono impostate come preferite), la 
modalità controller stanza può essere attivata manualmente premendo e tenendo premuto il pulsante sinistro. 
 

                                   
 
Come già menzionato, non solo il sensore stanza ma anche una qualsiasi delle altre 10 funzioni dell'iON8 può essere 
impostata come preferita. 
 
¶ Passaggio tra i preferiti: 

Se il sensore stanza non viene utilizzato, è possibile passare tra i due preferiti A e B sull'iON8 premendo e 
tenendo premuto il pulsante destro o sinistro. 
 

¶ Uscita dal menu preferiti: 
Una breve pressione del pulsante esce dal menu preferiti e riporta alla visualizzazione normale. 
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Rilevamento della temperatura tramite LUXORliving (senza sensore stanza) 
 

 
 
La funzione può essere nominata e una calibrazione stanza può essere impostata nella finestra dei parametri. La 
calibrazione stanza consente una successiva regolazione della misurazione della temperatura.  
 
Questi dispositivi consentono il rilevamento della temperatura tramite i seguenti canali: 
 

Nome dispositivo Canale Intervallo di 
temperatura 

LUXORliving T4 C3, C4 
-5 °C ǅ105 °C 

LUXORliving T8 C3, C4 

LUXORliving S1 TP/ RF C2 

-5 °C ǅ 45 °C 

LUXORliving J1 TP/ RF C2 

LUXORliving D1 TP/ RF C2 

LUXORliving H1 TP/RF C2 

LUXORliving E1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 DALI TP/RF C2 

 
 

i Per il rilevamento della temperatura, la temperatura desiderata può essere impostata solo tramite l'app 

LUXORplay. Per il rilevamento della temperatura, ai terminali di ingresso possono essere collegati i seguenti 

sensori di temperatura: 

 
Sensori disponibili: 
 
9070496 Sensore di temperatura        UP 9070321 Sensore da pavimento            9070459 Sensore di temperatura 
IP65 
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5.2.5 Funzione di gruppo 

La funzione di gruppo consente di controllare insieme più partecipanti appartenenti allo stesso gruppo. Nel campo 
"Gruppo" è possibile creare, assegnare o modificare nuovi gruppi. Una volta assegnato un gruppo, è possibile 
trascinare un trigger sul gruppo per attivarlo. Tutti i sensori possono essere utilizzati come trigger. 
 
Comandi supportati: 
 

¶ ON/OFF (Accensione/spegnimento/dimmerazione)  
¶ SU/GIÙ (Tenda/tapparella)  

 
1. Cliccare sul campo "Gruppo". Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

2. Impostare il nome del gruppo. 

3. Premere il simbolo "+". 

4. Assegnare il gruppo al partecipante (selezionare la casella). 

5. Trascinare il trigger nel gruppo per attivarlo. 

 

 
 

1 

2 

3 
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i Dalla versione 2.0.19 di LUXORplay in poi, la funzione di gruppo è supportata anche nella visualizzazione. 

Se i gruppi vengono controllati principalmente tramite l'app, un trigger separato non è strettamente 

necessario. 

 

5.2.5.1 Funzione di gruppo in combinazione con una stazione meteo 
 
Utilizzando una stazione meteo LUXORliving, è possibile implementare funzioni automatiche centrali per 
accensione/spegnimento/dimmerazione e controllo delle tende. Queste funzioni si basano sui valori misurati dalla 
stazione meteo e possono essere parametrizzate individualmente. 

 

5.2.5.1.1  Accensione / Dimmerazione: Funzione crepuscolare 

Per le funzioni di accensione e dimmerazione, la soglia crepuscolare è disponibile come criterio di attivazione. 
Ad esempio, le luci esterne possono essere accese automaticamente al crepuscolo e spente nuovamente quando la 
luminosità aumenta. 
 
¶ Attivazione tramite funzione di gruppo 

La funzione crepuscolare viene assegnata a un gruppo. L'accensione o la dimmerazione centrale viene 
effettuata tramite la funzione di gruppo. 
 

¶ Impostazione della soglia 
Il valore di lux desiderato (luminosità) per l'accensione e lo spegnimento viene impostato nelle impostazioni 
della stazione meteorologica. 

 

5 
4 
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5.2.5.1.2  Tenda: Crepuscolo e protezione solare 

 
Oltre alla funzione crepuscolare, è possibile parametrizzare una protezione solare automatica per le funzioni delle 
tende. 
I valori di soglia per la protezione solare e il crepuscolo vengono impostati nelle impostazioni della stazione 
meteorologica LUXORliving. 
 

Per le funzioni delle tende, possono essere utilizzati due criteri di attivazione automatica: 
 

1. Funzione crepuscolare 
La tenda si abbassa quando viene superato al ribasso un determinato valore di luminosità (Giù la sera) e si 
alza quando viene superato al rialzo un determinato valore di luminosità (Su al mattino).  
 

2. Funzione di protezione solare 
Se viene superata una soglia di luminosità definita, può essere attivata l'ombreggiatura automatica ƺ ideale 
per la protezione dal calore estivo. 

 
¶ Assegnazione dei sensori di luminosità  

La selezione e l'assegnazione dei sensori di luminosità avviene tramite la funzione di gruppo. Per ogni 
canale tenda, deve essere assegnato un solo sensore a seconda della rispettiva posizione della tenda. 
 

¶ Parametrizzazione tramite stazione meteorologica 
Sia la soglia per il crepuscolo che quella per la protezione solare vengono impostate nei parametri della 
stazione meteorologica. 
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Esempio: Protezione solare automatica per punto cardinale 
 
In una casa unifamiliare ci sono diverse tende ƺ ciascuna sulle facciate est, sud e ovest. Per consentire 
un'ombreggiatura efficace e mirata, viene utilizzata la stazione meteorologica LUXORliving M140, che dispone di 
diversi sensori di luminosità. 
 
¶ Facciata est: 

Le tende sul lato est dovrebbero abbassarsi automaticamente al mattino in presenza di forte luce solare. A 
tal fine, solo il sensore est (sensore destro) della stazione meteorologica viene collegato a questi canali 
tenda tramite la funzione di gruppo. 
 

¶ Facciata sud: 
Il sensore sud (sensore anteriore) è collegato separatamente alle tende sul lato sud. Qui, l'ombreggiatura 
dovrebbe essere attivata durante il sole intenso di mezzogiorno. 
 

¶ Facciata ovest: 
Nel pomeriggio, il sensore ovest (sensore sinistro) prende il controllo delle tende sul lato ovest. 
 

Grazie a questa assegnazione mirata, ogni tenda di facciata risponde solo alla luce solare sul proprio lato assegnato 
ƺ controllata in modo efficiente e individuale. 

 

5.2.5.2  Controllo di più canali di riscaldamento con un solo sensore ambiente 

 
Più canali di riscaldamento possono essere controllati tramite un unico sensore ambiente o sensore di temperatura. 
Questo viene realizzato anche tramite la funzione di gruppo. 

 
Crea gruppo di riscaldamento: 
 

1. Cliccare sul campo "Gruppo". Si apre la finestra con le funzioni centrali e di gruppo. 

2. Impostare il nome del gruppo. 

3. Premere il simbolo "+". 

4. Assegnare il gruppo al partecipante (selezionare la casella). 

5. Trascinare un sensore di temperatura nel gruppo.  
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Il contrassegno rosso mostra i canali partecipanti nel "gruppo di riscaldamento" collegato a un sensore ambiente. 
  



 Messa in servizio con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  53 

 

 

 

5.2.5.3 Passaggio tra riscaldamento e raffrescamento 
 

Nel modo di controllo Riscaldamento e Raffrescamento, deve essere assegnato un trigger alla funzione di gruppo 
Riscaldamento/Raffrescamento per passare tra le due modalità operative. 
 
Per implementare il passaggio tra le modalità operative Riscaldamento e Raffrescamento, procedere come segue: 
 

1. Aprire il canale di riscaldamento e impostare il parametro ƿControllo perǀ su Riscaldamento e 
Raffrescamento. 

2. Collegare un trigger (ad es. un canale di un'interfaccia a pulsante) al gruppo 
ƿRiscaldamento/Raffrescamentoǀ. 

3. Selezionare un'azione da eseguire quando il contatto è chiuso. 

 
Questo consente al controllo ambiente di passare in modo flessibile tra riscaldamento e raffrescamento tramite il 
trigger definito. 

 
 

5.2.6  Funzione "Contatto porta" 

È possibile collegare ogni canale dell'attuatore di riscaldamento e/o ogni canale di un attuatore per tende con un 
contatto porta. A tal fine, possono essere utilizzati i nostri sensori touch, che vengono semplicemente trascinati nel 
campo "contatto porta" (ad eccezione dei dispositivi T4 RF e iON). 
 
È anche possibile utilizzare lo stesso contatto finestra sia per la funzione di riscaldamento che per quella delle 
tende. 
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Contatto porta canale riscaldamento 
Se la porta o la finestra viene aperta, l'attuatore passa alla modalità di protezione antigelo (6 °C). Ciò interrompe il 
riscaldamento per tutto il tempo in cui la porta/finestra rimane aperta.  
È possibile aggiungere un numero qualsiasi di contatti porta. 
 
 
Contatto porta canale tenda 
Il contatto porta impedisce i movimenti automatici quando la porta o la finestra è aperta.  
Le seguenti funzioni sono bloccate: orari di commutazione, scenari, protezione solare, crepuscolo. I comandi manuali 
di movimento (su/giù) e le funzioni di allarme (ad es. vento, pioggia, gelo) vengono comunque eseguiti anche 
quando la porta è aperta. 
Può essere assegnato un solo contatto finestra per canale. 
 

 
 
L'impostazione "Azione quando il contatto è chiuso" dipende dal tipo di contatto utilizzato (normalmente aperto 
(NO) o normalmente chiuso (NC)). 
 
 
Tutti i contatti porta collegati sono memorizzati separatamente in LUXORplug e possono essere utilizzati più volte 
oppure anche con canali aggiuntivi di riscaldamento e tapparelle.  
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i I contatti finestra già assegnati in una stanza non possono più essere utilizzati in un'altra stanza. 

 
 
Contatti porta e finestra in LUXORplay 
Ogni contatto porta aperto viene visualizzato anche nella nostra visualizzazione LUXORplay: 
Premendo il simbolo "Attenzione", vengono visualizzate le stanze in cui le finestre sono aperte. 
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5.2.6.1 Attivatore scena 

La funzione scena consente di utilizzare ingressi ƺ ad es.un canale di un'interfaccia a pulsante, un rilevatore di 
movimento (ad es.BI 180 WH) o una funzione pulsante del LUXORliving iON8 ƺ per attivare scene memorizzate. 
 
Nota: I partecipanti e le azioni di una scena vengono completamente aggiunti e configurati nell'app LUXORplay. 
 
Procedura: 
 

1. Aggiungere un trigger di scena. 
2. Quindi collegare il trigger desiderato, ad es.una funzione pulsante sull'iON8, alla scena. 
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5.2.6.2 Stato 

Con l'oggetto funzione "Stato" , uno stato di commutazione (on/off) o un valore di temperatura possono essere 

visualizzati nell'app LUXORliving. 

 

Parametro "Tipo di stato": 

¶ Stato on/off:  

È possibile inserire un testo personalizzato per il contatto chiuso o aperto. Questi testi vengono 

visualizzati nell'app in base allo stato di commutazione. 

¶ Valore (temperatura): 

Qui è possibile inserire un testo per l'unità (ad es.°C, °F). Questo viene visualizzato nell'app insieme al 

valore della temperatura. 

 

 
 
Trigger:  
Tutti i trigger non utilizzati  possono essere collegati all'oggetto funzione "Stato". Questo include ad es.: 
¶ Interfacce pulsanti 
¶ Ingressi binari 
¶ Attuatori da incasso 

 
Selezionando lo stato della temperatura, se nel sistema è presente una stazione meteorologica, è possibile 
aggiungere come fonte anche la temperatura esterna. 
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Visualizzazione: 
Oltre alla visualizzazione nell'app LUXORplay, è possibile utilizzare e collegare anche una funzione del LUXORliving 
iON8 per la visualizzazione dello stato. 
 

 
 
 

i Le funzioni già utilizzate non possono essere collegate o visualizzate nuovamente in modo separato tramite la 

funzione "Stato"! 

 
Visualizzazione in LUXORplay: 
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5.2.7 Stazione meteo 

Se una stazione meteorologica è stata letta o aggiunta all'elenco dei dispositivi, appare nella vista stanza sotto 
"Servizi Centrali". 

 

 
 

ü Cliccare sul campo "Stazione meteorologica". 

Si apre la finestra dei parametri. 

 

È possibile impostare le seguenti funzioni: 

Vento   Soglia 1 e soglia 2 

Gelo  Temperatura e isteresi 

Pioggia  Senza parametro   

Crepuscolo  Mattina OFF, sera ON, mattina SU, sera GIÙ 

Protezione solare  Sensore frontale, sensore destro, sensore sinistro, valore massimo  

   (I nomi dei sensori sono modificabili e vengono visualizzati anche nell'app LUXORplay  

   visualizzati). 
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5.2.7.1 Vento 
 

 
 
Per ciascun canale vento (soglia 1 e soglia 2), è possibile impostare individualmente i seguenti parametri: 
 
¶ Velocità del vento 
¶ Ritardo allo spegnimento 

 

i L'impostazione della velocità del vento dovrebbe essere effettuata in consultazione con lo specialista o il 

produttore delle tapparelle. 

 
Un ritardo allo spegnimento più lungo riduce il numero di movimenti e aiuta a calmare la facciata. 
 
Comportamento in caso di allarme vento: 
 
¶ La partecipazione e l'azione in caso di allarme vento possono essere configurate individualmente nella 

vista stanza per ciascuna funzione tapparella. 
¶ In caso di allarme vento attivo, gli azionamenti assegnati si spostano automaticamente nella posizione 

finale superiore. 
¶ Tutti i comandi di movimento manuali o automatici vengono ignorati durante l'allarme vento. 
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5.2.7.2 Gelo e pioggia 

 

 
 
Funzione di allarme gelo 
 
La funzione gelo impedisce l'estensione automatica delle tende in caso di rischio di gelo e consente l'esecuzione di 
una azione definita in caso di allarme. 
 
¶ La partecipazione e azione per l'allarme gelo può essere impostata individualmente per ogni funzione 

tenda nella vista stanza. 
 

¶ Quando l'allarme gelo è attivo, gli azionamenti assegnati si comportano secondo l'impostazione: 
 

o Apre (movimento verso l'alto) 
o Chiude (movimento verso il basso) 
o Nessun movimento 

 
¶ Tutti i comandi di movimento vengono ignorati durante l'allarme gelo. 

 
 
Funzione di allarme pioggia  
 
Quando l'allarme pioggia è attivo, anche gli azionamenti assegnati si comportano secondo l'impostazione definita: 
 
¶ La partecipazione e azione per l'allarme pioggia può essere impostata individualmente per ogni funzione 

tenda nella vista stanza. 
¶ Apri o chiudi 
¶ Tutti i comandi di movimento vengono ignorati durante un allarme pioggia attivo. 

 
Dopo la fine di un allarme vento, gelo o pioggia, ogni tenda si comporta secondo i parametri impostati: 
 ƿComportamento dopo allarme vento, gelo e pioggia.ǀ 
 

i Con la funzione di sicurezza ƿpioggiaǀ viene attivato un ritardo fisso di spegnimento di 10 minuti. 

Ciò significa: Dopo la fine della pioggia, occorrono 10 minuti prima che il parametro impostato ƿComportamento 
dopo allarme vento, gelo e pioggiaǀ diventi effettivo. 

 
Parametro: Comportamento dopo allarme vento, gelo e pioggia: 
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Come prima dell'allarme:  
La tenda ritorna alla posizione che era stata impostata prima dell'allarme. 
I comandi intermedi, come le funzioni automatiche (ad es. controllo orario o ombreggiatura) che sono stati attivati 
durante l'allarme, vengono ignorati e non recuperati. 
 
 
Aggiornamento (altezza/lamella):  
La tenda si sposta alla ultima posizione ricevuta per altezza o posizione della lamella. 
Questo può essere, ad esempio: 
¶ l'ultima posizione di ombreggiatura oppure 
¶ una posizione che è stata impostata tramite il cursore nell'app LUXORplay. 

 

i Se la posizione è stata modificata tramite pulsante prima dell'allarme, questa non verrà presa in 

considerazione. 

 
Nessuna reazione: 
La tenda rimane nella posizione che era attiva quando l'allarme è stato attivato. 
Non è previsto alcun ripristino automatico dopo la fine dell'allarme. 
 
 

5.2.7.3 Crepuscolo 
 

  
 
La funzione Crepuscolo comprende quattro diverse funzioni crepuscolari. Ognuna di queste funzioni può essere 
assegnata individualmente alle funzioni di commutazione, regolazione e tenda nella vista stanza. 
 
Mattina OFF: Questa funzione può essere utilizzata in combinazione con funzioni di commutazione e 
regolazione  consente lo spegnimento automatico quando il valore di luminosità impostato viene suerato. 
   
 
Sera ON: Questa funzione può essere utilizzata in combinazione con funzioni di commutazione e 
regolazione  consente l'accensione automatica quando il valore di luminosità impostato viene superato. 
 
 
Mattina SU: Questa funzione può essere utilizzata in combinazione con funzioni tenda  
  e consente il movimento automatico verso l'alto (fino alla posizione finale superiore) quando  

il valore di luminosità impostato viene superato. 
 

Sera GIÙ: Questa funzione può essere utilizzata in combinazione con funzioni tenda 
e consente l'abbassamento automatico (fino alla posizione finale inferiore) quando il valore di 
luminosità impostato viene sottosuperato. 

 
Per ogni funzione, soglia di luminosità e tempi di ritardo possono essere impostati individualmente. 
. 



 Messa in servizio con LUXORplug 

 

Manuale del sistema LUXORliving  63 

 

 

5.2.7.4 Protezione solare 

 

 
 
La funzione Protezione solare comprende quattro diverse funzioni. Ognuna di queste funzioni può essere assegnata 
individualmente alle funzioni delle tapparelle nella vista della stanza. 
 
Sensore frontale: La luminosità viene misurata dal sensore frontale della stazione meteorologica  e, ad esempio, 

gestisce il controllo automatico dellƽombreggiatura dello 0.  
 
Sensore destro:  La luminosità viene misurata dal sensore sul lato destro della stazione meteorologica e, ad 

esempio, gestisce il controllo automatico dellƽombreggiatura della facciata est. 
 
Sensore sinistro: La luminosità viene misurata dal sensore sul lato sinistro della stazione meteorologica e, ad 

esempio, gestisce il controllo automatico dellƽombreggiatura della facciata ovest. 
 
Valore massimo:  La luminosità viene misurata da tutti e tre i sensori della stazione meteorologica.  

Non appena il valore misurato da uno dei sensori supera la soglia di commutazione impostata, 
vengono raggiunte le posizioni preimpostate. 
La denominazione dei sensori della stazione meteorologica si riferisce alla vista frontale 
(sensore pioggia). 

  
Per ogni funzione, la posizione "altezza" e "lamella" può essere impostata utilizzando valori percentuali. 
I tempi di ritardo sono fissi (Superamento di 3 minuti, Inferiore a 20 minuti).  
 

i Se la soglia di luminosità per lƽombreggiatura non viene raggiunta dopo 20 minuti, la tapparella si solleva 
(0%). 
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5.3 LUXORliving RF  

5.3.1 Note generali e installazione 

Il LUXORliving RF1 media coupler funge da dispositivo base radio; collega i dispositivi radio con i dispositivi nel 
sistema cablato TP. Lƽalimentazione del media coupler è fornita tramite la tensione del bus. 
Il media coupler viene installato ad incasso, ad esempio in una scatola da incasso standard. Nella scelta della 
posizione di installazione, occorre tenere conto della portata dei dispositivi radio.  
 
In buone condizioni, la portata allƽinterno degli edifici può arrivare fino a 30 metri. In casi sfavorevoli, tuttavia, può 
essere di soli pochi metri. Allƽaperto, sono possibili portate fino a 100 metri.  
 
Tutti i dispositivi LUXORliving RF dispongono di una funzione ripetitore configurabile, cioè i telegrammi ricevuti 
possono essere ritrasmessi se necessario per aumentare la portata. 
Nei sistemi con più dispositivi LUXORliving RF, si consiglia di utilizzare il minor numero possibile di media coupler 
LUXORliving RF. Se possibile, nel sistema dovrebbe essere presente un solo media coupler LUXORliving RF, installato 
in posizione centrale in modo che tutti i dispositivi LUXORliving RF siano nel raggio di ricezione. Per ottimizzare la 
portata, i singoli dispositivi RF possono essere utilizzati come "ripetitori" in modo che anche i dispositivi RF più 
lontani possano essere raggiunti.  
 
Se in un sistema vengono utilizzati due o più media coupler, questi devono essere nel raggio di portata reciproco. Ciò 
è assolutamente necessario per una comunicazione senza collisioni (LBT = Listen Before Talk). Se ciò non avviene, 
non può essere garantita una comunicazione radio corretta e senza errori. 
 
Durante la trasmissione radio si verificano i seguenti effetti negativi: 

-  Attenuazione/assorbimento: Il segnale viene assorbito 
-  Riflesso: Il segnale viene riflesso 
-  Rifrazione: Il segnale viene deviato in unƽaltra direzione 
-  Diffusione: Moltiplicazione del segnale 
 

Materiale Smorzamento Esempi 

Legno basso Mobili, soffitti, pareti divisorie 

Intonaco basso Partizioni (senza griglia metallica) 

Vetro basso Vetri delle finestre 

Acqua medio Persone, materiali umidi, acquari 

Mattoni medio Muri, soffitti 

Calcestruzzo alto Muri pieni, muri in cemento armato 

Vetro rivestito alto Vetri rivestiti di metallo 

Intonaco alto Pareti divisorie con rete metallica 

Metallo Molto alto Strutture in cemento armato, porte tagliafuoco, vani 
ascensore 
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5.3.2 Luogo di installazione 

 
I seguenti punti devono essere considerati durante la pianificazione dei sistemi KNX RF in relazione a  
Il luogo di installazione deve essere rispettato: 
 

i Osservare le condizioni strutturali in relazione a ombreggiature, riflessioni, attenuazione, assorbimento, 

rifrazione e dispersione. 

 

i Mantenere la maggiore distanza possibile da grandi superfici metalliche, ad es. porte, telai, quadri di 

distribuzione, tapparelle in alluminio ... 

 

i Attraversare pareti e soffitti sulla distanza più breve possibile (in linea dƽaria). 

 

i Mantenere la massima distanza possibile dai seguenti dispositivi: trasformatori elettronici, alimentatori 

elettronici, forni a microonde, motori, telefoni cordless, dispositivi WIFI... 

 

i Se possibile, non installare dispositivi RF vicino al pavimento. 

 

i Non installare dispositivi RF in involucri metallici come quadri elettrici. 
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5.3.3 Parametrizzazione/messa in servizio dei componenti RF 

A differenza dei dispositivi TP, i dispositivi RF non possono essere trovati tramite il processo "Leggi dispositivi" (ad 
eccezione del media coupler LUXORliving RF1). Pertanto, ci sono due modi per integrare i dispositivi RF nel sistema. 

 
Trascinare manualmente i dispositivi dal catalogo nellƽelenco dispositivi: 

ü Nella vista "Sistema", il catalogo si apre tramite il simbolo "+". 

ü Trascinare e rilasciare i dispositivi RF dal catalogo nellƽelenco dispositivi (eccetto il media coupler RF)  

ü Inserire manualmente il numero di serie e il FDSK.  
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Info: media coupler RF 

Il media coupler RF può essere integrato nel sistema solo tramite la funzione ƿLeggi nel sistemaǀ oppure tramite la 

ricerca manuale (simbolo della mano). 

Durante il processo, viene automaticamente assegnato un indirizzo di dominio. 

I dispositivi RF assegnati a questo coupler possono comunicare allƽinterno di questo dominio tra loro. 

 
Acquisire il dispositivo tramite codice QR: 
Ogni dispositivo RF ha un codice QR sul lato inferiore, che può essere letto tramite la funzione "Leggi dispositivo RF 
tramite fotocamera".  
 
La funzione viene trascinata nellƽelenco dispositivi; si apre la finestra della fotocamera.  

 

 

Tenere il codice QR davanti alla fotocamera finché il dispositivo non viene riconosciuto. Durante il processo, il numero 

di serie e il FDSK (Factory Default Setup Key (chiave di configurazione predefinita di fabbrica)) vengono 

automaticamente riconosciuti e inseriti.  
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ü Per acquisire un altro dispositivo, selezionare "OK". Premendo "No" si termina il processo di lettura. 

Ora le funzioni possono essere create e collegate nei rispettivi ambienti come con i sensori/attuatori convenzionali. 

 

i Nel progetto possono essere utilizzati al massimo 64 dispositivi RF (esclusi i media coupler) 

 

i Lƽindirizzamento o lƽassegnazione del dominio RF dei dispositivi LUXORliving RF avviene solo durante la 
programmazione. 

 

i I dispositivi già programmati con un progetto non possono essere utilizzati in un nuovo progetto. Durante la 

programmazione, il FDSK viene sostituito da una chiave strumento. Il FDSK diventa quindi non valido. 

Eseguendo un master reset, il dispositivo riceve nuovamente il suo FDSK. Il dispositivo può quindi essere 

trasferito in un nuovo progetto. 

i Eseguire il Masterreset 

-  Scollegare il dispositivo dallƽalimentazione. 

-  Pulsante Ph. Premere e tenere premuto il pulsante di indirizzo sul dispositivo.  

-  Mantenendo premuto il pulsante, ricollegare lƽalimentazione. Dopo circa 2 s,  

 il pulsante può essere rilasciato. Il LED si spegne. 

Un altro modo per eseguire un masterreset senza alcun intervento fisico è tramite il software LUXORplug. 

Per dettagli, vedere il Capitolo 9.1 ƿDebug Modeǀ. 

 

i Se è necessario eseguire un masterreset sul coupler, il pulsante va rilasciato solo quando il LED di ricezione 

inizia a illuminarsi. 

 
Identificazione dei dispositivi RF (funzione wink) 
Per identificare i dispositivi RF già installati, è possibile attivare la lente di ingrandimento nellƽelenco dispositivi. I 
dispositivi devono essere già programmati. I dispositivi rispondono con brevi intervalli di commutazione o 
lampeggiando. Questa funzione è supportata da attuatori di commutazione, tapparelle e dimmer. 
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5.3.4 Funzione ripetitore 

 
È inoltre possibile utilizzare qualsiasi dispositivo radio come ripetitore per amplificare il segnale RF nel sistema. 
Questa funzione ripetitore può essere attivata nell'elenco dei dispositivi in LUXORplug.  
 

i Tuttavia, non è consigliabile attivare la funzione per tutti o molti dispositivi nel sistema! 

 
Il seguente diagramma mostra quale dispositivo è adatto per essere parametrizzato come ripetitore nel sistema.  
 

i È quindi essenziale conoscere la disposizione spaziale dei dispositivi e utilizzare la funzione "Ripetitore" in 

modo mirato.  

 
I cerchi nel grafico simboleggiano la potenza del segnale nel sistema. 

 
 

i Attualmente, solo i componenti RF supportano la comunicazione criptata. 
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Password del progetto 

 
Se un progetto contiene dispositivi con comunicazione criptata, è necessaria una password del progetto. Questa 
password del progetto protegge le chiavi di comunicazione e deve essere inserita all'apertura del file di progetto. 
Questa password può essere modificata in qualsiasi momento nelle "Impostazioni". 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.5 Assegnazione dei tasti per pulsante doppio 

Quando si utilizza un pulsante doppio, è possibile parametrizzare sia i pulsanti singoli (T1/T2) che il bilanciere (T1). 
 
Tipo di funzionamento Assegnazione dei tasti 

Pulsante singolo  (T1/T2) 

 

Deviatore   (T1) 
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5.3.6 Assegnazione dei tasti per pulsante a 4 canali 

 
Quando si utilizza un pulsante quadruplo, si distingue tra sinistra (T1/T2) e destra (T3/T4). Inoltre, è possibile 
scegliere tra pulsante singolo e bilanciere. Questo comporta 4 opzioni di configurazione. 
 
Tipo di funzionamento sinistra Tipo di funzionamento destra Assegnazione dei tasti 

Pulsante singolo  (T1/T2) Pulsante singolo  (T3/T4) 

 

Deviatore   (T1) Deviatore   (T3) 

 

Pulsante singolo  (T1/FT) Deviatore   (T3) 

 

Deviatore   (T1) Pulsante singolo  (T3/T4) 
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5.4 Attivare la modalità di programmazione 
 
La modalità di programmazione viene attivata indipendentemente dallo stato di carico dell'applicazione premendo 
qualsiasi tasto funzione (T1-T4) 6 volte. 
Dopo l'attivazione riuscita, ciò viene indicato da un LED rosso sulla parte anteriore del dispositivo e inoltre da un LED 
di stato sul retro del dispositivo. 
La modalità di programmazione termina immediatamente con una qualsiasi ulteriore pressione di un tasto funzione. 
Dopo 4 minuti senza alcuna azione, la modalità di programmazione termina automaticamente. 
 

i I 6 clic devono avvenire entro 3 secondi 

 

i Il LED dell'indirizzo fisico sulla parte anteriore del dispositivo è visibile solo quando il bilanciere viene rimosso 

 
 

5.5 Impostazioni di fabbrica / Masterreset 
 
Per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica tramite masterreset, è necessario eseguire la seguente 
combinazione di tasti: 
 
¶ Il dispositivo deve essere in modalità di programmazione (6 clic su qualsiasi tasto funzione) 
¶ Premere qualsiasi tasto per 10ƺ15 s 
¶ Rilasciare brevemente il tasto (< 1 s) 
¶ Premere lo stesso tasto per 10ƺ15 s 
¶ La segnalazione di un masterreset riuscito avviene dopo il rilascio del tasto tramite il lampeggio rapido per 

tre volte del LED dell'indirizzo fisico 
 

i Il FDSK rimane valido, l'indirizzo fisico viene impostato su 15.15.255 

 
La commutazione diretta dell'attuatore è nuovamente possibile tramite tutti e 4 i tasti  
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5.5.1 Menu "File" 

Nel menu "File" sono disponibili varie funzioni. 
 
Nuovo progetto:  Crea un nuovo progetto 
Apri progetto:   Apri un progetto esistente 
Importa progetto: Leggi file di progetto da LUXORliving IP1 
Progetti recenti:  Elenco dei progetti modificati di recente 
Salva:   Salva il progetto corrente con il nome file scelto più recentemente  

e percorso di salvataggio 
Salva come:  Salva il progetto corrente tramite finestra di dialogo (nome file e percorso di salvataggio  

selezionabile) 
Impostazioni:  Imposta la lingua del menu di LUXORplug, la modalità demo,  

connessione diretta, cambia la password di IP1, cambia la password del progetto e attiva la 
modalità debug 

Esci:   Esci e chiudi LUXORplug 
 

  
 
Funzioni nel menu "File" ƺ "Impostazioniǅ" 
 
Modalità demo  
In modalità demo, la connessione a un sistema viene simulata. Questa modalità serve solo per visualizzare le funzioni 
di LUXORplug e deve essere disattivata quando c'è una connessione reale a un sistema LUXORliving. 
 
 
Connessione diretta a LUXORliving IP1  
Questa funzione viene utilizzata quando LUXORliving IP1 è collegato direttamente al PC tramite un cavo LAN. Quando 
attivato, un servizio DHCP viene avviato in LUXORplug, che assegna automaticamente un indirizzo IP sia a 
LUXORliving IP1 che al PC. Le impostazioni di rete di LUXORliving IP1 e del PC devono avere il servizio DHCP abilitato 
per questa funzione.  
 
 
Cambiare la password di LUXORliving IP1 
Qui puoi modificare una password esistente successivamente. 
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Cambiare la password del progetto 
Per i progetti che contengono un componente RF con comunicazione criptata, deve sempre essere generata una 
password di progetto per proteggere il progetto da manipolazioni non autorizzate.  

 
Qui puoi successivamente modificare una password di progetto esistente.  
 

 
 
Per i progetti senza un componente RF con comunicazione criptata, una password di progetto può essere creata 
facoltativamente.  
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5.6 Programmare con LUXORplug 
 
Dopo che le funzioni sono state inserite nelle stanze e configurate, il sistema può essere programmato. 
Questo passaggio è possibile in qualsiasi momento, anche se sono state aggiunte solo funzioni singole. 

ü Per la programmazione, passa al menu principale. 
 

 
 

ü Clicca sul campo Sistema. 

Si apre il sottomenu. 

 

 

ü Clicca sul campo Programma sistema e poi su "Avvia". 
 
Qui puoi anche sovrascrivere dispositivi che sono installati ma non ancora inclusi nel tuo progetto. Questo garantisce 
che questi dispositivi non interferiscano con le funzioni incluse nel progetto. 
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La programmazione richiede un po' più di tempo la prima volta, poiché tutti i parametri dei dispositivi devono essere 
trasferiti. Le programmazioni successive vengono eseguite più rapidamente. 
La programmazione avvenuta con successo viene segnalata. 
 
Dopo la programmazione riuscita, le funzioni pianificate sono disponibili nel sistema. 

 

i Prima della programmazione, la versione firmware dell'unità di controllo sistema IP1 viene controllata 

automaticamente. Se è disponibile una versione più recente, il firmware di IP1 verrà prima aggiornato prima 

della programmazione (durata circa 2 min). Per questo, deve essere inserita la password di amministratore. 

Dopo l'aggiornamento, la programmazione inizia automaticamente.  
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5.6.1 Imposta interfaccia 

Un'altra funzione nel menu Sistema consente di configurare l'unità di controllo sistema LUXORliving IP1. In linea di 
principio, l'unità di controllo sistema viene rilevata automaticamente. Se ciò non avviene, l'indirizzo IP dell'unità di 
controllo sistema collegata può essere inserito manualmente in questo menu. Puoi leggere l'indirizzo IP dell'unità di 
controllo sistema sul display. 
 

 
 

5.6.2 Modifica del nome dell'unità centrale di sistema 

Il nome dell'unità centrale di sistema può essere modificato nel popup delle impostazioni dell'interfaccia. Premendo il 
pulsante ƿmatitaǀ          , il nome può essere modificato.  
 
Dopo l'inserimento corretto, la modifica viene applicata premendo nuovamente il pulsante ƿmatitaǀ e inserendo la 
password dell'unità centrale di sistema. 

 

5.6.3 Diagnosi 

Il menu Diagnosi offre una serie di funzioni che possono facilitare la messa in servizio e l'eventuale risoluzione dei 
problemi. 
 
Á Registrazione della comunicazione bus 
Á Test delle funzioni di sicurezza  
Á Test della funzione di ombreggiamento e crepuscolo 
Á Una panoramica generale del progetto 

 

ü Clicca sul menu "Home" (vedi sotto) e poi seleziona il menu diagnosi. 
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5.6.3.1 Registrazione 

La registrazione può essere avviata, interrotta e salvata. 
È anche possibile lasciare che la registrazione continui in background quando la finestra di diagnosi viene chiusa.  
Premendo l'"icona dello schermo", la registrazione può anche essere visualizzata in una finestra separata.  
 

 
 

5.6.3.2 Panoramica del progetto 

La panoramica del progetto consente una visualizzazione ordinata per dispositivi o stanze. Questa panoramica 
mostra sia l'utilizzo dei dispositivi sia le connessioni tra i dispositivi. La panoramica del progetto può essere 
esportata come file di testo (.csv) per ulteriori elaborazioni o documentazione. 
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5.6.3.3 Pagina di test 

 
Simulazione delle funzioni di sicurezza e meteo 

 
Attraverso la pagina di test, è possibile verificare le funzioni di sicurezza del sistema senza che si verifichino eventi 
meteorologici reali o valori soglia. Ciò consente una verifica semplice e sicura delle reazioni alle seguenti condizioni: 
 
¶ Vento 
¶ Pioggia 
¶ Gelo 

 
Test della funzione di protezione solare 

 
Nella sezione protezione solare, è possibile inserire valori di test direttamente nella stazione meteo. Dopo aver 
premuto il pulsante "Sposta in posizione", i valori parametrizzati per altezza e posizione delle lamelle vengono 
inviati agli attuatori delle tende corrispondenti. 
 
In questo modo, è possibile determinare quali valori di ombreggiatura sono ottimali. Questo vale anche per la 
simulazione dei valori del crepuscolo. 
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6 Funzionamento con LUXORplay 
 
Con l'app gratuita LUXORplay, il sistema smart home LUXORliving può essere gestito in modo semplice e 
confortevole. Inoltre, sono disponibili varie funzioni aggiuntive. 

6.1 Utenti e permessi 

6.1.1 Accesso come amministratore  

 
 

ü Aprire l'app LUXORplay. 
 
L'amministratore deve effettuare il primo accesso con la password admin modificata in LUXORplug. 
Facoltativamente, i dati di accesso possono essere salvati. 
 
Vantaggio: Quando l'app viene riaperta, l'amministratore viene collegato automaticamente. 
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6.1.2 Creazione di un nuovo utente 

In "Impostazioni" > "Gestione utenti", gli utenti possono essere creati dall'amministratore e i loro diritti e dati di 
accesso definiti. 
 

 
 

Una volta che un utente è stato creato con successo, nel passaggio successivo possono essere assegnate azioni e 
diritti di accesso al nuovo utente. 

 

 
 
Successivamente, gli utenti individuali (ad es. membri della famiglia) possono collegarsi al sistema utilizzando i 
propri dati di accesso. 
















































































