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1 Algemene informatie 
 
De smart home-besturing LUXORliving is gebaseerd op BUS-communicatie en omvat de besturing van verlichting, 
aandrijvingen en binnenklimaat. LUXORliving wordt in bedrijf gesteld met behulp van de gratis programmeertool 
LUXORplug.  
   Ą https://www.luxorliving.nl/voor -professionals/software-apps/  
 
Alle functietoewijzingen worden via LUXORplug gemaakt en kunnen later ook weer worden gewijzigd. 
 

i Systeemvereisten voor LUXORplug: 

-  Windows 7 naar Windows 11 (64Bit) 

 
 
De bediening vindt plaats via vast geïnstalleerde bedieningselementen of via de gratis LUXORplay-app, die op de 
smartphone of tablet wordt geïnstalleerd.  
 
Voor iOS -  App Store  Ą (LUXORplay im App Store (apple.com) 
 
Voor Android -  Play Store Ą (LUXORplay ƺ Apps bei Google Play) 
 
Voor Windows (64Bit) Ą https://www.luxorliving.nl/voor -professionals/software-apps/  
 

i Systeemvereisten voor LUXORplay: 

-  Windows 7 naar Windows 11 (64-bits 

-  Android vanaf versie 9 

-  iOS vanaf versie 15.x 

i Voor bediening via de app moet de systeemcentrale LUXORliving IP1 met uw thuisnetwerk verbonden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.nl/voor-professionals/software-apps/
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://www.luxorliving.nl/voor-professionals/software-apps/
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2 Systeem 
 
Á Alle componenten van LUXORliving communiceren via een BUS-verbinding die voldoet aan de KNX-

standaard (KNX S-Mode).  
 
Á De verbinding met het thuisnetwerk vindt plaats via de systeemcentrale LUXORliving IP1. Dit maakt 

bediening via de LUXORplay-app mogelijk. 
 
Á Het systeem kan worden uitgerust met maximaal 128 TP- en 64 RF LUXORliving-apparaten en omvat 

systeemapparaten, sensoren en actuatoren. 
 
Systeemapparaten 
-  LUXORliving IP1 (systeemcentrale),  

-  LUXORliving P640 (voeding)1 

 
Sensoren 
-  Weerstation 
-  Kamersensoren 
-  Binaire ingangen 
-  Drukknopinterfaces 
-  iON drukknopsensoren 

 
Actuatoren 
-  Schakelactuatoren 
-  Dimactors 
-  Blinde actuatoren 
-  Verwarmingsactuatoren 

 

 

Á De bediening vindt plaats via conventionele drukknoppen, die via drukknopinterfaces/binaire ingangen in 

het systeem zijn geïntegreerd. De bediening gebeurt altijd via drukknoppen. Alleen bij de functie 

"schakelen" kunt u tijdens het gebruik kiezen tussen "drukknop" en "bewegingsmelder" (schakelaar). Als 

alternatief kan de bediening plaatsvinden via de LUXORliving iON-tastsensoren.  

 

Bediening met de LUXORplay-app voor (iOS, Android, Windows-pc) is ook mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Er mag slechts één systeemcentrale en één voeding in één systeem worden geïnstalleerd. 
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3 Installatie 
 
Á De componenten van LUXORliving zijn bedoeld voor inbouw in de schakelkast, in de inbouwdoos of voor 

opbouwmontage aan de wand.  
 

Á De communicatie vindt plaats via een 2-draadsbus waarop elk apparaat moet worden aangesloten. De 
busverbinding kan worden geïmplementeerd als een lijn- , ster-  of boomtopologie.  
Met de verschillende draadloze actuatoren en sensoren is ook draadloze communicatie mogelijk. 

i De busverbinding kan worden geïmplementeerd als een lijn- , ster- , boom- of bustopologie. 

       

 

Een verbinding als gesloten ring of mesh is niet toegestaan en leidt tot functionele problemen bij het 

programmeren en communiceren! 

 

 
 

    

i De volgende kabellengtes moeten in acht worden genomen: 

Stroomvoorziening ƺ deelnemer  Ą max. 350 m 

Deelnemer ƺ deelnemer    Ą max. 700 m 

Totale kabellengte    Ą max. 1.000 m 

Voor de busverbinding moet een KNX-gecertificeerde buskabel (JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm) worden gebruikt. 

 

i De bediening vindt plaats via conventionele drukknoppen, die via drukknopinterfaces/binaire ingangen in het 

systeem zijn geïntegreerd. De bediening gebeurt altijd via drukknoppen. Alleen bij de functie "schakelen" kunt 

u tijdens het gebruik kiezen tussen "drukknop" en "bewegingsmelder" (schakelaar). Als alternatief kan de 

bediening plaatsvinden via de LUXORliving iON-tastsensoren. Bediening met de LUXORplay-app (voor iOS, 

Android, Windows-pc) is ook mogelijk. 

 

i Houd er rekening mee dat een buskabel buiten een verhoogd veiligheidsrisico kan vormen. Als alternatief 

kunnen conventionele bewegingsmelders met relaiscontact in het systeem buitenshuis worden geïntegreerd, 

bijvoorbeeld via de binaire ingang LUXORliving B6. Bij gebruik van het weerstation LUXORliving M140 dienen 

de montageplaats en de kabelgeleiding zodanig te worden gekozen dat de toegang tot de busleiding wordt 

bemoeilijkt.  

Bij gebruik van de modulaire weersensoren LUXORliving M130/M100 vervalt de busleiding van het systeem 

naar buiten, wat zorgt voor een verhoogde veiligheid. 



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  6 
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4 Eenvoudige inbedrijfstelling in 5 stappen 
 

4.1 Project starten 

ü Vul eerst alle formaliteiten in door alle relevante productinformatie in te vullen, zoals de projectnaam, de klant, 

het adres en de installateur. 

 

 

 

 

4.2 Overzicht maken 

ü Sleep de kamers naar de bijbehorende verdiepingen en geef ze een eigen naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  8 

 

 

 

4.3 Apparaten integreren 

ü Reeds geïnstalleerde apparaten kunnen automatisch worden uitgelezen, geïdentificeerd en benoemd. U kunt de 

apparatenlijst ook handmatig en offline maken. 

 

 

 

 

4.4 Functies definiëren 

ü Wijs voor elke kamer functies toe aan de apparaten door ze te slepen en neer te zetten. Op deze manier wordt 

vastgesteld welke apparaten met elkaar communiceren. 
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4.5 Programmafuncties 

ü Deze functies kunnen op elk gewenst moment worden overgedragen. Voor het programmeren van de apparaten 

hoeft de projectplanning niet per se volledig te zijn afgerond. 
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5 Inbedrijfstelling met LUXORplug 

5.1 Verbinding maken 
 
De verbinding tussen de pc en de besturingseenheid van het LUXORliving IP1-systeem kan op verschillende 
manieren tot stand worden gebracht.  
 

i Het wordt aanbevolen om verbinding te maken via een router. 

5.1.1 Optie 1 ƺ Verbinding via een router 

ü Verbind de pc (Wi-Fi of LAN) en de systeembesturingseenheid van het LUXORliving IP1 (LAN) met de router en 

schakel de stroomvoorziening van de systeembesturingseenheid van het LUXORliving IP1 in.  
 
De besturing van het systeem LUXORliving IP1 wordt geleverd met geactiveerde DHCP-service en ontvangt 
automatisch het IP-adres van de router. Na het opstarten wordt het IP-adres op het LUXORliving IP1-display 
weergegeven.  
 
Als de gebruikte router geen DHCP ondersteunt, moet het IP-adres van LUXORliving IP1 handmatig. worden 
toegewezen. Raadpleeg de handleiding van de router voor meer informatie. 
 
Het IP-adres kan in LUXORliving IP1 als volgt worden ingesteld: 

ü Druk op de knop ƿ ǀ en open het menu ƿIP Configǀ met de knop ƿ ǀ. 

ü Selecteer de instelling ƿDHCPǀ met de knop ƿ ǀ.  

ü Stel dit in op ƿHandmatigǀ met ƿ ǀ en bevestig met   ƿ ǀ. U kunt nu de pijltjestoetsen gebruiken om het IP-adres, 

subnetmasker en de gateway in te stellen. 

bijv. IP-adres 192.168.0.100/subnetmasker 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 

5.1.2 Optie 2 ƺ Verbinding zonder router, met behulp van de DHCP-service van LUXORplug 

Met een geïntegreerde DHCP-service in LUXORplug kan een IP-adres worden toegewezen aan de besturingseenheid 
van het LUXORliving IP1-systeem en aan de pc. Hiermee wijzigt u de netwerkinstellingen. Hiervoor zijn de juiste 
machtigingen nodig. Wanneer LUXORplug wordt gesloten, worden deze instellingen teruggezet. 
 

ü Start de LUXORplug-applicatie ƿals beheerderǀ. 

ü Klik met de rechtermuisknop op het pictogram ƿLUXORplugǀ. 

 

ü Bevestig de daaropvolgende beveiligingswaarschuwing met ƿJAǀ. 

Ą LUXORplug start nu in de "Beheerdersmodus". 
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ü Selecteer de systeemcentrale LUXORliving IP1.  

ü Activeer in het menu ƿBestandǀ het item ƿInstellingenǀ ƺ ƿDirecte verbinding met LUXORliving IP1ǀ. 

 

ü Werk de adapterinstellingen bij en start het proces met "OK". 

 

ü Sta toegang toe in 'Openbare netwerken' in de firewallinstellingen. 

Vervolgens wordt aan zowel de LUXORliving IP1 centrale als aan de computer een IP-adres toegewezen. 

i Als LUXORliving IP1 geen IP-adres van de pc heeft gekregen, moet LUXORliving IP1 opnieuw worden 

opgestart of moet de directe verbinding eventueel worden herhaald. 

5.1.3 Optie 3 ƺ Verbinding zonder router, met handmatige aanpassing van de 

netwerkinstellingen 

ü Deactiveer de WLAN-verbinding op de pc. 

ü Sluit de pc via een netwerkkabel rechtstreeks aan op LUXORliving IP1. 
 
Normaal gesproken ontvangt de pc het IP-adres automatisch via een bestaand netwerk. Omdat er geen netwerk 
beschikbaar is, moet het IP-adres van de pc handmatig worden ingesteld. Deze instelling moet worden gemaakt in 
het Configuratiescherm.  



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  12 

 

 

 De volgende instellingen kunnen bestaande netwerkverbindingen onderbreken. Dit kan leiden tot 
gegevensverlies in geopende applicaties.  

ü Sluit alle toepassingen voordat u deze wijzigingen doorvoert. 
 
 
Voorbeeld 

ü Open de browser (met de sneltoets Win + E), klik met de rechtermuisknop op 'Netwerk' en selecteer 

'Eigenschappen'. 

ü Klik in het nieuwe venster op "Adapterinstellingen wijzigen".  

ü Er verschijnt een lijst met de verbindingen van al uw netwerkadapters.  

ü Dubbelklik op de Ethernet-verbinding en open Eigenschappen.  

ü Dubbelklik in een nieuw venster op "Internet Protocol, versie 4 (TCP/IPv4)".  

ü Activeer in het volgende venster de optie 'Gebruik het volgende IP-adres'.  

ü Vul de onderstaande velden correct in.  

bijv. IP-adres 192.168.0.10/Subnetmasker 255.255.255.0/Gateway 192.168.0.1 

 

i Nadat u uw activiteiten in het LUXORliving-systeem hebt voltooid, herstelt u deze instellingen en activeert u 

DHCP opnieuw. 

 
Ook op LUXORliving IP1 moet het IP-adres handmatig worden ingesteld: 

ü Druk op de knop " " en open het menu "IP Config" met de knop " ". 

ü Selecteer de instelling "DHCP" met de knop " ", stel deze in op "Handmatig" met " " en bevestig met " ".  

ü Gebruik de pijltjestoetsen om het IP-adres, subnetmasker en de gateway in te stellen. 

bijv. IP-adres 192.168.0.100/Subnetmasker 255.255.255.0/Gateway 192.168.0.1 

De verbinding tussen de PC en LUXORliving IP1 is nu tot stand gebracht. 

ü Start de LUXORplug-applicatie en begin met de projectplanning. 
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5.2 Projectplanning met LUXORplug 
 
Bij het aanmaken van een project moeten de volgende stappen worden voltooid: 

 

 -  Selectie van het geïnstalleerde systeem centraal  

 -  Projectgegevens (projectnaam, adres, enz.)) 

 -  Bouwstructuur creëren (verdiepingen en kamers 

 -  Apparaat lijst maken (inlezen in systeem of apparaat lijst handmatig maken) 

 
 

ü Klik op het symbool            en start LUXORplug 

Nadat u de startpagina van LUXORplug hebt geopend, selecteert u als eerste stap de systeemcentrale.  
 
Voer vervolgens de vereiste projectgegevens in, zoals de projectnaam, het adres en de installateur. 
 

Met behulp van de navigatie met de pijlsymbolen kunt u één menustap vooruit (Ą) of achteruit (ă). gaan. 
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5.2.1 Definieer verdiepingen en kamers 

In de volgende stap kunt u het aantal verdiepingen definiëren en aan elke verdieping de bijbehorende kamers 
toevoegen.  
 

 
 

ü Klik op het potlood . Op deze manier kunt u de namen van de kamers en verdiepingen wijzigen.  

ü Klik op een kamer (bijv. slaapkamer): 

-  Er verschijnt een selectie van alternatieve symbolen voor de betreffende kamer. 
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5.2.1.1 Functies in het ruimteoverzicht 

 

 Voeg meer verdiepingen of kamers toe 
 

 Verdiepingen of kamers verwijderen 
 

 Verdiepingen of kamers bewerken  
 

 
 

ü  Tip 

Plaats in de kamerweergave de muisaanwijzer op een kamer:  

De voor deze ruimte geplande functies worden weergegeven. 
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5.2.2 Lees apparaten van het systeem in 

Met behulp van de navigatie met de pijlsymbolen, kunt u één menustap vooruit (Ą) of achteruit (ă) gaan). 
In de volgende stap kunt u het systeem inlezen.  
 

i Hiervoor moet de pc worden verbonden met LUXORliving IP1 en andere LUXORliving-componenten. U kunt 

deze stap ook overslaan en de apparatenlijst handmatig maken. 

 

i In tegenstelling tot TP-apparaten kunnen RF-apparaten niet worden gevonden via het proces "Apparaten 

inlezen" (uitzondering: mediakoppelaar LUXORliving RF1). Voor meer informatie, zie hoofdstuk 5.3 

LUXORliving RF. 

 

i Selectievakje "Alle apparaten resetten voordat u ze in het systeem inleest" Als deze functie is geactiveerd, 

worden eerst alle gevonden apparaten gereset. Deze stap moet worden uitgevoerd als apparaten uit een 

ander project in het systeem worden geïntegreerd. 
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ü Klik op het veld " Installatie inlezen".   
 
Voordat de aangesloten LUXORliving-componenten worden ingelezen, wordt de gebruiker gevraagd het wachtwoord 
voor de systeemcentrale LUXORliving IP1 in te voeren.  
Het standaardwachtwoord is "admin".  
 

  
 
Om veiligheidsredenen vraagt LUXORplug de gebruiker nu om het wachtwoord te wijzigen. De gebruiker kan een 
nieuw, veilig wachtwoord aanmaken.2 
 

  
 

 

 

 
2 In de LUXORplay app moet de beheerder zich met dit wachtwoord verifiëren om meer gebruikers toe te voegen, hun rechten te 
definiëren en voor elke gebruiker een individueel wachtwoord in te stellen. 
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i Wanneer u het wachtwoord bent vergeten, moet de systeemcentrale LUXORliving IP1 met een masterreset 

worden gereset. Dit doet u rechtstreeks op het apparaat (menu "Reset" ƺ "Masterreset"). Daarna kan het 

wachtwoord via LUXORplug opnieuw worden toegekend. Het standaardwachtwoord na een masterreset is 

altijd "admin". 

i Om veiligheidsredenen moet het nieuwe beheerderswachtwoord telkens vóór het uitlezen van het systeem en 

altijd tijdens het programmeren van het systeem worden ingevoerd. 

 

 
De aangesloten LUXORliving-componenten worden nu automatisch ingelezen en vervolgens in de apparatenlijst 
weergegeven. 

 

 
 
Apparaatlijst 

 
 

i Pas als de laatste stap met (Ą is bevestigd) is de apparatenlijst die in het project is opgeslagen! 
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5.2.3 Functies in de apparatenlijst 

5.2.3.1 Apparaten identificeren  

 
Via het vergrootglaspictogram kunt u zien welk apparaat zich in de installatie bevindt.  

ü Klik op "vergrootglas":  

ü De rode LED van het apparaat knippert en maakt identificatie mogelijk.  

Indien er reeds apparaten in een schakelkast zijn ingebouwd (bijv. drukknopinterfaces of inbouwactoren), kan de 

aangesloten drukknop driemaal kort worden ingedrukt. Het vergrootglassymbool geeft vervolgens het 

geïdentificeerde apparaat weer. Door nogmaals kort op de knop te drukken, kunt u de identificatie beëindigen. 

Bovendien wordt op het apparaat (alleen bij inbouwactoren) het zogenaamde "WINKING" geactiveerd, d.w.z. de 

aangesloten apparaten geven door hun functie kortstondig hun aanwezigheid aan. Schakelen/dimmen: Aan/Uit, 

jaloezieën omhoog/omlaag. 

 
 
 
Nadat alle apparaten zijn geēdentificeerd en duidelijk zijn benoemd, kan de projectplanning met "Ą" worden 
afgerond. 

 

5.2.3.2 Apparaten een naam geven 

Elk apparaat moet een unieke naam krijgen (met behulp van het potloodsymbool), zodat het aan functies en ruimtes 
kan worden toegewezen. Elk apparaat kan bijvoorbeeld worden voorzien van een installatielocatie, functie of andere 
identificatie.  
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5.2.3.3 Apparaten verwijderen 

Afzonderlijke apparaten worden uit de apparatenlijst verwijderd met behulp van het prullenbaksymbool 
(verwijderen).  
 
De verwijderde apparaten worden echter tijdelijk opgeslagen in het klembord totdat het project wordt gesloten.  
 
Het voordeel hiervan is dat het fysieke adres van het apparaat behouden blijft en alleen de link in de kamers wordt 
verwijderd. Dit kan handig zijn als het apparaat ergens anders in het project moet worden gebruikt of als individuele 
triggers/kanalen niet meer kunnen worden gevonden. 
 

 

 
 

 
Met het "+"-symbool kunt u het eerder verwijderde apparaat opnieuw in de lijst opnemen. 
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5.2.3.4 Handmatig naar apparaten zoeken 

 
In het menu "Apparatenlijst" kunt u ook handmatig zoeken naar apparaten die niet in de configuratie zijn 
opgenomen (met uitzondering van RF-apparaten). Dit kunnen de volgende apparaten zijn: 
 

1. Apparaten met een incompatibele adressering  

2. Apparaten die zijn geprogrammeerd met de ETS 

3. Apparaten die in het systeem worden vervangen  

4. Nieuwe apparaten die aan het systeem worden toegevoegd  

 

 

 
 

ü Het gevonden apparaat wordt aan de rechterkant weergegeven en kan aan het systeem worden toegevoegd. 

  



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  22 

 

 

 

5.2.3.5 Bereik bepalen (alleen voor RF-apparaten) 

Om het bereik van de radioapparaten te bepalen, kunt u het "bereiksymbool" in LUXORplug gebruiken. Als u op het 
pictogram klikt, kunt u het radiobereik voor elk afzonderlijk apparaat in het systeem bepalen. Dit proces kan zo vaak 

als gewenst worden herhaald en is vooral handig voor inbedrijfstelling. 
 
Geschiedenis:  

¶ Alle balken blauw = volledige ontvangst 

¶ Geen blauwe balken = Apparaat is aanwezig in het systeem, maar programmeren is niet mogelijk 

¶ Grijs symbool met X = Apparaat reageert niet, controleer de voeding 

 

 
 

i De RF-bereiktest kan alleen worden uitgevoerd na succesvolle programmering  
      is voltooid. 
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5.2.3.6 Handmatig een apparatenlijst maken 

 

Als de pc niet met het LUXORliving-systeem is verbonden of de LUXORliving-componenten nog niet zijn geïnstalleerd 

of met elkaar zijn verbonden, kan de apparatenlijst ook handmatig worden aangemaakt. Met deze functie kunt u 

plannen voordat de daadwerkelijke installatie is gestart of voltooid. 

 

Opmerking: Sla in dit geval de stap over ƿLees in systeemƿ en de geplande LUXORliving-componenten 

handmatig aan de apparatenlijst toevoegen. 

 
 

  
 
ü Voortzetting van de planning 

Met de gemaakte apparatenlijst kan de planning worden voortgezet. De afzonderlijke functies van de toegevoegde 
apparaten kunnen nu aan de betreffende ruimtes worden toegewezen en verder worden geconfigureerd. 
 
 

i Het is absoluut noodzakelijk dat het ƿsysteem wordt ingelezenǀ zodra alle LUXORliving-componenten zijn 

geïnstalleerd en met elkaar zijn verbonden.  
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ü Toewijzing van het apparaat na het inlezen 
Nadat het systeem is ingelezen, vindt de toewijzing plaats tussen de in het project aangemaakte apparaten en de 
daadwerkelijk gevonden apparaten. 
 
ü Visuele feedback via LED-signalering 

De lijst met groen gemarkeerde apparaatvelden aan de rechterkant wordt gebruikt om de apparaten in de installatie 
te identificeren. Als een van deze velden is geselecteerd (blauw gemarkeerd), begint de rode LED van het 
overeenkomstige apparaat te knipperen. Hierdoor kan het apparaat duidelijk worden geïdentificeerd. 

 

 
 
ü Opdracht via slepen en neerzetten 
Versleep het geïdentificeerde apparaat naar het overeenkomstige rood gemarkeerde veld in de apparatenlijst. 
Vervolgens kunt u de gewenste functies aan het apparaat toewijzen. 

 

  
 

i Indien in de schakelkasten reeds apparaten zoals drukknopinterfaces of inbouwactoren zijn ingebouwd, 

kunnen deze eveneens via de aangesloten drukknop worden geïdentificeerd. 

Om dit te doen, drukt u drie keer snel achter elkaar. op de aangesloten drukknop. Vervolgens begint een van de 

voorheen groen gekleurde apparaatvelden aan de rechterkant blauw te knipperen. Zo kun je direct zien om welk 

apparaat het gaat. 

 

ü Druk nogmaals kort op de knop.  

De identificatie is opnieuw beëindigd.  
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5.2.4 Functies invoegen 

Nadat u de apparatenlijst hebt bewerkt en aangevuld, wordt het hoofdmenu weergegeven. 
 

  

ü Klik op het veld ƼRuimten. 

Het gebouwoverzicht wordt geopend en maakt ruimte gebaseerde planning van functies mogelijk.  

ü Klik vervolgens op de gewenste kamer, bijvoorbeeld woonkamer. 

 

1.  Functies toewijzen aan een kamer 

ü Sleep de gewenste functies met slepen. en neerzetten naar rechts in de betreffende ruimte. Op deze manier 

wijst u de functiekanalen toe aan de betreffende ruimtes. 

 

 
  

1 

2 



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  26 

 

 

 

2.  Koppel functies aan een functiekanaal 
 

Aan de rechterkant zijn alle functiekanalen van de apparaten in de apparatenlijst kleurgecodeerd. 
De volgende functies worden gevisualiseerd: 
 
¶ Actorfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezieën en verwarming 

¶ Sensorfuncties: Triggers zoals drukknoppen of bewegingsmelders 

¶ Temperatuurmeting: bijv. via kamersensoren of aanraaksensoren (°C) 

 
Dit kleurgecodeerde overzicht ondersteunt u bij de gerichte toewijzing en configuratie van de betreffende 

functies. 
 

 

5.2.4.1 Schakelen 

ü Sleep het overeenkomstige grijs gemarkeerde kanaal (bijv. schakelactor 1 C1) van een schakelactor naar het 

gebied "Schakelactor".  

Het parametervenster voor deze schakelfunctie wordt geopend. 

 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en verschillende parameters instellen. 
 
 
Gebruiksscenario's: 
 
Schakelen: In- /uitschakelen met optionele in-  en uitschakelvertraging 
Kelderlicht: In- /uitschakelen met extra automatische uitschakeling na de  

ingestelde tijd (eventueel met uitschakelwaarschuwing)  
Trapverlichting: Inschakelen met automatische uitschakeling na de ingestelde tijd. (optioneel met 

uitschakelwaarschuwing) 
Pols: Inschakelen met automatische uitschakeling na de ingestelde tijd. 
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i Werking na herstel van de stroomvoorziening: Kanalen die zijn geconfigureerd als kelder-  en 

trappenhuisverlichting, worden gedurende de ingestelde tijd ingeschakeld. Anders geldt na het herstel van 

de stroomvoorziening altijd Ƽzoals vóór de storingƽ 

 
  

Vervolgens kan aan het schakelkanaal een "trigger" worden toegewezen (er kunnen maximaal 8 triggers aan één 
kanaal worden toegewezen). 
 

 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en verschillende parameters instellen. 
 
Type 
Drukknop:   Wisselfunctie bij elke druk op de drukknop 
Bewegingsmelder:  Functie "Schakelaar" (stijgende flank = Aan / dalende flank = Uit) 

 
Extra parameter: ƿTweeknopsbedieningǀ 

 
De volgende apparaten ondersteunen, naast de standaardparameter Omschakelen (enkelvoudige bediening), ook 
de tweeknopsbediening (AAN/UIT) bij het schakelen. 

 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  
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5.2.4.2 Dimmen 

ü Sleep het betreffende kanaal van een dimactor of een DALI-actor naar het gebied "Dimactor".  

Het parametervenster voor deze dimfunctie wordt geopend. 

Parameter dimactor 

 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en verschillende parameters instellen. 
 
Gebruiksvoorbeeld: 
Schakelen:  Handmatige AAN- en UIT-schakeling 
Trapverlichting:  Inschakelen met automatische uitschakeling na de ingestelde tijd   
    tijd.   
     Trapverlichtingstijd: Selectie van de tijd waarna deze automatisch wordt ingeschakeld  
    uitgeschakeld. 
Laadselectie 
Auto:   Het aangesloten belastingstype wordt automatisch door het dimkanaal gedetecteerd. 
Inductief:  Dimkanaal werkt met voorrandcontrole 
RC-belasting (LED's): Dimkanaal werkt met afsnijdingsregeling  
 

AANDACHT! 
Geen belastingdetectie actief! 
Sluit geen inductieve belastingen aan! 

 
ESL-L en ESL-RC:  Instellingen voor dimbare spaarlampen / 

Compacte fluorescentielampen 
Dimtijd:   De dimtijd bepaalt de dimsnelheid voor het gehele 

dimbereik 0 ǅ100% 
Minimale dimwaarde: Aanpassing aan de aangesloten lamp. Als de  

lamp bijvoorbeeld bij dimwaarden < 10% flikkert, moet de minimale dimwaarde beperkt 
worden tot 10%. 

Inschakelwaarde: Selectie van de inschakelwaarde. De waarde kan worden ingesteld van 10% - 100%; ook 
de waarde vóór het uitschakelen of de minimale waarde kan worden ingesteld. 
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Extra parameters DALI-actor (LUXORliving DALI D4, DALI D1 + RF) 

 

 
Kleurcontrole: Hier kunt u selecteren welke kleurregeling op het betreffende kanaal gebruikt moet 

worden. U kunt kiezen tussen "Geen", "RGB", "RGBW" of "Kleurtemperatuur". 
 
Kleur bij inschakelen:  Laatste waarde: De laatste kleurwaarde wordt gebruikt. 

Vaste waarde: Met de weergegeven kleurenkiezer kunt u instellen welke kleur of 
kleurtemperatuur wordt gebruikt bij het inschakelen. 

 
Tijd voor kleurverandering:  

Deze parameter bepaalt hoe snel de kleurwaarde verandert. 
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Kleurselectie met de instelling "Vaste waarde" bij het inschakelen 
Als het kleurwiel wordt ingedrukt, kan de kleur of kleurtemperatuur in het kleurveld worden geselecteerd die 
ingesteld moet worden bij het inschakelen. 
 

 
 
RGB      RGBW         Kleurtemperatuur   

  
 
 
Vervolgens kan aan het dimkanaal een "trigger" worden toegewezen ( (er kunnen maximaal 8 triggers aan één 
kanaal worden toegewezen). 
 

 
 
De functie kan in het parametervenster worden benoemd. 
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Extra parameter: ǁTwee-oppervlakkenbedieningƿ 
 
De volgende apparaten ondersteunen naast de standaardparameter ǁEén-oppervlaktebedieningƿ ook een ǁtwee-
oppervlakkenbedieningƿ bij het dimmen. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  

 

 

 

 

 

 

 

 
Functionele beschrijving: 

Benaming Waarden Beschrijving 

Reactie op lang / 
kort 

 
 
 
 

De drukknop maakt onderscheid tussen een lange en een 
korte druk en kan daardoor twee functies uitvoeren. 

Eénknopsbediening De dimmer wordt bediend met één enkele drukknop. 
Korte druk = Aan / Uit  
Lange druk = helderder / donkerder  
Loslaten = Stop 
 
Bij de andere varianten wordt de dimmer bediend met 
twee toetsen (wip).  
 

Helderder / Aan Korte druk = Aan 
Lange druk = helderder  
Loslaten = Stop  
 

Helderder / Omschakelen Korte druk = Aan / Uit 
Lange druk = helderder  
Loslaten = Stop  
 

Donkerder / Uit Korte druk = Uit 
Lange druk = donkerder  
Loslaten = Stop 
 

Donkerder / Omschakelen Korte druk = Aan / Uit 
Lange druk = donkerder  
Loslaten = Stop 
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5.2.4.3 Jaloezieën 

ü Sleep het overeenkomstige kanaal van een jaloezieactor naar het jaloezieactorgebied  

Het parametervenster voor deze jaloeziefunctie wordt geopend. 

 

 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en verschillende parameters instellen. 
 
Gebruiksvoorbeeld "Jaloezieën" 

 

 
 
Voor elk blinde kanaal kunnen de totale looptijd, de tijd voor een draai (stap) en de deelname aan 
weerstationfuncties individueel worden ingesteld. 
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Gebruiksvoorbeeld "Rolgordijnen" 

 

 
 
Voor elk rolluikkanaal kunnen de totale looptijd en de deelname aan weerstationfuncties individueel worden 
ingesteld. 

 
 
Gebruiksvoorbeeld "Luifel" 

 

 
 
Voor elk zonneschermkanaal kunnen de totale looptijd, de doekspanning en de deelname aan weerstationfuncties 
individueel worden ingesteld. Voor een zonnescherm betekent de reactie op één van de alarmfuncties: ƿSluitenǀ = 
ƿZonnescherm uitdraaienǀ. 

 
Aan het onderstaande blinde kanaal kan een ƿtriggerǀ worden toegewezen 
(er kunnen maximaal 8 triggerparen aan een kanaal worden toegewezen). 
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Om een jaloezie, rolluik of markies te bedienen, zijn twee ingangen nodig (omhoog/omlaag). Dit invoerpaar wordt 
automatisch toegewezen. De eerste toegewezen trigger moet een oneven kanaalnummer hebben (C1, C3, C5, C7) en 
de tweede trigger wordt automatisch toegevoegd (C2, C4, C6, C8). 
 
Bij het installeren van drukknoppen op een drukknopinterface moet u rekening houden met het volgende: 
Drukknop/Commando OMHOOG = C1, C3, C5 of C7 
Knop/opdracht OMLAAG = C2, C4, C6 of C8 
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Jaloezieactor compact LUXORliving J4-6  
 
De compacte jaloezieactor stuurt elektrisch bediende jaloezieën, rolluiken of markiezen aan en beschikt over 6 
ingangen voor gangbare drukknoppen. Daarmee kan het de modules LUXOR 408 S en LUXOR 409 van de LUXOR 
home comfort control vervangen.  
De ingangen van LUXORliving J4-6 kenmerken zich door het bijzondere kenmerk dat voor 1 dubbele toets (bediening 
omhoog/omlaag) slechts één fysieke ingang op de actuator beschikbaar is.  
De ingang maakt onderscheid tussen volledige en halve golf (netspanning 230 V, volledige golf = OMHOOG-
commando en halve golf = OMLAAG-commando ). 
 

i Daarom moet de diodemodule op de drukknop worden aangesloten. Let op de aanwijzingen in de bijgevoegde 

gebruiksaanwijzing en montagehandleiding! 

 
LUXORliving J4-6 stuurt elektrische aandrijvingen aan, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen, via 4 afzonderlijke 
uitgangen. De functies en parameters van de uitgangen zijn identiek aan die van de voorgaande jaloezieactoren J4 
en J8.  
 

i De ingangen van de J4-6 jaloezieactor kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het aansturen van de functie 

ƿjaloezieǀ of jaloeziegroepen!  

 
De ingangen zijn gemarkeerd met I1ǅI6. De ingangen I1, I2, I3, I4 kunnen alleen worden gebruikt om de uitgangen 
C1, C2, C3 en C4 te regelen en zijn altijd als volgt toegewezen: 
 
Á Ingang I1 bestuurt uitgang C1 (omhoog/omlaag, stap/stop)  
Á Ingang I2 bestuurt uitgang C2 (omhoog/omlaag, stap/stop)  
Á Ingang I3 bestuurt uitgang C3 (omhoog/omlaag, stap/stop)  
Á Ingang I4 bestuurt uitgang C4 (omhoog/omlaag, stap/stop)  

 
 
De ingangen I5 en I6 kunnen alleen worden gebruikt voor het aansturen van jaloeziekanalen of jaloeziegroepen. Het 
is echter niet mogelijk om deze ingangen te gebruiken voor de functies schakelen, dimmen, scène, centraal, paniek, 
deurcontact of status.  
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5.2.4.4 Functieactivering via de bewegingsmelders LUXORliving BI180 WH en BI360 

De BI 180 WH en de BI360 kunnen met de volgende functies als ƿtriggersǀ worden gekoppeld: 

Á Schakelen 

Á Dimmen 

Á Verwarming (interne temperatuursensor) 

Á Scène-trigger 

Á Groepstrigger 
 
Parameter als trigger voor "Schakelen" en "Dimmen": 
 

  
 

 
Functie: "Master" stuurt het aan/uit commando. De instellingen voor de helderheid en de 

nalooptijd zijn alleen beschikbaar bij de "Master". 
Er kan slechts één master aan een functie/kanaal worden gekoppeld. 
Een 'slave' kan een extra sensor zijn die op dezelfde functie is aangesloten. 
Bijvoorbeeld, trappenhuisverlichting: de master bevindt zich op de 1e verdieping en de 
slave bevindt zich op de 2e verdieping. Beide apparaten sturen hetzelfde kanaal/dezelfde 
verlichting aan. De slaaf heeft geen parameters. 
 

Helderheid (5 lx-1000 lx)    Schakel licht:  
De helderheidsschakelwaarde definieert de minimaal gewenste helderheid. De huidige 
helderheid wordt gemeten onder de aanwezigheidsmelder. Als de heersende 
lichtsterkte lager is dan de schakelwaarde, wordt het licht ingeschakeld als er 
aanwezigheid wordt gedetecteerd.  

De helderheidsdrempel kan op elk gewenst moment worden gewijzigd met de 
potentiometer op het apparaat. 

 

Helderheid: 

(Meting uit) Licht schakelen:  

Met de instelling "Meting uit" kan de helderheidsschakelwaarde worden gedeactiveerd 
(alleen afhankelijk van aanwezigheid). 

 

Vervolgtijd:  De nalooptijd kan worden ingesteld tussen 30 seconden en 60 minuten. Elke 
gedetecteerde beweging zorgt ervoor dat de opvolgtijd opnieuw begint. De nalooptijd 
kan op elk gewenst moment worden gewijzigd met de potentiometer op het apparaat. 
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Gevoeligheid: Met deze parameter kunt u de detectiegevoeligheid verlagen of verhogen. Hiermee kunt u 
drie gevoeligheidsniveaus instellen: "Ongevoelig", "Standaard" of "Gevoelig".  

 
Functie met extra trigger: 
 
Als u naast de bewegingsmelder ook een aparte knop gebruikt, schakelt het licht na de nalooptijd van de 
bewegingsmelder ook automatisch uit (ook als u het licht via de knop heeft ingeschakeld). 
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5.2.4.5 Verwarmen met LUXORliving H1, H1 RF, H6, H6 24V 

ü Sleep het overeenkomstige kanaal van een verwarmingsactuator naar het verwarmingsactorgebied  

Het parametervenster voor deze verwarmingsfunctie wordt geopend. 

 
 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en verschillende parameters instellen. 
 
De besturing ondersteunt de bedrijfsmodus ƿVerwarmenǀ en ƿVerwarmen en koelenǀ. Het systeemtype kan voor elke 
bedrijfsmodus worden ingesteld. 
 
Systeemtype Verwarming:  
Radiator: Voor snelle verwarmingssystemen zoals radiator-  of ventilatorkachels 

PI-regelaar met:  

Radiatorenverwarming  
 

Integratietijd = 90 minuten  
Bandbreedte = 2,5 K 

 
Vloer: Voor systemen met langzame verwarming, zoals vloerverwarming op waterbasis  

PI-regelaar met: 

Vloerverwarming  
 

Integratietijd = 30 h  
Bandbreedte = 4 K  

 
 
Systeemtype Koeling: 
Koelplafond: Voor systemen met langzame koeling, zoals koelplafonds op waterbasis 

PI-regelaar met: 

Koelplafond  
 

Integratietijd = 240 minuten  
Bandbreedte = 5 K 

 
Fancoil: Voor snelle koelsystemen zoals fancoilunits 

PI-regelaar met: 

Fan Coil Unit  
 

Integratietijd = 180 minuten 
Bandbreedte = 4 K  
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Aangepaste instelling (systeemtype verwarmen/koelen): 
 

-  Proportionele band van de verwarmings-  en koelregelaar: 
Professionele instelling voor het aanpassen van het regelgedrag aan de ruimte. Kleine waarden veroorzaken grote 
veranderingen in de controlevariabele, grotere waarden veroorzaken kleinere veranderingen. 
 
 

-  Integratietijd van de verwarmings-  en koelregelaar: 
De integratietijd bepaalt de responstijd van de besturing. Hiermee wordt de helling gespecificeerd waarmee de 
uitvoervariabele, naast de P-component, wordt verhoogd. Zolang er sprake is van een regelafwijking, blijft de I-
component actief. De I-component wordt aan de P-component toegevoegd. 
 
Min. instelpunt:                    
Als er een setpoint wordt ontvangen dat lager is dan de hier ingestelde waarde, wordt deze tot deze waarde beperkt. 
 
Max. instelpunt:     
Als er een setpoint wordt ontvangen dat hoger is dan de hier ingestelde waarde, wordt deze tot deze waarde 
beperkt. 
 
Klepregeling: (alleen bij gebruik van een verwarmingskanaal van LUXORliving H6 24V): 
Schakeluitgang:  voor standaard actuatoren van 24 V 
0-10 V: voor actuatoren met 0-10 V-aansturing 
 
Pomprelais: (alleen met LUXORliving H6 24 V) 
Het pomprelais schakelt in zodra een kanaal een regelwaarde > 0% heeft ontvangen. 
Het pomprelais schakelt met een vertraging van 5 minuten weer uit nadat het laatste kanaal een regelwaarde = 0% 
heeft ontvangen. 
Elk verwarmingskanaal gebruikt een PWM-tijd van 10 min. 
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5.2.4.6 Verwarmen met LUXORliving E1, E1 RF 

LUXORliving E1, E1 RF is een verwarmingsactuator voor het aansturen van elektrische verwarmingen, schakelend (2-
punts). LUXORliving E1 kan worden gebruikt als ruimtetemperatuurregelaar (verwarmen of koelen) of als extra 
verwarmingstrap.  
 
Parameters LUXORliving E1, E1 RF voor "hoofdpodium" en "subpodium": 

 

 
 
 
Controle voor:  Hier wordt de gebruikte besturingsfunctie geselecteerd:  
    "Verwarmen" of "Koelen" 
 
Hysterese:  Selectie van de hysterese van de 2-puntsregelaar, die gecentreerd is op de  
    instelpunt. 
 
Min. instelpunt:                Als er een setpoint wordt ontvangen dat is lager dan de hier ingestelde waarde  
    Het zal tot deze waarde beperkt blijven. 
 
Max. instelpunt:               Als er een setpoint wordt ontvangen dat is hoger dan de hier ingestelde waarde  
    Het zal tot deze waarde beperkt blijven. 
 
Vloertemperatuurbeperking: 
    Wanneer de ingestelde maximale vloertemperatuur wordt overschreden, 
   schakelt de regelaar de verwarming uit. 
   Om de verwarming weer in te schakelen, moet de temperatuur 
   eerst onder de ingestelde waarde dalen. Hoeveel de temperatuur 
   moet dalen, wordt bepaald door een instelbare hysterese van 1 K tot 5 K. 
 
   Voorbeeld: 
   Als de maximale temperatuur is ingesteld op 29 °C en de hysterese 
   op 2 K, schakelt de verwarming pas weer in wanneer de vloer 
   is afgekoeld tot 27 °C. 
   De actuele vloertemperatuur wordt intern bewaakt. 
   Deze functie is geen veiligheidstemperatuurbegrenzer. 
  



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  41 

 

 

 
Extra podium: Verschil met hoofdpodium:  
          Vanuit het verschil en het ontvangen setpoint van het hoofdpodium,  
    Het setpoint van de extra trap wordt berekend.  
 
Functie extra trap:  Het kanaal ontvangt het setpoint en de actuele waarde van de hoofdcontroller  
    via de bus en genereert de regelwaarde zelfstandig via een  
    interne controller. De extra trap kan alleen worden gebruikt voor het type besturing  
    "Verwarming". De extra fase van E1 kan met elke  
    Verwarmingsactuator LUXORliving. 
 
Externe ingangen:  Het apparaat heeft 2 externe ingangen voor drukknoppen, schakelaars, enz. 
    De ingang I2 kan ook als temperatuuringang worden gebruikt, bijvoorbeeld als  
    vloersensor. 
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5.2.4.7 Klimaatbeheersing met een split unit gateway (LUXORliving AC IR1) 

De split unit gateway vormt de interface tussen het LUXORliving systeem en de airconditioningunits van veel 
fabrikanten, de zogenaamde split-units. Het apparaat zet de telegrammen om in infrarood opdrachten en stuurt 
deze naar de splitunit.  
De zendereenheid van de meegeleverde kabel wordt rechtstreeks op de ontvanger eenheid van de split-unit 
aangesloten. De split unit ontvangt dan niet langer de commando's van een afstandsbediening, maar kan via een 
aanraaksensor, bijvoorbeeld via het kanaal van een drukknopinterface, in-  en uitgeschakeld worden of ook via de 
LUXORplay app bediend worden.  
 

Parameters split unit gateway LUXORliving AC IR1: 

 

  
Fabrikant:  Selectie van de fabrikant van de split-unit 
 
Afstandsbediening: Keuze van het type afstandsbediening      
 
Min. instelpunt:  Hier kunt u aangeven welke minimale instelwaarde via de LUXORplay app naar de splitunit 

mag worden verzonden. 
 
Max. instelpunt:  Hier kunt u aangeven welke maximale instelwaarde met de LUXORplay app naar de 

splitunit mag worden verzonden. 
 
Stuur infrarood opdrachten:  

Vastleggen of de infrarood opdrachten "altijd" of alleen bij een "berekende wijziging" 
moeten worden verzonden. Als de split-unit parallel aan een afstandsbediening wordt 
bediend, kan de status van de split-unit afwijken van de status van de gateway. Om ervoor 
te zorgen dat de split unit altijd de juiste status aanneemt, moet deze parameter op 
"altijd" worden ingesteld. Dit kan echter resulteren in toegenomen bevestigingstonen van 
de gateway van de split-unit. 

 

i Als er een raamcontact aan de split-unit gateway is gekoppeld, wordt het split-unit apparaat uitgeschakeld. 

Wanneer het raam gesloten wordt, schakelt de split-unit weer in (met de instellingen van voordat het raam 

geopend werd). Zolang het raam open is, worden opdrachten zoals aan/uit genegeerd. 
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Let op: Als uw afstandsbediening niet in de lijst staat, neem dan contact op met onze hotline: hotline@theben.de 
 
Bediening met LUXORplay 
 

 
         Weergave huidige status Instellingen Aan/Uitǅ   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Split-unit AAN/UIT 

Auto (Verwarmen/Koelen) 

Verwarmingsmodus 
 
Koeling 
Ventilatie 
 
Drogen 
 
 
Instelpunt 
 
 
Ventilatorniveau 
 
 
 
Aan/uit -schommelen 
 
Stille modus AAN/UIT 

mailto:hotline@theben.de
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5.2.4.8 Ruimtesensor LUXORliving R718, iON2/4/8, BI 180 WH 

 

 
 
In de parametervenster, de functie van de kamersensor kan worden benoemd en een kamerkalibratie kan worden 
uitgevoerd. De ruimtekalibratie maakt het mogelijk om de temperatuurmeting. achteraf aan te passen. 
De LUXORliving R718 beschikt over 4 binaire ingangen (sensoren), die tevens als trigger voor een functie gebruikt 
kunnen worden. 

 
LED- indicatoren op het apparaat (alleen LUXORliving R718) 

 
¶ Weergave op LED 1 (boven de bedieningsknop): 

 
o Verwarmen/niet verwarmen: rood (wanneer instelpunt > werkelijke waarde, voor verwarming) 
o Koelen/niet koelen: blauw (wanneer setpoint < werkelijke waarde, voor koeling) 

 
¶ Weergave op LED 2 (onder de bedieningsknop): 

 
o Oranje: Wanneer de ontvangen instelwaarde (bijv. via LUXORplay) afwijkt van de ingestelde 

instelwaarde (regelknop). 
o Groen: Wanneer de instelwaarde voor het laatst via de draaiknop is ingesteld. 

 

i De LED's kunnen via een knop. worden uitgeschakeld. Deze bevindt zich bij LED 2 
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5.2.4.9 "Favorieten"- functie met LUXORliving iON8 

 
De iON8-kamersensor biedt een favorietenoptie. Als de sensor is ingesteld als Favoriet A, schakelt het display van 
het apparaat na één minuut automatisch over naar de ruimtecontrollermodus 
 
Indien u deze automatische omschakeling niet wenst (bijvoorbeeld omdat andere functies als favorieten zijn 
ingesteld), kunt u de ruimteregelaarmodus handmatig activeren door de linkerknop ingedrukt te houden. 
 

                                   
 
Zoals reeds vermeld, kunt u niet alleen de kamersensor maar ook één van de overige 10 functies van de iON8 als 
favoriet instellen. 
 
¶ Schakelen tussen favorieten: 

Als de kamersensor niet wordt gebruikt, kunt u schakelen tussen de twee favorieten A En B op de iON8 door 
door de rechter-  of linkerknop ingedrukt te houden. 
 

¶ Het favorietenmenu verlaten: 
A korte druk op de knop Hiermee verlaat u het favorietenmenu en keert u terug naar de normale weergave. 
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Temperatuurdetectie via LUXORliving (zonder ruimtesensor) 
 

 
 
In het parametervenster kunt u de functie een naam geven en een ruimtekalibratie instellen. De ruimtekalibratie 
maakt het mogelijk om de temperatuurmeting achteraf aan te passen.  
 
Deze apparaten maken temperatuurdetectie mogelijk via de volgende kanalen: 
 

Apparaatnaam Kanaal Temperatuurbereik 

LUXORliving T4 C3, C4 
-5 °C ǅ105 °C 

LUXORliving T8 C3, C4 

LUXORliving S1 TP/RF C2 

-5 °C ǅ 45 °C 

LUXORliving J1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 TP/RF C2 

LUXORliving H1 TP/RF C2 

LUXORliving E1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 DALI TP/RF C2 

 
 

i Voor temperatuurdetectie kan de gewenste temperatuur alleen via de LUXORplay app worden ingesteld. Voor 

temperatuurdetectie kunnen de volgende temperatuursensoren op de ingangen worden aangesloten: 

 
Beschikbare sensoren: 
 
9070496 Temperatuursensor   UP 9070321 Vloersensor   9070459 Temperatuursensor IP65 
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5.2.5 Groepsfunctie 

Met de groepsfunctie kunnen meerdere deelnemers die tot dezelfde groep behoren, gezamenlijk worden 
aangestuurd. In het veld 'Groep' kunt u nieuwe groepen maken, toewijzen of bewerken. Zodra een groep is 
toegewezen, kun je een trigger naar de groep slepen om deze te activeren. Alle sensoren kunnen als triggers worden 
gebruikt. 
 
Ondersteunde opdrachten: 
 

¶ AAN/UIT (Schakelen/dimmen)  
¶ OMHOOG/OMLAAG (Jaloezie/rolluik)  

 
1. Klik op het veld 'Groep'. Het venster met de centrale en groepsfuncties wordt geopend. 

2. Groepsnaam instellen. 

3. Druk op het "+" symbool. 

4. Wijs een groep toe aan de deelnemer (vink het vakje aan). 

5. Sleep de trigger naar de groep om deze te activeren. 

 

 
 

1 

2 

3 
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i Vanaf LUXORplay versie 2.0.19 wordt de groepsfunctie ook in de visualisatie ondersteund. 

Als groepen voornamelijk via de app worden aangestuurd, is een aparte trigger niet strikt noodzakelijk. 

 

5.2.5.1 Groepsfunctie in combinatie met een weerstation 
 
Bij gebruik van een LUXORliving weerstation kunnen centrale automatische functies voor het schakelen/dimmen 
en de jaloeziebesturing worden gerealiseerd. Deze functies zijn gebaseerd op de meetwaarden van het weerstation 
en kunnen individueel worden geparametreerd. 
 

5.2.5.1.1  Schakelen / Dimmen: Schemerfunctie 
Voor schakel-  en dimfuncties is de schemerdrempel als activeringscriterium beschikbaar. 
Zo kan de buitenverlichting automatisch worden ingeschakeld bij schemering en weer worden uitgeschakeld als de 
lichtsterkte toeneemt. 
 
¶ Activering via groepsfunctie 

De schemerfunctie is aan een groep toegewezen. Het centraal schakelen of dimmen gebeurt via de 
groepsfunctie. 
 

¶ Drempelinstelling 
De gewenste luxwaarde (helderheid) voor het in-  en uitschakelen wordt ingesteld in de instellingen van het 
weerstation. 

 

5 
4 
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5.2.5.1.2  Blind: Schemering & zonbescherming 

 
Naast de schemerfunctie kan een automatische zonwering voor jaloeziefuncties worden geparametreerd. 
De drempelwaarden voor zonwering en schemering worden in de instellingen van het LUXORliving weerstation. 
ingesteld. 
 

Voor blinde functies kunnen twee automatische triggercriteria worden gebruikt: 
 

1. Schemerfunctie 
De jaloezie beweegt naar beneden als een bepaalde helderheidswaarde wordt onderschreden ('s Avonds 
beneden) en omhoog wanneer een bepaalde helderheidswaarde wordt overschreden ('s Ochtends 
opstaan).  
 

2. Zonbeschermingsfunctie 
Wanneer een vooraf ingestelde helderheidsdrempel wordt overschreden, kan de automatische zonwering 
worden geactiveerd ƺ ideaal als bescherming tegen de zomerhitte. 

 
¶ Toewijzing van helderheidssensoren  

De selectie en toewijzing van helderheidssensoren gebeurt via de groepsfunctie. Per jaloeziekanaal mag 
slechts één sensor worden toegewezen, afhankelijk van de desbetreffende plaatsing van de jaloezie. 
 

¶ Parametrering via weerstation 
Zowel de drempel voor schemering als voor zonwering zijn vastgelegd in de parameters van het 
weerstation. 
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Voorbeeld: Automatische zonwering per windrichting 
 
In een eengezinswoning zijn er meerdere jaloezieën, elk aan de oost- , zuid-  en westgevel. Om een effectieve en 
gerichte schaduwwerking mogelijk te maken, wordt het weerstation LUXORliving M140 gebruikt, dat over meerdere 
lichtsterktesensoren beschikt. 
 
¶ Oostgevel: 

De jaloezieën aan de oostkant moeten 's ochtends automatisch naar beneden gaan als er veel zonlicht is. 
Hiervoor wordt enkel de oostsensor (rechtersensor) van het weerstation via de groepsfunctie aan deze 
blinde kanalen gekoppeld. 
 

¶ Zuidgevel: 
De zuidsensor (voorsensor) is apart gekoppeld aan de jaloezieën aan de zuidzijde. Hierbij is het belangrijk 
om bij felle middagzon de schaduw aan te zetten. 
 

¶ Westgevel: 
In de middag is de westelijke sensor (linker sensor) neemt de besturing van de jaloezieën aan de westkant 
over. 
 

Door deze gerichte toewijzing reageert elke gevelzonwering alleen op het zonlicht aan de toegewezen zijde ƺ 
efficiënt en individueel aangestuurd. 

 

5.2.5.2  Regeling van meerdere verwarmingskanalen met één ruimtesensor 

 
Via één ruimtevoeler of temperatuurvoeler kunnen meerdere verwarmingskanalen worden aangestuurd. Dit wordt 
ook geïmplementeerd via de groepsfunctie. 

 
Verwarmingsgroep aanmaken: 
 

1. Klik op het veld 'Groep'. Het venster met de centrale en groepsfuncties wordt geopend. 

2. Groepsnaam instellen. 

3. Druk op het "+" symbool. 

4. Wijs een groep toe aan de deelnemer (vink het vakje aan). 

5. Sleep een temperatuursensor naar de groep.  
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De rode markering geeft de deelnemende kanalen in de "Verwarmingsgroep" aan, die gekoppeld is aan een 
kamersensor. 
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5.2.5.3 Schakelen tussen verwarmen en koelen 
 

In de regelmodus Verwarmen en Koelen Om tussen de twee bedrijfsmodi te kunnen schakelen, moet aan de 
groepsfunctie Verwarmen/Koelen een trigger worden toegewezen. 
 
Om een omschakeling tussen de bedrijfsmodi Verwarmen en Koelen te implementeren, ga dan als volgt te werk: 
 

1. Open het verwarmingskanaal en stel de parameter ƿRegeling voorǀ in op Verwarmen en Koelen. 
2. Koppel een trigger (bijvoorbeeld een kanaal van een drukknopinterface) aan de groep 
ƿVerwarmen/Koelenǀ. 

3. Selecteer een actie die moet worden uitgevoerd wanneer het contact wordt gesloten. 
 

Hierdoor kan de ruimteregeling flexibel schakelen tussen verwarming en koeling via de gedefinieerde trigger. 

 
 

5.2.6  Functie "Deurcontact" 

Het is mogelijk om elk kanaal van de verwarmingsactuator en/of elk kanaal van een jaloezieactuator met een 
deurcontact. te verbinden. Hiervoor kunnen onze aanraaksensoren worden gebruikt, die eenvoudig in het veld 
"deurcontact" worden gesleept (met uitzondering van de apparaten T4 RF en iON). 
 
Het is ook mogelijk om hetzelfde raamcontact voor zowel de verwarmings- als de jaloeziefunctie te gebruiken. 
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Deurcontact verwarmingskanaal 
Als de deur of het raam wordt geopend, schakelt de actuator over naar de vorstbeveiligingsmodus (6 °C). Hierdoor 
wordt de verwarming onderbroken zolang de deur/het raam openstaat.  
Er kan een willekeurig aantal deurcontacten worden toegevoegd. 
 
 
Deurcontact blind kanaal 
Het deurcontact voorkomt automatische bewegingen wanneer de deur of het raam open is.  
De volgende functies zijn geblokkeerd: schakeltijden, scènes, zonwering, schemering. Ook handmatige 
bewegingscommando's (omhoog/omlaag) en alarmfuncties (bijv. wind, regen, vorst) worden bij geopende deur 
onveranderd uitgevoerd. 
Er kan slechts één raamcontact per kanaal worden toegewezen. 
 

 
 
De instelling "Actie bij gesloten contact" is afhankelijk van het gebruikte contact (normaal open (NO) of normaal 
gesloten (NC)). 
 
 
Alle aangesloten deurcontacten worden apart in LUXORplug opgeslagen en kunnen meervoudig of met extra 
verwarmings- en jaloeziekanalen worden gebruikt.  
 

 
 

i De raamcontacten die al aan een kamer zijn toegewezen, kunnen niet meer in een andere kamer worden 

gebruikt. 

 
 
Deur-  en raamcontacten in LUXORplay 
Elk geopend deurcontact wordt ook weergegeven in onze visualisatie LUXORplay: 
Wanneer u op het symbool "Let op" drukt, worden de kamers weergegeven waarvan de ramen openstaan. 
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5.2.6.1 Scène- trigger 

De scènefunctie maakt het mogelijk om ingangen te gebruiken, bijvoorbeeldeen kanaal van een drukknopinterface, 
een bewegingsdetector (bijv.BI 180 WH) of een toetsfunctie van de LUXORliving iON8 ƺ voor het activeren van 
opgeslagen scènes. 
 
Opmerking: De deelnemers en acties van een scène zijn volledig toegevoegd en geconfigureerd in de LUXORplay-
app. 
 
Procedure: 
 

1. Voeg een scènetrigger toe. 
2. Koppel vervolgens de gewenste trigger, bijvoorbeeldeen knopfunctie op de iON8, naar de scène. 
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5.2.6.2 Status 

Met het functieobject "Status" kan een schakeltoestand (aan/uit) of een temperatuurwaarde in de LUXORliving 

app worden gevisualiseerd. 

 

Parameter "Type status": 

¶ Status aan/uit:  

Een individu Er kan tekst worden ingevoerd voor het gesloten of open contact. Deze teksten worden in de 

app weergegeven op basis van de schakelstatus. 

¶ Waarde (temperatuur): 

Hier een tekst voor de eenheid (bijv.°C, °F) worden ingevoerd. Dit wordt samen met de temperatuurwaarde 

in de app weergegeven. 

 

 
 
Trekker:  
Alle ongebruikte triggers kan gekoppeld worden aan het functie object "Status". Dit omvat bijvoorbeeld:: 
¶ Drukknopinterfaces 
¶ Binaire ingangen 
¶ Inbouw actuatoren 

 
Bij het selecteren van de temperatuurstatus kan, indien er een weerstation in het systeem aanwezig is, ook de 
buitentemperatuur als bron worden toegevoegd. 
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Weergave: 
Naast de weergave in de LUXORplay app kan ook een functie van de LUXORliving iON8 worden gebruikt en 
gekoppeld voor de visualisatie van de status. 
 

 
 
 

i Reeds gebruikte functies kunnen niet via de functie "Status" worden gekoppeld of nogmaals afzonderlijk 

worden weergegeven! 

 
Bekijk in LUXORplay: 
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5.2.7 Weerstation 

Als een weerstation is ingelezen of aan de apparatenlijst is toegevoegd, verschijnt deze in het ruimteoverzicht onder 
'Centrale diensten'. 

 

 
 

ü Klik op het veld 'Weerstation'. 

Het parametervenster wordt geopend. 

 

De volgende functies kunnen worden ingesteld: 

Wind   Drempel 1 en drempel 2 

Vorst  Temperatuur en hysterese 

Regen  Zonder parameter   

Schemering  Ochtend UIT, avond AAN, ochtend OP, avond NEER 

Bescherming tegen de zon   

Sensor voor, sensor rechts, sensor links, maximale waarde  

  (De sensornamen zijn bewerkbaar en worden ook weergegeven in de LUXORplay-app  

  weergegeven). 
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5.2.7.1 Wind 
 

 
 
Voor elk windkanaal (drempel 1 en drempel 2) kunnen de volgende parameters individueel worden ingesteld: 
 
¶ Windsnelheid 
¶ Uitschakelvertraging 

 

i De instelling van de windsnelheid dient u te doen in overleg met de specialist of de fabrikant van de 

jaloezieën. 

 
Een langere uitschakelvertraging vermindert het aantal bewegingen en draagt bij aan een rustigere gevel. 
 
Gedrag bij windalarm: 
 
¶ De deelname en het handelen bij een windalarm kunnen voor elke jaloeziefunctie afzonderlijk in het 

ruimteoverzicht. worden geconfigureerd. 
¶ Bij een actief windalarm bewegen de toegewezen aandrijvingen automatisch naar de bovenste 

eindpositie. 
¶ Tijdens het windalarm worden alle handmatige of automatische bewegingsopdrachten genegeerd. 
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5.2.7.2 Vorst en regen 

 

 
 
Vorstalarmfunctie 
 
De vorstfunctie voorkomt dat de jaloezieën automatisch naar buiten schuiven bij vorstgevaar en maakt het mogelijk 
om bij een alarm een bepaalde actie uit te voeren. 
 
¶ De deelname en de actie voor vorstalarm kunnen voor elke jaloeziefunctie in het ruimteoverzicht. 

individueel worden ingesteld. 
 

¶ Wanneer het vorstalarm actief is, gedragen de toegewezen aandrijvingen zich volgens de instelling: 
 

o Open (opwaartse beweging) 
o Sluiten (neerwaartse beweging) 
o Geen beweging 

 
¶ Tijdens het vorstalarm worden alle bewegingscommando's genegeerd. 

 
 
Regenalarmfunctie  
 
Wanneer het regenalarm actief is, gedragen de toegewezen aandrijvingen zich ook volgens de gedefinieerde 
instelling: 
 
¶ De deelname en de werking van het regenalarm kunnen voor elke jaloeziefunctie in het kameroverzicht. 

afzonderlijk worden ingesteld. 
¶ Openen of sluiten 
¶ Tijdens een actief regenalarm worden alle bewegingsopdrachten genegeerd. 

 
Na afloop van een wind- , vorst-  of regenalarm gedraagt elk rolgordijn zich volgens de ingestelde parameters: 
 ƿGedrag na windalarm, vorst en regen.ǀ 
 

i Bij de veiligheidsfunctie ƿregenǀ wordt een vaste uitschakelvertraging van 10 minuten geactiveerd. 

Dit betekent: Na het einde van de regen duurt het 10 minuten voordat de ingestelde parameter ƿGedrag na 
windalarm, vorst en regenǀ van kracht wordt. 
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Parameter: Gedrag na windalarm, vorst en regen: 
 
Zoals vóór het alarm:  
Het scherm keert terug naar de positie die was ingesteld vóór het alarm. 
Interim-commando's, zoals automatische functies (bijv. tijdregeling of schaduw) die tijdens het alarm werden 
geactiveerd, worden genegeerd En niet goedgemaakt. 
 
 
Update (hoogte/lat):  
De blinde beweegt naar de laatst ontvangen positie voor hoogte of latpositie. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: voorbeeld: 
¶ de laatste schaduwpositie of 
¶ een positie die via de schuifregelaar in de LUXORplay app. werd ingesteld. 

 

i Indien de positie via de knop vóór het alarm is gewijzigd, wordt hiermee geen rekening gehouden. 

 
Geen reactie: 
Het rolgordijn blijft in de positie staan die actief was toen het alarm werd geactiveerd. 
Er is geen automatische reset nadat het alarm is afgelopen. 
 
 

5.2.7.3 Schemering 
 

  
 
De schemerfunctie omvat vier verschillende schemerfuncties. Elk van deze functies kan afzonderlijk aan de schakel- , 
dim- en jaloeziefuncties in het ruimteoverzicht worden toegewezen. 
 
Ochtend VRIJ: Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met schakel-  en dimfuncties   
  en maakt automatisch uitschakelen mogelijk wanneer de  
  De ingestelde helderheidswaarde wordt overschreden. 
 
Avond AAN: Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met schakel-  en dimfuncties  
  en maakt automatisch inschakelen mogelijk wanneer de  
  De ingestelde helderheidswaarde wordt overschreden. 
 
Ochtend OP: Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met blinde functies  
  en maakt automatische opwaartse beweging (naar de bovenste eindpositie) mogelijk wanneer  

de ingestelde helderheidswaarde wordt overschreden. 
 

Avondje UIT: Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met blinde functies 
en maakt het mogelijk om de lamp automatisch te laten zakken (naar de onderste eindpositie) 
wanneer de ingestelde helderheidswaarde wordt onderschreden. 

 
Voor elke functie kunnen de helderheidsdrempel en de vertragingstijden individueel worden ingesteld  
. 
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5.2.7.4 Bescherming tegen de zon 

 

 
 
De zonbeschermingsfunctie omvat vier verschillende functies. Elk van deze functies kan afzonderlijk aan de 
jaloeziefuncties in het ruimteoverzicht worden toegewezen. 
 
Voorste sensor: De helderheid wordt gemeten door de voorste sensor van het weerstation 

station en neemt bijvoorbeeld de automatische zonwering van de 0 over.  
 
Rechter sensor:  De lichtsterkte wordt gemeten door de sensor aan de rechterkant van het weerstation. Deze sensor 

neemt bijvoorbeeld de automatische zonwering van de oostgevel over. 
 
Linker sensor:  De lichtsterkte wordt gemeten door de sensor aan de linkerkant van het weerstation. Deze sensor 

zorgt bijvoorbeeld voor de automatische zonwering van de westgevel. 
 
Maximale waarde: 
 De helderheid wordt gemeten door alle drie de sensoren van het weerstation.  

Zodra de meetwaarde van een van de sensoren de ingestelde schakeldrempel overschrijdt, worden 
de vooraf ingestelde posities benaderd. 
De aanduiding van de sensoren van het weerstation heeft betrekking op het vooraanzicht 
(regensensor). 

  
Voor elke functie kunnen de posities Ƽhoogteƽ en Ƽlamelƽ worden ingesteld met behulp van procentuele waarden. 
De vertragingen zijn vast (Meer dan 3 minuten, Onder de 20 vallennotulen).  
 

i Wordt de helderheidsdrempel voor schaduwwerking na 20 minuten niet bereikt, dan gaat de jaloezie omhoog 

(0%). 
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5.3 LUXORliving RF  

5.3.1 Algemene opmerkingen en installatie 

De LUXORliving RF1 mediakoppelaar dient als radiografisch basisapparaat en verbindt draadloze apparaten met 
apparaten in het bekabelde TP-systeem. De voeding van de mediakoppelaar vindt plaats via de busspanning. 
De mediakoppelaar wordt vlak ingebouwd, bijvoorbeeld in een standaard inbouwdoos. Bij de keuze van de 
installatielocatie moet rekening worden gehouden met het bereik van de radioapparaten.  
 
Onder goede omstandigheden kan het bereik binnen gebouwen oplopen tot 30 meter. In ongunstige gevallen kan 
het echter om enkele meters gaan. In het open veld zijn afstanden tot 100 meter mogelijk.  
 
Alle LUXORliving RF-apparaten beschikken over een configureerbare repeaterfunctie, d.w.z. dat ontvangen 
telegrammen indien nodig opnieuw kunnen worden verzonden om het bereik te vergroten. 
Bij systemen met meerdere LUXORliving RF-apparaten adviseren wij om zo min mogelijk LUXORliving RF-
mediakoppelaars te gebruiken. Indien mogelijk dient er slechts één LUXORliving RF mediakoppelaar in het systeem 
aanwezig te zijn en centraal te worden geïnstalleerd, zodat alle LUXORliving RF apparaten zich binnen het 
ontvangstbereik bevinden. Om het bereik te optimaliseren, kunnen afzonderlijke RF-apparaten als "repeaters" 
worden gebruikt, zodat ook verder weg gelegen RF-apparaten kunnen worden bereikt.  
 
Indien er in een systeem twee of meer mediakoppelingen worden gebruikt, moeten de mediakoppelingen binnen 
elkaars bereik liggen. Dit is absoluut noodzakelijk voor een botsingsvrije communicatie (LBT = Listen Before Talk). 
Indien dit niet het geval is, kunnen wij geen correcte en foutloze radiocommunicatie garanderen. 
 
Tijdens radiotransmissie kunnen de volgende negatieve effecten optreden: 
 

-  Verzwakking/absorptie: Signaal wordt opgeslokt 
-  Reflectie: Signaal wordt teruggekaatst 
-  Breking: Signaal wordt in een andere richting afgebogen 
-  Verstrooiing: Signaalvermenigvuldiging 
 
 

Materiaal Demping Voorbeelden 

Hout laag Meubels, plafonds, scheidingswanden 

Gips laag Scheidingswanden (zonder metalen rooster) 

Glas laag Ruiten 

Water medium Mensen, vochtige materialen, aquaria 

Stenen medium Muren, plafonds 

Concreet hoog Massieve muren, stalen gewapende betonwanden 

Gecoat glas hoog Glazen bekleed met metaal 

Gips hoog Scheidingswanden met metalen gaas 

Metaal Zeer hoog Gewapend betonconstructies, branddeuren, liftschachten 
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5.3.2 Installatielocatie 

 
Bij het plannen van KNX RF-systemen met betrekking tot de  
De installatielocatie moet in acht worden genomen: 
 

i Let op structurele omstandigheden met betrekking tot schaduwwerking, reflecties, demping, absorptie, 

refractie en verstrooiing. 

 

i Houd zoveel mogelijk afstand tot grotere metalen oppervlakken, zoals deuren, kozijnen, verdeelkasten, 

aluminium rolluiken, ... 

 

i Doordring muren en plafonds over de kortst mogelijke afstand (hemelsbreed). 

 

i Blijf zo ver mogelijk van de volgende apparaten vandaan: elektronische transformatoren, elektronische 

voorschakelapparaten, magnetrons, motoren, draadloze telefoons, WIFI-apparaten... 

 

i Installeer RF-apparaten indien mogelijk niet te dicht bij de vloer. 

 

i Installeer geen RF-apparaten in metalen behuizingen, zoals schakelkasten. 
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5.3.3 Parametrering/inbedrijfstelling van RF-componenten 

In tegenstelling tot TP-apparaten kunnen RF-apparaten niet worden gevonden via het proces "Apparaten lezen" 
(met uitzondering van de mediakoppelaar LUXORliving RF1). Er zijn dus twee manieren om RF-apparaten in het 
systeem te integreren. 

 
Apparaten handmatig vanuit de catalogus naar de apparatenlijst slepen: 

ü In de weergave 'Systeem' wordt de catalogus geopend via het '+'- teken. 

ü RF-apparaten uit de catalogus naar de apparatenlijst slepen en neerzetten (behalve RF-mediakoppelaar)  

ü Voer het serienummer en FDSK handmatig in.  
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Info: RF-mediakoppelaar 

De RF-mediakoppelaar kan alleen in het systeem worden geïntegreerd met behulp van de ƿLees in systeemǀ functie 

of via de handmatig zoeken (handsymbool). 

Hierbij wordt automatisch een domeinadres. toegewezen. 

RF-apparaten die aan deze koppelaar zijn toegewezen, kunnen binnen dit domein met elkaar communiceren. 

 
Lees het apparaat af via QR-code: 
Elk RF-apparaat heeft aan de onderkant een QR-code die u kunt uitlezen met de functie "RF-apparaat uitlezen via 
camera".  
 
De functie wordt naar de apparatenlijst gesleept; het cameravenster wordt geopend.  

 

 

Houd de QR-code voor de camera totdat het apparaat wordt herkend. Daarbij worden het serienummer en de FDSK 

(Factory Default Setup Key (fabrieksinstellingssleutel)) ) automatisch herkend en ingevoerd.  

 

 

 

 

ü Om op een ander apparaat te lezen, selecteert u "OK". Als u op "Nee" klikt, wordt het leesproces beëindigd. 
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Nu kunnen de functies in de betreffende ruimtes worden aangemaakt en gekoppeld zoals bij conventionele 

sensoren/actuatoren. 

 

i Er mogen maximaal 64 RF-apparaten in het project worden gebruikt (exclusief mediakoppelaars) 

 

i De adressering of toewijzing van het RF-domein van de LUXORliving-RF-apparaten vindt pas plaats tijdens de 

programmering. 

 

i Apparaten die al met een project zijn geprogrammeerd, kunnen niet in een nieuw project worden gebruikt. 

Bij het programmeren wordt de FDSK vervangen door een gereedschapssleutel. De FDSK verliest daarmee 

zijn geldigheid. Door een master reset uit te voeren, ontvangt het apparaat opnieuw zijn FDSK. Vervolgens 

kan het apparaat worden overgezet naar een nieuw project. 

i Masterreset uitvoeren 

-  Koppel het apparaat los van de stroom. 

-  Knop Ph. Houd de adresknop op het apparaat ingedrukt.  

-  Schakel het apparaat weer in terwijl u de knop ingedrukt houdt. Na ongeveer 2 seconden,  

  de knop kan worden losgelaten. De LED gaat uit. 

Een andere mogelijkheid om een masterreset uit te voeren zonder fysieke tussenkomst is via de LUXORplug 

software. 

Zie Hoofdstuk 9.1 ƿDebugmodusǀ voor details. 

 

i Indien een masterreset op de koppelaar moet worden uitgevoerd, wordt de knop pas losgelaten wanneer de 

ontvangst-LED begint te branden. 

 
Identificatie van RF-apparaten (knipoogfunctie) 
Om reeds geïnstalleerde RF-apparaten te identificeren, kan het vergrootglas in de apparatenlijst worden geactiveerd. 
De apparaten moeten al geprogrammeerd zijn. De apparaten reageren met korte schakelintervallen of door te 
knipperen. Schakel- , jaloezie- en dimactoren ondersteunen deze functie. 
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5.3.4 Repeaterfunctie 

 
Het is ook mogelijk om elk radioapparaat als repeater te gebruiken om het RF-signaal in het systeem te versterken. 
Deze repeaterfunctie kan in de apparatenlijst in LUXORplug worden geactiveerd.  
 

i Het is echter niet raadzaam om de functie voor alle of meerdere apparaten in het systeem te activeren! 

 
In het onderstaande diagram ziet u welk apparaat geschikt is om als repeater in het systeem te worden 
geparametriseerd.  
 

i Het is daarom van essentieel belang om de ruimtelijke opstelling van de apparaten te kennen en de 

"Repeater"- functie gericht te kunnen gebruiken.  

 
De cirkels in de afbeelding symboliseren de veldsterkte in het systeem. 

 
 

i Momenteel ondersteunen alleen de RF-componenten gecodeerde communicatie. 

  



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  70 

 

 

Projectwachtwoord 

 
Als een project apparaten met gecodeerde communicatie bevat, is een projectwachtwoord vereist. Dit 
projectwachtwoord beveiligt de sleutels voor communicatie en moet worden ingevoerd bij het openen van het 
projectbestand. U kunt dit wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen onder ƼInstellingenƽ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.5 Knoptoewijzing voor 2-voudige drukknop 

Bij gebruik van een 2-voudige drukknop kunnen zowel afzonderlijke knoppen (T1/T2) als wipknoppen (T1) worden 
geparametreerd. 
 
Type operatie Knoptoewijzing 

Enkele knop  (T1/T2) 

 

Schommelstoel  (T1) 
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5.3.6 Knoptoewijzing voor 4-voudige drukknop 

 
Bij gebruik van een 4-voudige drukknop wordt onderscheid gemaakt tussen links (T1/T2) en rechts (T3/T4). 
Daarnaast kunt u kiezen tussen een enkele knop en een wip. Dit resulteert in 4 configuratieopties. 
 
Type van de resterende 
operatie 

Type operatie Rechts Knoptoewijzing 

Enkele knop  (T1/T2) Enkele knop  (T3/T4) 

 

Schommelstoel  (T1) Schommelstoel  (T3) 

 

Enkele knop  (T1/FT) Schommelstoel  (T3) 

 

Schommelstoel  (T1) Enkele knop  (T3/T4) 
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5.4 Activeer de programmeermodus 
 
De programmeermodus wordt geactiveerd, ongeacht de belastingsstatus van de toepassing, door 6 keer op een 
willekeurige functietoets (T1-T4) te drukken. 
Na succesvolle activering wordt dit aangegeven door een rode LED aan de voorzijde van het apparaat en bovendien 
door een status-LED aan de achterzijde van het apparaat. 
Als u nogmaals op een functietoets drukt, wordt de programmeermodus onmiddellijk beëindigd. 
Na 4 minuten zonder enige actie wordt de programmeermodus automatisch beëindigd. 
 

i De 6-voudige klik moet binnen 3 seconden plaatsvinden 

 

i De fysieke adres-LED aan de voorkant van het apparaat is alleen zichtbaar als de tuimelschakelaar is 

verwijderd 

 
 

5.5 Fabrieksinstellingen / Masterreset 
 
Om het apparaat via een masterreset terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, moet u de volgende 
toetsencombinatie uitvoeren: 
 
¶ Het apparaat moet in de programmeermodus staan (6 keer klikken op een willekeurige functietoets) 
¶ Druk 10ƺ15 seconden op een willekeurige toets 
¶ Laat de toets kort los (< 1 s) 
¶ Druk op dezelfde sleutel voor 10ƺ15 s 
¶ Het signaleren van een succesvolle masterreset vindt plaats na het loslaten van de sleutel door het snel 

knipperen van de fysieke adres-LED drie keer. 
 

i De FDSK blijft geldig, het fysieke adres is ingesteld op 15.15.255 

 
Directe schakeling van de actuator is weer mogelijk via alle 4 toetsen  
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5.5.1 Menu "Bestand" 

In het menu 'Bestand' zijn verschillende functies beschikbaar. 
 
Nieuw project:  Een nieuw project maken 
Project openen:   Een bestaand project openen 
Project importeren: Projectbestand lezen van LUXORliving IP1 
Recente projecten: Lijst met recent bewerkte projecten 
Redden:   Slaat het huidige project op met de meest recent gekozen bestandsnaam  

en opslaglocatie 
Opslaan als:  Sla het huidige project op met het dialoogvenster (bestandsnaam en opslaglocatie)  

selecteerbaar) 
Instellingen:  Stel de menutaal van LUXORplug in, demomodus,  

directe verbinding, IP1-wachtwoord wijzigen, projectwachtwoord wijzigen en debugmodus 
activeren 

Uitgang:  Sluit LUXORplug af en sluit deze af 
 

  
 
Functies in het "Bestand" ƺ "Instellingen"ǅ"menu 
 
Demomodus  
In de demomodus wordt de verbinding met een systeem gesimuleerd. Deze modus dient uitsluitend voor de 
weergave van de LUXORplug- functies en moet worden gedeactiveerd wanneer er daadwerkelijk verbinding is met 
een LUXORliving-systeem. 
 
 
Directe aansluiting op LUXORliving IP1  
Deze functie wordt gebruikt wanneer LUXORliving IP1 via een LAN-kabel rechtstreeks op de pc is aangesloten. 
Wanneer deze optie is geactiveerd, wordt in LUXORplug een DHCP-service gestart die automatisch een IP-adres 
toewijst aan zowel de LUXORliving IP1 als de PC. De netwerkinstellingen van LUXORliving IP1 en de PC moeten 
hiervoor de DHCP-service geactiveerd hebben.  
 
 
LUXORliving IP1-wachtwoord wijzigen 
Hier kunt u achteraf een bestaand wachtwoord wijzigen. 
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Projectwachtwoord wijzigen 
Voor projecten die een RF-component met gecodeerde communicatie bevatten, moet altijd een projectwachtwoord 
worden gegenereerd om het project te beschermen tegen ongeautoriseerde manipulatie.  

 
Hier kunt u eventueel een bestaand projectwachtwoord wijzigen.  
 

 
 
Voor projecten zonder RF-component met gecodeerde communicatie kan optioneel. een projectwachtwoord worden 
aangemaakt.  
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5.6 Programmering met LUXORplug 
 
Nadat de functies in de kamers zijn ingevoegd en geconfigureerd, kan het systeem worden geprogrammeerd. 
Deze stap is op elk moment mogelijk, ook als er alleen individuele functies zijn toegevoegd. 

ü Voor programmering, ga naar het hoofdmenu. 
 

 
 

ü Klik op het veld Systeem 

Het submenu wordt geopend. 

 

 

ü Klik op het veld Programmasysteem en vervolgens op "Start". 
 
U kunt hier ook apparaten overschrijven die wel zijn geïnstalleerd, maar nog niet in uw project zijn opgenomen. 
Hiermee wordt voorkomen dat deze apparaten de functies van het project verstoren. 
 



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  76 

 

 

 
 
De programmering duurt de eerste keer iets langer, omdat alle apparaatparameters moeten worden overgedragen. 
Vervolgens wordt de programmering sneller uitgevoerd. 
Wanneer de programmering succesvol is verlopen, wordt dit gerapporteerd. 
 
Na succesvolle programmering zijn de geplande functies beschikbaar in het systeem. 

 

i Vóór de programmering wordt automatisch de firmwareversie van de systeembesturingseenheid IP1 

gecontroleerd. Indien er een nieuwere versie beschikbaar is, wordt de firmware van IP1 eerst geüpdatet 

alvorens er met programmeren kan worden begonnen (duur ca. 2 min.). Hiervoor moet het admin-

wachtwoord worden ingevoerd. Na de update start het programmeren automatisch.  
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5.6.1 Interface instellen 

In het menu Systeem bevindt zich een andere functie waarmee u de besturingseenheid van het LUXORliving IP1-
systeem kunt configureren. In principe wordt de systeembesturingseenheid automatisch gedetecteerd. Indien dit niet 
het geval is, kan in dit menu het IP-adres van de aangesloten systeembesturingseenheid handmatig worden 
ingevoerd. Het IP-adres van de systeembesturingseenheid kunt u op het display aflezen. 
 

 
 

5.6.2 De naam van de systeemcentrale eenheid wijzigen 

De naam van de systeemcentrale eenheid kan worden aangepast in het pop-upvenster met interface- instellingen. 
Door op de ƿpotloodǀ-knop         te drukken, kan de naam worden bewerkt.  
 
Na succesvolle invoer wordt de wijziging doorgevoerd door opnieuw op de ƿpotloodǀ-knop te drukken en het 
wachtwoord van de systeemcentrale in te voeren. 

 

5.6.3 Diagnose 

Het menu Diagnose biedt een aantal functies die de inbedrijfstelling en eventuele probleemoplossing kunnen 
vergemakkelijken. 
 
Á Opname van buscommunicatie 
Á Testen van veiligheidsfuncties  
Á Testen van de schaduw- en schemerfunctie 
Á Een algemeen overzicht van het project 

 

ü Klik op het menu 'Home' (zie hieronder) en selecteer vervolgens het diagnosemenu. 
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5.6.3.1 Opname 

De opname kan worden gestart, gestopt en opgeslagen. 
Het is ook mogelijk om de opname op de achtergrond te laten lopen wanneer het diagnosevenster gesloten is.  
Door op het schermicoontje te klikken, kan de opname ook in een apart venster worden weergegeven.  
 

 
 

5.6.3.2 Projectoverzicht 

In het projectoverzicht kunt u de projecten gesorteerd op apparaat of ruimte weergeven. In dit overzicht ziet u zowel 
het gebruik van de apparaten als de verbindingen tussen de apparaten. Het projectoverzicht kan worden 
geëxporteerd als een tekstbestand (.csv) voor verdere verwerking of documentatie. 
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5.6.3.3 Testpagina 

 
Simulatie van veiligheids-  en weersfuncties 

 
Via de testpagina kunnen de veiligheidsfuncties van het systeem worden gecontroleerd , zonder dat er sprake hoeft 
te zijn van werkelijke weersomstandigheden of drempelwaarden. Hiermee is een eenvoudige en veilige verificatie 
van de reacties op de volgende omstandigheden mogelijk: 
 
¶ Wind 
¶ Regen 
¶ Vorst 

 
Test de zonbeschermingsfunctie 

 
In het gedeelte Zonwering is het mogelijk om testwaarden direct in het weerstation in te voeren. Nadat u op de 
knop "Naar positie verplaatsen" hebt gedrukt, worden de geparametreerde waarden voor hoogte en 
lamellenpositie naar de bijbehorende jaloezieactoren verzonden. 
 
Op deze manier is het mogelijk om te bepalen welke schaduwwaarden optimaal zijn. Dit geldt ook voor de 
simulatie van schemerwaarden. 
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6 Bediening met LUXORplay 
 
Met de gratis LUXORplay app bedient u het smart home systeem LUXORliving eenvoudig en comfortabel. Daarnaast 
zijn er diverse extra functies beschikbaar. 

6.1 Gebruikers en machtigingen 

6.1.1 Inloggen als beheerder  

 
 

ü Open de LUXORplay-app. 
 
De beheerder moet zich de eerste keer aanmelden met het gewijzigde beheerderswachtwoord in LUXORplug. 
Optioneel kunnen de inloggegevens worden opgeslagen. 
 
Voordeel: Wanneer de app opnieuw wordt geopend, is de beheerder automatisch ingelogd. 
  



Ingebruikname met LUXORplug 

Systeemhandboek LUXORliving  81 

 

 

6.1.2 Een nieuwe gebruiker aanmaken 

Via 'Instellingen' > 'Gebruikersbeheer' kan de beheerder gebruikers aanmaken en hun rechten en inloggegevens 
definiëren. 
 

 
 

Zodra een gebruiker succesvol is aangemaakt, kunnen in de volgende stap acties en toegangsrechten aan de nieuwe 
gebruiker worden toegewezen. 

 

 
 
Vervolgens kunnen individuele gebruikers (bijvoorbeeld gezinsleden) met hun individuele inloggegevens verbinding 
maken met het systeem. 
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6.1.3 Inloggen als gebruiker 

In dit venster kan de gebruiker met zijn gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de LUXORplay-app. 
 
Ook hier is het mogelijk om de inloggegevens op te slaan, zodat u bij het opnieuw opstarten van de app automatisch 
met deze gebruikersgegevens kunt inloggen. 
 
 

 
 
 
 
Opmerking over gebruikersaanmelding 
 
Voor de eerste installatie moet de beheerder inloggen. 
Zodra u gebruikersaccounts hebt aangemaakt, is het belangrijk om tijdens het inloggen als beheerder het 
selectievakje 'Inloggegevens opslaan' aan te vinken. Hierdoor wordt gewaarborgd dat gebruikers ƺ zelfs na 
opnieuw uitloggen ƺ zich alleen kunnen authentiseren met het opgeslagen beheerderswachtwoord. 
 
¶ Het beheerderswachtwoord wordt uitsluitend gebruikt voor authenticatie bij gebruikersaanmeldingen. 

¶ Een gebruiker kan nooit inloggen als beheerder. 

¶ Het wachtwoord wordt altijd handmatig ingevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 












































































