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1 Informacje ogólne 
 
Inteligentny system sterowania domem LUXORliving opiera się na komunikacji BUS i obejmuje sterowanie 
oświetleniem, napędami i klimatyzacją pomieszczeń. LUXORliving uruchamiany jest przy użyciu bezpłatnego 
narzędzia programistycznego LUXORplug.  
 
   Ą https://www.luxorliving.pl/dla -profesjonalistow/oprogramowanie- i-aplikacje/ 
 
Wszystkie przypisania funkcji dokonuje się za pomocą LUXORplug i można je później zmienić. 
 

i Wymagania systemowe dla Wtyczka LUXORplug: 

-  Windows 7 do Windows 11 (64-bit) 

 
Obsługa odbywa się za pośrednictwem zamontowanych na stałe elementów sterujących lub przy użyciu bezpłatnej 
aplikacji LUXORplay, którą można zainstalować na smartfonie lub tablecie.  
 
Dla iOS -  App Store  Ą (LUXORplay im App Store (apple.com) 
 
Dla Androida -  Sklep Play Ą (LUXORplay ƺ Apps bei Google Play) 
 
Dla Windows (64Bit) Ą https://www.luxorliving.pl/dla -profesjonalistow/oprogramowanie- i-aplikacje/ 
 

i Wymagania systemowe dla LUXORplay: 

-  Windows 7 do Windows 11 (64-bit) 

-  Android od wersji 9 

-  iOS od wersji 15.x 

i Aby móc obsługiwać system za pomocą aplikacji, centrala systemu LUXORliving IP1 musi być podłączona do 
sieci domowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxorliving.pl/dla-profesjonalistow/oprogramowanie-i-aplikacje/
https://apps.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.theben.LUXORplay&hl=de&gl=US
https://www.luxorliving.pl/dla-profesjonalistow/oprogramowanie-i-aplikacje/


 System 

 

Instrukcja obsługi systemu LUXORliving  4 

 

 

2 System 
 
Á Wszystkie komponenty systemu LUXORliving komunikują się za pomocą magistrali BUS zgodnej ze 

standardem KNX (KNX S-Mode).  
 
Á Połączenie z siecią domową realizowane jest poprzez centralę systemu LUXORliving IP1. Dzięki temu 
możliwa jest obsługa za pośrednictwem aplikacji LUXORplay. 

 
Á System może zostać wyposażony w maksymalnie 128 urządzeń TP i 64 urządzenia RF LUXORliving. 
Obejmuje on urządzenia systemowe, czujniki i siłowniki. 
 
Urządzenia systemowe 
-  LUXORliving IP1 (centrala systemu),  

-  LUXORliving P640 (zasilanie)1 

 
Czujniki 
-  Stacja meteorologiczna 
-  Czujniki pokojowe 
-  Wejścia binarne 
-  Interfejsy przyciskowe 
-  Czujniki przyciskowe iON 

 
Siłowniki 
-  Siłowniki przełączające 
-  Siłowniki ściemniające 
-  Siłowniki żaluzji 
-  Siłowniki grzewcze 

 

 

Á Obsługa odbywa się za pomocą konwencjonalnych przycisków, które są zintegrowane z systemem poprzez 

interfejsy przyciskowe/wejścia binarne. Sterowanie odbywa się zawsze za pomocą przycisków. Tylko w 

przypadku funkcji ǁprzełączaniaǀ można wybierać pomiędzy ǁprzyciskiemǀ a ǁczujnikiem ruchuǀ 

(przełącznikiem) podczas pracy. Alternatywnie, obsługę można wykonać za pomocą przycisków 

sensorowych LUXORliving iON.  

 

Możliwa jest również obsługa za pomocą aplikacji LUXORplay (iOS, Android, Windows PC). 

 

 

 

 
1 W systemie może być zainstalowana tylko jedna jednostka centralna i jeden zasilacz. 
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3 Instalacja 
 
Á Elementy systemu LUXORliving przeznaczone są do montażu w szafie sterowniczej, w puszce podtynkowej 
lub do montażu natynkowego na ścianie.  
 

Á Komunikacja odbywa się za pomocą dwużyłowej magistrali, do której musi być podłączone każde 
urządzenie. Połączenie magistrali może być zrealizowane w topologii liniowej, gwiaździstej lub drzewiastej.  
Dzięki różnym bezprzewodowym siłownikom i czujnikom możliwa jest również komunikacja 
bezprzewodowa. 
 
 

i Połączenie magistrali może być zrealizowane w topologii liniowej, gwiazdy, drzewa lub magistrali. 

       
 

Połączenie w formie zamkniętego pierścienia lub siatki jest niedozwolone i może powodować problemy 

funkcjonalne podczas programowania i komunikacji! 

 

 
 

    

i Należy przestrzegać następujących długości kabli: 

Zasilanie ƺ uczestnik  Ą maks. 350 m 

Uczestnik ƺ uczestnik   Ą maks. 700 m 

Całkowita długość kabla   Ą maks. 1000 m 

Do podłączenia magistrali należy użyć certyfikowanego kabla magistralnego KNX (JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm). 

 

i Obsługa odbywa się za pomocą konwencjonalnych przycisków, które są zintegrowane z systemem poprzez 
interfejsy przyciskowe/wejścia binarne. Sterowanie odbywa się zawsze za pomocą przycisków. Tylko w 

przypadku funkcji ǁprzełączaniaǀ można wybierać pomiędzy ǁprzyciskiemǀ a ǁczujnikiem ruchuǀ 

(przełącznikiem) podczas pracy. Alternatywnie, obsługę można wykonać za pomocą przycisków sensorowych 

LUXORliving iON. Możliwa jest również obsługa za pomocą aplikacji LUXORplay (na iOS, Android, Windows PC. 
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i Należy pamiętać, że kabel autobusowy umieszczony na zewnątrz może stwarzać większe zagrożenie 
bezpieczeństwa. Alternatywnie można zintegrować z systemem konwencjonalne czujniki ruchu ze stykiem 

przekaźnikowym na zewnątrz, np. poprzez wejście binarne LUXORliving B6. W przypadku stosowania stacji 

pogodowej LUXORliving M140 miejsce montażu i sposób prowadzenia kabli należy dobrać w taki sposób, aby 

utrudnić dostęp do linii magistralnej.  

W przypadku zastosowania modułowych czujników pogodowych LUXORliving M130/M100, linia magistrali 

systemu nie jest prowadzona na zewnątrz, co zapewnia większe bezpieczeństwo. 
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4 Proste uruchomienie w 5 krokach 
 

4.1 Rozpocznij projekt 

ü Najpierw dopełnij formalności, wprowadzając wszystkie istotne informacje o produkcie, takie jak nazwa projektu, 

klient, adres i instalator. 

 

 

 

 

4.2 Utwórz przegląd 

ü Korzystając z funkcji ǁprzeciągnij i upuśćǀ, dodaj pokoje do odpowiednich pięter i nadaj im indywidualne nazwy. 
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4.3 Zintegruj urządzenia 

ü Urządzenia już zainstalowane mogą zostać automatycznie odczytane, zidentyfikowane i nazwane. Można też 

utworzyć listę urządzeń ręcznie i offline. 

 

 

 

 

4.4 Zdefiniuj funkcje 

ü W każdym pomieszczeniu przypisz funkcje urządzeniom metodą ǁprzeciągnij i upuśćǀ. W ten sposób ustala się, 

które urządzenia komunikują się ze sobą. 
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4.5 Funkcje programu 

ü Funkcje te można przenieść w dowolnym momencie. Aby zaprogramować urządzenia, nie trzeba koniecznie w 

całości planować projektu. 
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5 Uruchomienie z LUXORplug 

5.1 Nawiąż połączenie 
 
Połączenie między komputerem PC a jednostką sterującą systemem LUXORliving IP1 można nawiązać na kilka 
sposobów.  
 

i Zalecane jest połączenie za pośrednictwem routera. 

5.1.1 Opcja 1 ƺ Połączenie przez router 

ü Podłącz komputer (Wi-Fi lub LAN) oraz jednostkę sterującą systemem LUXORliving IP1 (LAN) do routera i włącz 

zasilanie jednostki sterującej systemem LUXORliving IP1.  
 
Jednostka sterująca systemem LUXORliving IP1 jest dostarczana z włączoną usługą DHCP i automatycznie otrzymuje 
adres IP od routera. Po uruchomieniu na wyświetlaczu LUXORliving IP1 wyświetlany jest adres IP.  
 
Jeżeli używany router nie obsługuje protokołu DHCP, adres IP urządzenia LUXORliving IP1 należy przypisać ręcznie. 
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi routera. 
 
Adres IP można ustawić w LUXORliving IP1 w następujący sposób: 

ü Naciśnij przycisk ǁ   ǀ i otwórz menu ǁKonfiguracja IPǀ za pomocą przycisku ǁ    ǀ. 

ü Wybierz ustawienie ǁDHCPǀ za pomocą przycisku ǁ     ǀ.  

ü Ustaw opcję ǁRęcznyǀ za pomocą ǁ     ǀ i potwierdź za pomocą ǁ     ǀ. Teraz możesz użyć klawiszy strzałek, aby 

ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę. np. adres IP 192.168.0.100/maska podsieci 255.255.255.0/brama 

192.168.0.1 

5.1.2 Opcja 2 ƺ Połączenie bez routera, z wykorzystaniem usługi DHCP LUXORplug 

Dzięki zintegrowanej usłudze DHCP w LUXORplug możliwe jest przypisanie adresu IP jednostce sterującej systemem 
LUXORliving IP1 oraz komputerowi. Zmienia to ustawienia sieciowe, do których potrzebne są odpowiednie 
uprawnienia. Po zamknięciu LUXORplug ustawienia te zostaną przywrócone. 
 

ü Uruchom aplikację LUXORplug ǁjako administratorǀ. 

ü Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ǁLUXORplugǀ. 

 

ü Potwierdź kolejne ostrzeżenie bezpieczeństwa, klikając ǁTAKǀ. 

do LUXORplug zostanie teraz uruchomiony w ǁtrybie administratoraǀ. 
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ü Wybierz system centralny LUXORliving IP1.  

ü W menu ǁPlikǀ aktywuj pozycję ǁUstawieniaǀ ƺ ǁBezpośrednie połączenie z LUXORliving IP1ǀ. 

 

ü Zaktualizuj ustawienia adaptera i rozpocznij proces klikając ǁOKǀ. 

 

ü Zezwól na dostęp w ǁSieciach publicznychǀ w ustawieniach zapory. 

Następnie zarówno jednostce centralnej LUXORliving IP1, jak i komputerowi zostanie przypisany adres IP. 

i Jeżeli LUXORliving IP1 nie otrzymała adresu IP z komputera, należy uruchomić ponownie LUXORliving IP1 lub 

powtórzyć bezpośrednie połączenie. 

5.1.3 Opcja 3 ƺ Połączenie bez routera, z ręczną zmianą ustawień sieciowych 

ü Dezaktywuj połączenie WLAN na komputerze. 

ü Podłącz komputer bezpośrednio do LUXORliving IP1 za pomocą kabla sieciowego. 
 
Zazwyczaj komputer otrzymuje adres IP automatycznie za pośrednictwem istniejącej sieci. Ponieważ nie ma dostępu 
do sieci, adres IP komputera należy ustawić ręcznie. To ustawienie należy skonfigurować w Panelu sterowania.  

 Poniższe ustawienia mogą przerwać istniejące połączenia sieciowe. Może to spowodować utratę danych 
w otwartych aplikacjach.  
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ü Przed wprowadzeniem tych zmian zamknij wszystkie aplikacje. 
 
 
Przykład 

ü Otwórz przeglądarkę (używając skrótu Win + E), kliknij prawym przyciskiem myszy ǁSiećǀ i wybierz ǁWłaściwościǀ. 

ü W nowym oknie kliknij ǁZmień ustawienia adapteraǀ.  

ü Zostanie wyświetlona lista połączeń wszystkich kart sieciowych.  

ü Kliknij dwukrotnie połączenie ǁEthernetǀ i otwórz ǁWłaściwościǀ.  

ü W nowym oknie kliknij dwukrotnie ǁProtokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)ǀ.  

ü W następnym oknie aktywuj wpis ǁUżyj następującego adresu IPǀ.  

ü Wypełnij poprawnie poniższe pola.  

np. adres IP 192.168.0.10/maska podsieci 255.255.255.0/brama 192.168.0.1 

i Po zakończeniu działań w systemie LUXORliving przywróć te ustawienia i ponownie aktywuj DHCP. 

 
  



 Uruchomienie z LUXORplug 

 

Instrukcja obsługi systemu LUXORliving  13 

 

 

Adres IP należy również ustawić ręcznie na LUXORliving IP1: 

ü Naciśnij przycisk ǁ     ǀ i otwórz menu ǁKonfiguracja IPǀ za pomocą przycisku ǁ      ǀ. 

ü Wybierz ustawienie ǁDHCPǀ przyciskiem ǁ      ǀ, ustaw je na ǁRęczneǀ przyciskiem ǁ      ǀ i potwierdź przyciskiem 

 ǁ      ǀ.  

ü Użyj klawiszy strzałek, aby ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę. 

np. adres IP 192.168.0.100/maska podsieci 255.255.255.0/brama 192.168.0.1 

Połączenie między komputerem a LUXORliving IP1 zostało nawiązane. 

ü Uruchom aplikację LUXORplug i rozpocznij planowanie projektu. 
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5.2 Planowanie projektu z LUXORplug 
 
Podczas tworzenia projektu należy wykonać następujące kroki: 

 

 -  Wybór centrali systemu zainstalowanego  

 -  Szczegóły projektu (nazwa projektu, adres, itp.) 

 -  Stwórz strukturę budynku (piętra i pomieszczenia 

 -  Utwórz listę urządzeń (odczytaj w systemie lub utwórz listę urządzeń ręcznie) 

 
 

ü Kliknij symbol  i uruchom LUXORplug 

Po otwarciu strony głównej LUXORplug pierwszym krokiem jest wybranie centrali systemu.  
 
Następnie wprowadź wymagane informacje o projekcie, takie jak nazwa projektu, adres i instalator. 
 

Za pomocą nawigacji ze strzałkami możesz przejść o jeden krok menu do przodu (Ą) lub do tyłu (ă). 
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5.2.1 Zdefiniuj piętra i pomieszczenia 

W następnym kroku możesz zdefiniować liczbę pięter i dodać odpowiednie pomieszczenia do każdego piętra.  
 

 
 

ü Kliknij na ołówek . W ten sposób można zmienić nazwy pomieszczeń i pięter.  

ü Kliknij na pokój (np. sypialnię): 

-  Pojawia się wybór alternatywnych symboli dla danego pomieszczenia. 
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5.2.1.1 Funkcje w widoku pokoju 

 

 Dodaj więcej pięter lub pomieszczeń 
 

 Usuń piętra lub pokoje 
 

 Edytuj piętra lub pokoje  
 

 
 

ü  Wskazówka 

W widoku pokoju umieść wskaźnik myszy nad pokojem:  

Zostaną wyświetlone funkcje planowane dla tego pomieszczenia. 
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5.2.2 Odczyt urządzeń systemu 

Korzystanie z nawigacja z symbole strzałek, możesz przejść o jeden krok menu do przodu (Ą) lub do tyłu (ă). 
W następnym kroku możesz dokonać odczytu w systemie.  
 

i W tym celu komputer musi być podłączony do LUXORliving IP1 i innych komponentów LUXORliving. Można 
również pominąć ten krok i utworzyć listę urządzeń ręcznie. 

 

i W przeciwieństwie do urządzeń TP, urządzeń RF nie można znaleźć w procesie ǁWczytaj instalacjęǀ (wyjątek: 

łącznik medialny LUXORliving RF1). Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 5.3 LUXORliving RF. 

 

i Pole wyboru ǁZresetuj wszystkie urządzenia przed wczytaniem do systemuǀ Jeśli ta funkcja jest 

zaznaczona, wszystkie znalezione urządzenia zostaną najpierw zresetowane. Ten krok należy wykonać, jeśli 

do systemu integrujemy urządzenia pochodzące z innego projektu. 
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ü Kliknij na pole ǁRozpocznij odkrywanieǀ.   
 
Przed odczytaniem podłączonych komponentów LUXORliving użytkownik jest proszony o podanie hasła do centrali 
systemu LUXORliving IP1.  
Domyślne hasło to ǁadminǀ.  
 

  
 
Ze względów bezpieczeństwa wyświetla się użytkownikowi okienko o zmianę hasła. Użytkownik musi utworzyć 
nowe, bezpieczne hasło.2 
 

  
 

 

 

 
2 W LUXORplay Aby dodać więcej użytkowników, zdefiniować ich uprawnienia i ustawić indywidualne hasło dla każdego 
użytkownika, administrator musi uwierzytelnić się za pomocą tego hasła. 
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i W przypadku zapomnienia hasła należy zresetować centralę LUXORliving IP1 za pomocą funkcji masterreset. 
Wykonuje się to bezpośrednio na urządzeniu (menu ǁResetǀ ƺ ǁMasterresetǀ). Następnie można zmienić hasło 

za pomocą LUXORplug. Domyślne hasło po resecie głównym to zawsze ǁadminǀ. 

i Ze względów bezpieczeństwa przed każdym odczytem systemu i zawsze podczas programowania systemu 
należy wprowadzić nowe hasło administratora. 

 

 
Podłączone komponenty LUXORliving są teraz automatycznie wczytywane i wyświetlane na liście urządzeń. 

 

 
 
Lista urządzeń 

 
 

i Dopiero po potwierdzeniu ostatniego kroku za pomocą (Ą) to lista urządzeń zapisana w projekcie! 
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5.2.3 Funkcje na liście urządzeń 

5.2.3.1 Identyfikuj urządzenia  

 
Identyfikacja urządzenia znajdującego się w instalacji odbywa się za pomocą ikony ǁlupyǀ.  

ü Kliknij na ǁlupęǀ:  

ü Czerwona dioda LED urządzenia miga, co umożliwia identyfikację.  

Jeżeli w puszce rozdzielczej zamontowano już urządzenia (np. interfejsy przycisków lub siłowniki podtynkowe), 

podłączony przycisk można nacisnąć krótko trzy razy. Następnie symbol lupy wyświetla zidentyfikowane 

urządzenie. Identyfikację można zakończyć poprzez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku. 

Dodatkowo na urządzeniu (dotyczy tylko siłowników podtynkowych) aktywowane jest tzw. "MIGANIE", czyli 

chwilowe sygnalizowanie przez podłączone urządzenia swojej funkcji poprzez sygnalizację swojej obecności. 

Przełączanie/ściemnianie: Włączanie/wyłączanie, podnoszenie/opuszczanie żaluzji. 

 
 
 
Po zidentyfikowaniu i nadaniu nazw wszystkim urządzeniom można zakończyć planowanie projektu, naciskając 

klawisz ǁĄǀ. 

 

5.2.3.2 Nazwij urządzenia 

Każde urządzenie musi mieć unikalną nazwę (oznaczoną symbolem ǁołówkaǀ), aby można je było przypisać do 
określonych funkcji i pomieszczeń. Każdemu urządzeniu można na przykład przypisać lokalizację instalacji, funkcję 
lub inny identyfikator.  
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5.2.3.3 Usuń urządzenia 

Poszczególne urządzenia usuwa się z listy urządzeń za pomocą symbolu ǁkoszaǀ (usuń).  
 
Jednakże usunięte urządzenia są tymczasowo przechowywane w schowku do momentu zamknięcia projektu.  
 
Zaletą jest to, że adres fizyczny urządzenia zostaje zachowany, a usuwane są jedynie łącza w pokojach. Może się to 
okazać pomocne, jeśli urządzenie ma być używane w innym miejscu projektu lub jeśli nie można już znaleźć 
poszczególnych wyzwalaczy/kanałów. 
 

 

 
 

 
Za pomocą symbolu ǁ+ǀ można ponownie dodać wcześniej usunięte urządzenie do listy. 
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5.2.3.4 Wyszukaj urządzenia ręcznie 

 
W menu ǁlista urządzeńǀ można również przeprowadzić ręczne wyszukiwanie urządzeń nieujętych w konfiguracji (z 
wyłączeniem urządzeń RF). Mogą to być następujące urządzenia: 
 

1. Urządzenia o niekompatybilnym adresowaniu  

2. Urządzenia, które zostały zaprogramowany za pomocą ETS 

3. Urządzenia, które są wymieniane w systemie  

4. Nowe urządzeniaktóre są dodawane do systemu  

 

 

 
 

ü Znalezione urządzenie wyświetla się po prawej stronie i można je dodać do systemu. 
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5.2.3.5 Określ zasięg (tylko dla urządzeń RF) 

Aby określić zasięg urządzeń radiowych, można posłużyć się ǁsymbolem zasięguǀ w LUXORplug. Kliknięcie ikony 
umożliwia określenie zasięgu radiowego każdego pojedynczego urządzenia w systemie. Proces ten można powtarzać 

dowolną liczbę razy i jest on szczególnie przydatny podczas uruchamiania. 
 
Historia:  

¶ Wszystkie paski niebieskie = pełne przyjęcie 

¶ Brak niebieskich pasków = Urządzenie jest obecne w systemie, ale programowanie nie jest możliwe 

¶ Szary symbol z X = Urządzenie nie reaguje, sprawdź zasilanie 

 

 
 

i Test zasięgu RF można wykonać dopiero po pomyślnym zaprogramowaniu  
      zostało ukończone. 
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5.2.3.6 Utwórz listę urządzeń ręcznie 

 

Jeśli komputer nie jest podłączony do systemu LUXORliving lub komponenty systemu LUXORliving nie zostały jeszcze 

zainstalowane lub połączone w sieć, listę urządzeń można utworzyć także ręcznie. Funkcja ta umożliwia planowanie 

jeszcze przed rozpoczęciem lub zakończeniem faktycznej instalacji. 

 

Notatka: W tym przypadku pomiń ten krok ǁWczytaj instalacjęǁ i ręcznie dodaj zaplanowane komponenty 

LUXORliving do listy urządzeń. 

 
 

  
 
ü Kontynuacja planowania 

Mając utworzoną listę urządzeń można kontynuować planowanie. Poszczególne funkcje dodanych urządzeń można 
teraz przypisać do poszczególnych pomieszczeń i dodatkowo je skonfigurować. 
 
 

i ǁSystem należy bezwzględnie ǁwczytaćǀ natychmiast po zainstalowaniu i połączeniu ze sobą wszystkich 

komponentów LUXORliving.  
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ü Przypisanie urządzenia po odczytaniu 
Po odczytaniu danych z systemu następuje przyporządkowanie urządzeń utworzonych w projekcie do tych faktycznie 
znalezionych. 
 
ü Informacja zwrotna wizualna za pomocą sygnalizacji LED 

Lista pól urządzeń podświetlonych na zielono po prawej stronie służy do identyfikacji urządzeń w instalacji. Jeżeli 
zaznaczone zostanie jedno z tych pól (oznaczone na niebiesko), czerwona dioda LED odpowiedniego urządzenia 
zacznie migać. Dzięki temu możliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie urządzenia. 

 

 
 
ü Zadanie poprzez przeciąganie i upuszczanie 
Przeciągnij i upuść zidentyfikowane urządzenie na odpowiednie pole oznaczone na czerwono na liście urządzeń. 
Następnie możesz przypisać urządzeniu zamierzone funkcje. 

 

  
 

i Jeżeli w puszkach rozdzielczych zamontowano już urządzenia, takie jak interfejsy przycisków lub siłowniki 
podtynkowe, można je zidentyfikować także po podłączonym przycisku. 

Aby tego dokonać należy nacisnąć podłączony przycisk trzy razy w krótkich odstępach czasu. Następnie jedno z pól 

urządzenia, które wcześniej było zielone, po prawej stronie, zaczyna migać na niebiesko. W ten sposób od razu 

zobaczysz, o jakie urządzenie chodzi. 

ü Naciśnij przycisk ponownie krótko.  

Identyfikacja zostaje ponownie zakończona.  
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5.2.4 Wstawianie funkcji 

Po zakończeniu edycji i uzupełnieniu listy urządzeń wyświetlane jest menu główne 
 

  

ü Kliknij na pole ǁPokojeǀ. 

Otwiera się widok budynku, który umożliwia planowanie funkcji w oparciu o poszczególne pomieszczenia.  

ü Następnie kliknij na wybrany pokój, np. salon. 

 

1.  Przypisywanie funkcji do pokoju 

ü Przeciągnij i upuść wybrane funkcje po prawej stronie do odpowiedniego pomieszczenia, korzystając z funkcji 

ǁprzeciągnij i upuśćǀ. W ten sposób przypisujesz kanały funkcyjne do poszczególnych pomieszczeń. 

 

 
  

1 

2 
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2.  Połącz funkcje z kanałem funkcji 
 

Po prawej stronie wszystkie kanały funkcyjne urządzeń znajdujących się na liście urządzeń są oznaczone 
kolorami. 
Wizualizowane są następujące funkcje: 
 
¶ Funkcje siłownika:Przełączanie, ściemnianie, rolety i ogrzewanie 

¶ Funkcje czujnika:Wyzwalacze, takie jak przyciski lub czujniki ruchu 

¶ Pomiar temperatury: np za pomocą czujników pokojowych lub czujników dotykowych (°C) 

 
Ten kodowany kolorami przegląd pomaga w ukierunkowanym przypisywaniu i konfiguracji poszczególnych 
funkcji. 
 

 

5.2.4.1 Przełączanie 

ü Przeciągnij odpowiedni kanał oznaczony na szaro (np. siłownik przełącznika 1 C1) siłownika przełącznika do 

obszaru ǁSiłownik przełącznikaǀ.  

Otwiera się okno parametrów tej funkcji przełączania. 

 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić różne parametry. 
 
 
Przykłady zastosowań: 
 
Przełączanie: Włączanie/wyłączanie z opcjonalnym opóźnieniem włączania i wyłączania 
Światło piwniczne:  

Włączanie/wyłączanie z dodatkowym automatycznym wyłączeniem po  
ustaw czas (opcjonalnie z ostrzeżeniem o wyłączeniu)  

Światło na klatce schodowej:  
 Włączanie z automatycznym wyłączeniem po ustawionym czasie. (opcjonalnie z ostrzeżeniem o 

wyłączeniu) 
Puls: Włączanie z automatycznym wyłączeniem po ustawionym czasie. 
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i Funkcja po przywróceniu zasilania: Kanały skonfigurowane jako funkcje oświetlenia piwnicy i klatki schodowej 
zostają włączone na ustawiony czas. W przeciwnym razie po przywróceniu zasilania zawsze obowiązuje 

zasada ǁjak przed awariąǀ. 

 
  

Następnie do kanału przełączającego można przypisać ǁwyzwalaczǀ (do jednego kanału można przypisać 
maksymalnie 8 wyzwalaczy). 
 

 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić różne parametry. 
 
Typ 
Przycisk: Przełączanie funkcji za każdym naciśnięciem przycisku 
Czujnik ruchu: Funkcja ǁPrzełącznikǀ (zbocze narastające = Włączone / zbocze opadające = Wyłączone) 

 
Dodatkowy parametr: ǁObsługa dwuklawiszowaƿ 
 
Następujące urządzenia obsługują, oprócz standardowego parametru Przełączanie  
(obsługa jednoprzyciskowa), również obsługę dwuklawiszową (WŁ./WYŁ.) podczas przełączania.. 
 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  
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5.2.4.2 Ściemnianie 

ü Przeciągnij odpowiedni kanał siłownika ściemniacza lub siłownika DALI do obszaru ǁSiłownik ściemniaczaǀ.  

Otwiera się okno parametrów tej funkcji przyciemniania. 

Siłownik ściemniający parametry 

 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić różne parametry. 
 
Przypadek użycia: 
Przełączanie:  Ręczne włączanie i wyłączanie 
Światło na klatce  
schodowej:   Włączanie z automatycznym wyłączeniem po upływie zadanego czasu   
 

Czas oświetlenia klatki schodowej: Wybór czasu, po którym nastąpi automatyczne 
włączenie oświetlenia klatki schodowej.  
     

Wybór obciążenia 
Automatyczny:  Kanał ściemniający automatycznie wykrywa typ podłączonego obciążenia. 
Indukcyjny:  Kanał ściemniania działa z kontrola krawędzi natarcia 
Obciążenie RC (diody LED): Kanał ściemniania działa z kontrolą krawędzi spływu 
  

UWAGA! 
Brak aktywnego wykrywania obciążenia! 
Nie podłączać obciążeń indukcyjnych! 

 
ESL-L i ESL-RC:   Ustawienia dla ściemnialnych lamp energooszczędnych / 

Kompaktowe lampy fluorescencyjne 
Czas ściemniania: Czas ściemniania określa prędkość ściemniania dla całego 

zakres ściemniania 0 ǅ100% 
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Minimalna wartość ściemniania: Dopasowanie do podłączonej lampy. Jeśli  
lampa, np. przy wartościach ściemniania < 10% migocze, minimalna wartość ściemniania 
musi być ograniczona do 10%. 

Wartość włączenia: Wybór wartości włączenia. Wartość można ustawić w zakresie od 10% do 100%.  
Można również ustawić wartość przed wyłączeniem lub wartość minimalną. 

Dodatkowe parametry Siłownik DALI (LUXORliving DALI D4, DALI D1 + RF) 

 

 
Kontrola koloru: Tutaj możesz wybrać, jaka kontrola koloru ma być używana na danym kanale. Można 

wybrać pomiędzy ǁBrakǀ, ǁRGBǀ, ǁRGBWǀ lub ǁTemperaturą barwǀ. 
 
Kolor po włączeniu:  Ostatnia wartość: Używana jest ostatnia wartość koloru. 

Wartość stała: Wyświetlany selektor kolorów pozwala na ustawienie koloru lub 
temperatury barwowej, która ma zostać użyta podczas włączania. 

 
Czas na zmianę koloru: Ten parametr określa, jak szybko zmienia się wartość koloru. 
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Wybór koloru z ustawieniem ǁStała wartośćǀ podczas włączania 
Po naciśnięciu symbolu selektora kolorów można wybrać kolor lub temperaturę barwową w polu kolorów 
które należy ustawić przy włączaniu. 
 

 
 
RGB      RGBW         Temperatura barwowa   

  
 
 
Następnie do kanału ściemniającego można przypisać ǁwyzwalaczǀ ( (do jednego kanału można przypisać 
maksymalnie 8 wyzwalaczy). 
 

 
 
Funkcję można nazwać w oknie parametrów. 
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Dodatkowy parametr: ǁSterowanie dwupowierzchnioweƿ 
 
Poniższe urządzenia obsługują, oprócz standardowego parametru ǁSterowanie jednopowierzchnioweƿ, również 
ǁsterowanie dwupowierzchnioweƿ podczas ściemniania. 
 
iON2/4       PB4, PS1, PJ1, PD1 RF  

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis funkcjonalny: 

Nazwa Wartości Opis 

Reakcja na długie / 
krótkie 

 
 
 
 

Przycisk rozróżnia długie i krótkie naciśnięcie, dzięki czemu 
może realizować dwie funkcje. 

Obsługa jednym 
przyciskiem 

Ściemniacz jest obsługiwany za pomocą jednego przycisku. 
Krótkie naciśnięcie = Wł. / Wył.  
Długie naciśnięcie = jaśniej / ciemniej  
Zwolnienie = Stop  
 
W pozostałych wariantach ściemniacz jest obsługiwany 
za pomocą dwóch przycisków (klawisz). 
 

Jaśniej / Wł. Krótkie naciśnięcie = Wł. 
Długie naciśnięcie = jaśniej  
Zwolnienie = Stop  
 

Jaśniej / Przełącz Krótkie naciśnięcie = Wł. / Wył. 
Długie naciśnięcie = jaśniej  
Zwolnienie = Stop  
 

Ciemniej / Wył. Krótkie naciśnięcie = Wył. 
Długie naciśnięcie = ciemniej  
Zwolnienie = Stop  
 

Ciemniej / Przełącz Krótkie naciśnięcie = Wł. / Wył. 
Długie naciśnięcie = ciemniej  
Zwolnienie = Stop  
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5.2.4.3 Żaluzje 

ü Przeciągnij odpowiedni kanał siłownika żaluzji na obszar siłownika żaluzji  

Otwiera się okno parametrów tej funkcji żaluzji. 

 

 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić różne parametry. 
 
Przypadek użycia ǁRoletyǀ 

 

 
 
Dla każdego kanału niewidomego można indywidualnie ustawić całkowity czas trwania, czas obrotu (kroku) i udział 
w funkcjach stacji pogodowej. 
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Przypadek użycia ǁRoletyǀ 

 

 
 
Dla każdego kanału rolety można indywidualnie ustawić całkowity czas pracy oraz udział w funkcjach stacji 
pogodowej. 

 
 
Przypadek użycia ǁMarkizaǀ 

 

 
 
Dla każdego kanału markizy można indywidualnie ustawić całkowity czas pracy, napięcie tkaniny i udział w funkcjach 
stacji pogodowej. W przypadku markizy reakcja na jedną z funkcji alarmowych oznacza: ǁZamknijǀ = ǁRozłóż 
markizęǀ. 

 
Do kanału poniżej można przypisać ǁwyzwalaczǀ 
(do jednego kanału można przypisać maksymalnie 8 par wyzwalaczy). 
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Do sterowania żaluzją, roletą lub markizą potrzebne są dwa wejścia (Góra/Dół). Ta para wejściowa jest 
przypisywana automatycznie. Pierwszy przypisany wyzwalacz musi mieć nieparzysty numer kanału (C1, C3, C5, C7), a 
drugi wyzwalacz jest dodawany automatycznie (C2, C4, C6, C8). 
 
Przy montażu przycisków na interfejsie przyciskowym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 
Przycisk/polecenie w górę = C1, C3, C5 lub C7 
Przycisk/polecenie w dół = C2, C4, C6 lub C8 
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Kompaktowy siłownik żaluzji LUXORliving J4-6  
 
Kompaktowy siłownik żaluzji steruje żaluzjami, roletami lub markizami z napędem elektrycznym i posiada 6 wejść do 
podłączenia tradycyjnych przycisków. Dzięki temu może zastąpić moduły LUXOR 408 S i LUXOR 409 systemu 
sterowania komfortem domowym LUXOR.  
Wejścia LUXORliving J4-6 mają tę szczególną cechę, że dla 1 podwójnego przycisku (praca w górę/w dół) dostępne 
jest tylko jedno fizyczne wejście na siłowniku.  ). 
Wejście rozróżnia pełną falę i półfalę (napięcie sieciowe 230 V, pełna fala = polecenie W GÓRĘ i półfala = polecenie 
W DÓŁ 
 

i Dlatego moduł diodowy należy podłączyć do przycisku. Proszę przestrzegać wskazówek podanych w 
załączonej instrukcji obsługi i montażu! 

 
LUXORliving J4-6 steruje napędami elektrycznymi, takimi jak żaluzje, rolety czy markizy, za pośrednictwem 4 
niezależnych wyjść. Funkcje i parametry wyjść są identyczne jak w poprzednich siłownikach żaluzji J4 i J8.  
 

i Wejścia siłownika żaluzji J4-6 mogą być używane wyłącznie do sterowania funkcją ǁżaluzjeǀ lub grupami 

żaluzji!  

 
Wejścia są oznaczone jako I1ǅI6. Wejścia I1, I2, I3, I4 mogą być używane wyłącznie do sterowania wyjściami C1, C2, 
C3 i C4 i są zawsze przypisane w następujący sposób: 
 
Á Wejście I1 steruje wyjściem C1 (góra/dół, krok/stop)  
Á Wejście I2 steruje wyjściem C2 (góra/dół, krok/stop)  
Á Wejście I3 steruje wyjściem C3 (góra/dół, krok/stop)  
Á Wejście I4 steruje wyjściem C4 (góra/dół, krok/stop)  

 
 
Wejścia I5 i I6 mogą być używane wyłącznie do sterowania kanałami lub grupami niewidomych. Nie można jednak 
używać tych wejść do funkcji przełączania, ściemniania, scen, centrali, paniki, czujnika drzwi ani stanu.  
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5.2.4.4 Wyzwalanie funkcji za pomocą czujników ruchu LUXORliving BI180 WH i BI360 

Urządzenia BI 180 WH i BI360 można połączyć z następującymi funkcjami jako ǁwyzwalaczamiǀ: 

Á Przełączanie 

Á Ściemnianie 

Á Ogrzewanie (czujnik temperatury wewnętrznej) 

Á Wyzwalacz sceny 

Á Wyzwalacz grupowy 
 
Parametr jako wyzwalacz dla ǁPrzełączaniaǀ i ǁŚciemnianiaǀ: 
 

  
 

 
Funkcjonować: ǁMasterǀ wysyła polecenie włącz/wyłącz. Ustawienia jasności i czasu śledzenia dostępne 

są wyłącznie w trybie ǁMasterǀ. 
Tylko jeden kanał główny może być powiązany z daną funkcją/kanałem. 
ǁSlaveǀ może być dodatkowym czujnikiem podłączonym do tej samej funkcji. 
Na przykład oświetlenie klatki schodowej: oświetlenie główne znajduje się na 1. piętrze, a 
oświetlenie podrzędne na 2. piętrze. Oba urządzenia sterują tym samym kanałem/tym 
samym oświetleniem. Obiekt podrzędny nie ma żadnych parametrów. 
 

Jasność (5 luksów-1000 luksów)  

Włącz światło:  
Wartość przełączania jasności określa minimalną pożądaną jasność. Aktualną jasność 
mierzy się pod czujnikiem obecności. Jeżeli panująca jasność jest niższa od wartości 
przełączającej, światło włączy się po wykryciu obecności.  

Próg jasności można w każdej chwili zmienić za pomocą potencjometru znajdującego 
się na urządzeniu. 

 

Jasność: 

(Pomiar wyłączony) Włącz światło:  

Wartość przełączania jasności można dezaktywować za pomocą ustawienia ǁPomiar 
wyłączonyǀ (tylko w przypadku obecności). 
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Czas obserwacji:  Czas monitorowania można ustawić w zakresie od 30 sekund do 60 minut. Każdy 
wykryty ruch powoduje ponowne rozpoczęcie czasu obserwacji. Czas śledzenia można 
w każdej chwili zmienić za pomocą potencjometru znajdującego się na urządzeniu. 

 
Wrażliwość: Parametr ten służy do zmniejszania lub zwiększania czułości wykrywania. Umożliwia 

ustawienie trzech poziomów czułości: ǁNieczułyǀ, ǁStandardowyǀ i ǁCzułyǀ.  
 
Funkcja z dodatkowym wyzwalaczem: 
 
Jeżeli oprócz czujnika ruchu użyjemy osobnego przycisku, światło wyłączy się automatycznie także po upływie czasu 
reakcji czujnika ruchu (nawet jeśli zostało włączone przyciskiem). 
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5.2.4.5 Ogrzewanie z LUXORliving H1, H1 RF, H6, H6 24V 

ü Przeciągnij odpowiedni kanał siłownika grzewczego na obszar siłownika grzewczego  

Otwiera się okno parametrów tej funkcji grzania. 

 
 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić różne parametry. 
 
Sterowanie obsługuje tryb pracy ǁGrzanieǀ oraz ǁGrzanie i chłodzenieǀ. Dla każdego trybu pracy można ustawić typ 
systemu. 
 
Typ systemu Ogrzewanie:  
Grzejnik: Do systemów szybkiego ogrzewania, takich jak grzejniki lub nagrzewnice 

Regulator-PI z: 

Radiator Czas integracji = 90 minut  
Zakres proporcj = 2,5 K 

 
Podłoga: Do systemów ogrzewania wolnoobrotowego, takich jak ogrzewanie podłogowe na bazie wody  

Regulator-PI z: 

Ogrzewanie podłogowe Czas integracji = 30 h  
Zakres proporcj = 4 K  

 
 
Typ systemu Chłodzenie: 
Sufit chłodzący: Do systemów chłodzenia powolnego, takich jak sufity chłodzące na bazie wody 

Regulator-PI z: 

Sufit chłodzący Czas integracji. = 240 minut 
Zakres proporcj = 5 K 

. 
Fancoil: Do szybkich systemów chłodzenia, takich jak jednostki fancoil 

Regulator-PI z: 

Fan-coil Czas integracji = 180 minut 
Zakres proporcj = 4 K  
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Ustawienia niestandardowe (typ systemu ogrzewanie/chłodzenie): 
 

-  Zakres proporcjonalności regulatora ogrzewania i chłodzenia: 
Profesjonalne ustawienie umożliwiające dostosowanie sposobu sterowania do pomieszczenia. Małe wartości 
powodują duże zmiany zmiennej kontrolnej, większe wartości powodują mniejsze zmiany. 
 
 

-  Czas integracji regulatora ogrzewania i chłodzenia: 
Czas integracji określa czas reakcji sterowania. Określa nachylenie, przy którym zwiększana jest zmienna wyjściowa, 
oprócz składowej P. Składnik I pozostaje aktywny tak długo, jak długo występuje odchylenie od sterowania. Składnik 
I jest dodawany do składnika P. 
 
Min. punkt nastawy:                    
Jeśli otrzymana wartość zadana jest niższa od wartości ustawionej w tym miejscu, zostanie ona ograniczona do tej 
wartości. 
 
Maksymalna wartość zadana:     
Jeśli otrzymana wartość zadana jest wyższa od wartości ustawionej w tym miejscu, zostanie ona ograniczona do tej 
wartości. 
 
Sterowanie zaworem: (tylko przy użyciu kanału grzewczego z LUXORliving H6 24V): 
Wyjście przełączające:  do standardowych siłowników 24 V 
0-10 V: dla siłowników ze sterowaniem 0-10 V 
 
Przekaźnik pompy: (tylko z LUXORliving H6 24 V) 
Przekaźnik pompy załącza się, gdy kanał odbierze wartość sterującą > 0%. 
Przekaźnik pompy wyłącza się ponownie z opóźnieniem 5 minut po otrzymaniu przez ostatni kanał wartości 
sterującej = 0%. 
Każdy kanał grzewczy wykorzystuje czas PWM wynoszący 10 min. 
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5.2.4.6 Ogrzewanie z LUXORliving E1, E1 RF 

LUXORliving E1, E1 RF to siłownik grzewczy służący do sterowania grzejnikami elektrycznymi, przełączający (2-
punktowy). LUXORliving E1 może być stosowany jako regulator temperatury pomieszczenia (ogrzewanie lub 
chłodzenie) lub jako dodatkowy stopień ogrzewania.  
 
Parametry LUXORliving E1, E1 RF dla ǁsceny głównejǀ i ǁsceny dodatkowejǀ: 

 

 
 
 
Kontrola dla:  Tutaj wybiera się używaną funkcję sterowania:  
    ǁOgrzewanieǀ lub ǁChłodzenieǀ 
 
Histereza:  Wybór histerezy regulatora 2-punktowego, który jest wyśrodkowany na  
    punkt nastawy. 
 
Min. punkt nastawy:        Jeśli odebrano wartość zadaną, która jest niżej niż wartość ustawiona tutaj  
    będzie ograniczona do tej wartości. 
 
Maksymalna wartość zadana: 
   Jeśli odebrano wartość zadaną, która jest wyższy niż wartość ustawiona tutaj  
    będzie ograniczona do tej wartości. 
 
Ograniczenie temperatury podłogi: 
   Jeśli ustawiona maksymalna temperatura podłogi zostanie przekroczona, 
   regulator wyłącza ogrzewanie. 
   Aby ogrzewanie włączyło się ponownie, temperatura musi najpierw 
   spaść poniżej ustawionej wartości. Wielkość spadku temperatury 
   określa regulowana histereza w zakresie od 1 K do 5 K. 
    
   Przykład: 
   Jeśli maksymalna temperatura jest ustawiona na 29 °C, a histereza 
   na 2 K, ogrzewanie włączy się ponownie dopiero wtedy, gdy podłoga 
   ostygnie do 27 °C. 
   Aktualna temperatura podłogi jest monitorowana wewnętrznie. 
   Funkcja ta nie jest zabezpieczeniem temperaturowym. 
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Etap dodatkowy: Różnice w stosunku do etapu głównego:  
          Z różnicy i otrzymanego punktu nastawy sceny głównej,  
    obliczana jest wartość zadana etapu dodatkowego.  
 
Funkcja dodatkowego etapu:   
 Kanał odbiera wartość zadaną i rzeczywistą głównego kontrolera  

oprzez magistralę i generuje wartość sterującą niezależnie za pomocą  
kontroler wewnętrzny. Dodatkowy etap można stosować wyłącznie w przypadku typu 
sterowania "Ogrzewanie".  
Dodatkowy stopień E1 można stosować z dowolnym Siłownik ogrzewania LUXORliving. 

 
Wejścia zewnętrzne:  Urządzenie posiada 2 wejścia zewnętrzne dla przycisków, przełączników i Wejście I2 

można również wykorzystać jako wejście temperatury, np. jako czujnik podłogowy. 
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5.2.4.7 Klimatyzacja z bramką rozdzielczą (LUXORliving AC IR1) 

Bramka jednostki typu split tworzy interfejs między systemem LUXORliving a jednostkami klimatyzacyjnymi wielu 
producentów, tzw. jednostkami typu split. Urządzenie zamienia telegramy na polecenia podczerwone i wysyła je do 
jednostki dzielonej.  
Jednostka nadawcza dostarczonego kabla jest podłączona bezpośrednio do jednostki odbiorczej jednostki dzielonej. 
Jednostka dzielona nie otrzymuje już poleceń z pilota, lecz można ją włączać i wyłączać za pomocą czujnika 
dotykowego, np. za pomocą kanału interfejsu przyciskowego, lub obsługiwać ją również za pośrednictwem aplikacji 
LUXORplay.  
 

Parametry bramy jednostki podziału LUXORliving AC IR1: 

 

  
Producent:  Wybór producenta jednostki split 
 
Zdalne sterowanie: Wybór typu pilota      
 
Min. punkt nastawy:  Tutaj możesz określić, jaka minimalna wartość zadana może zostać wysłana do jednostki 

dzielonej za pomocą aplikacji LUXORplay. 
 
Maksymalna wartość zadana:  
 Tutaj możesz określić, jaka maksymalna wartość zadana może zostać wysłana do jednostki 

dzielonej za pomocą aplikacji LUXORplay. 
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Wyślij polecenia podczerwieni:  
 Określenie, czy polecenia podczerwieni mają być wysyłane ǁzawszeǀ, czy tylko z ǁobliczoną 

resztąǀ. Jeżeli jednostka dzielona jest obsługiwana równolegle za pomocą pilota, status 
jednostki dzielonej może różnić się od statusu bramy. Aby mieć pewność, że jednostka 
dzielona zawsze przyjmie prawidłowy status, parametr ten musi być ustawiony na 
ǁzawszeǀ. Może to jednak spowodować silniejsze sygnały potwierdzenia z bramy jednostki 
dzielonej. 

 

i Jeżeli styk okienny jest połączony z bramką jednostki dzielonej, urządzenie jednostki dzielonej wyłącza się. Po 
zamknięciu okna jednostka dzielona włącza się ponownie (z ustawieniami sprzed otwarcia okna). Dopóki okno 

jest otwarte, polecenia takie jak włącz/wyłącz są ignorowane. 

 
Uwaga: Jeżeli Twojego pilota nie ma na liście, skontaktuj się z naszą infolinią:  info@theben.pl 
 
Obsługa LUXORplay 
 

 
         Wyświetl aktualny status Ustawienia Wł./Wył.ǅ   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Włączanie/wyłączanie jednostki dzielonej 

 

Auto (ogrzewanie/chłodzenie) 

Tryb ogrzewania 
 
Operacja chłodzenia 
Wentylacja 
 
Wysuszenie 
 
 
Punkt nastawy 
 
 
Poziom wentylatora 
 
 
 
Włączanie/wyłączanie huśtawki 
 
Tryb cichy WŁ./WYŁ. 

mailto:info@theben.pl
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5.2.4.8 Czujnik pokojowy LUXORliving R718, iON2/4/8, BI 180 WH 

 

 
 
W okno parametrów, funkcję czujnika pokojowego można nazwać i kalibracja pomieszczenia może zostać 
wykonane. Kalibracja pomieszczenia pozwala na późniejszą regulację pomiaru temperatury. 
LUXORliving R718 posiada 4 wejścia binarne (czujniki), które można również wykorzystać jako wyzwalacze funkcji. 

 
Wskaźniki LED na urządzeniu (tylko LUXORliving R718) 

 
¶ Wyświetlacz LED 1 (nad pokrętłem sterującym): 

 
o Ogrzewanie/nieogrzewanie: czerwony (gdy wartość zadana > wartość rzeczywista, w przypadku 

ogrzewania) 
o Chłodzenie/niechłodzenie: niebieski (gdy wartość zadana < wartość rzeczywista, w przypadku 
chłodzenia) 
 

¶ Wyświetlacz LED 2 (pod pokrętłem sterującym): 
 

o Pomarańczowy: Gdy otrzymana wartość zadana (np. przez LUXORplay) różni się od wartości 
zadanej (pokrętło sterujące). 

o Zielony: Kiedy ostatnio ustawiono wartość zadaną za pomocą pokrętła sterującego. 

 

i Diody LED można wyłączyć za pomocą przycisku. Znajduje się pod diodą LED 2 
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5.2.4.9 Funkcja ǁUlubioneǀ z LUXORliving iON8 

 
Czujnik pokojowy iON8 oferuje opcję ulubionych. Jeżeli czujnik zostanie ustawiony jako Ulubiony A, wyświetlacz 
urządzenia automatycznie przełączy się na tryb sterownika pokojowego po upływie jednej minuty. 
 
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie automatycznego przełączania (np. jeżeli inne funkcje są ustawione jako ulubione), 
tryb sterownika pokojowego można aktywować ręcznie, naciskając i przytrzymując lewy przycisk. 
 

                                   
 
Jak już wspomniano, nie tylko czujnik pokojowy, ale także każda z 10 pozostałych funkcji urządzenia iON8 może 
zostać ustawiona jako ulubiona. 
 
¶ Przełączanie między ulubionymi: 
Jeżeli czujnik pokojowy nie jest używany, można przełączać się między dwoma ulubionymi A I B na iON8 
przez naciśnięcie i przytrzymanie prawego lub lewego przycisku. 
 

¶ Wyjście z menu ulubionych: 
A krótkie naciśnięcie przycisku opuszcza menu ulubionych i powraca do widoku normalnego. 
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Wykrywanie temperatury za pomocą LUXORliving (bez czujnika pokojowego) 
 

 
 
W oknie parametrów można nadać nazwę funkcji i ustawić kalibrację pomieszczenia. Kalibracja pomieszczenia 
pozwala na późniejszą regulację pomiaru temperatury.  
 
Urządzenia te umożliwiają pomiar temperatury poprzez następujące kanały: 
 

Nazwa urządzenia Kanał Zakres temperatur 

LUXORliving T4 C3, C4 
-5 °C ǅ105 °C 

LUXORliving T8 C3, C4 

LUXORliving S1 TP/ RF C2 

-5 °C ǅ 45 °C 

LUXORliving J1 TP/ RF C2 

LUXORliving D1 TP/ RF C2 

LUXORliving H1 TP/RF C2 

LUXORliving E1 TP/RF C2 

LUXORliving D1 DALI TP/RF C2 

 
 

i Pożądaną temperaturę można ustawić wyłącznie za pomocą aplikacji LUXORplay. W celu pomiaru temperatury 
do wejść można podłączyć następujące czujniki temperatury: 

 
Dostępne czujniki: 
 
9070496 Czujnik temperatury UP 9070321 Czujnik podłogowy 9070459 Czujnik temperatury IP65 
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5.2.5 Funkcja grupowa 

Funkcja grupowa umożliwia jednoczesne sterowanie wieloma uczestnikami należącymi do tej samej grupy. W polu 
ǁGrupaǀ można tworzyć, przypisywać i edytować nowe grupy. Po przypisaniu grupy można przeciągnąć wyzwalacz na 
grupę, aby ją aktywować. Wszystkie czujniki mogą być używane jako wyzwalacze. 
 
Obsługiwane polecenia: 
 

¶ WŁ./WYŁ. (Przełączanie/ściemnianie)  
¶ GÓRA/DÓŁ (Żaluzje/roletki)  

 
1. Kliknij na pole ǁGrupaǀ. Otwiera się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 

2. Ustaw nazwę grupy. 

3. Naciśnij symbol ǁ+ǀ. 

4. Przypisz uczestnikowi grupę (zaznacz pole). 

5. Przeciągnij wyzwalacz do grupy, aby go aktywować. 

 

 
 

1 

2 

3 
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i Od wersji LUXORplay 2.0.19 funkcja grupy jest również obsługiwana w wizualizacji. 

Jeśli grupy są kontrolowane głównie za pomocą aplikacji, osobny wyzwalacz nie jest absolutnie konieczny. 

 

5.2.5.1 Funkcja grupowa w połączeniu ze stacją meteorologiczną 
 
Stosując stację pogodową LUXORlivingmożna zrealizować centralne funkcje automatyczne do 
przełączania/ściemniania i sterowania roletami Funkcje te bazują na wartościach zmierzonych przez stację 
meteorologiczną i mogą być indywidualnie parametryzowane. 
 

5.2.5.1.1  Przełączanie/ściemnianie: Funkcja zmierzchowa 
W przypadku funkcji przełączania i ściemniania próg zmierzchowy może być wykorzystany jako kryterium 
wyzwalania. 
Przykładowo oświetlenie zewnętrzne może włączać się automatycznie o zmierzchu i wyłączać, gdy jasność wzrośnie. 
 
¶ Aktywacja poprzez funkcję grupową 

Funkcja zmierzchu jest przypisana do grupy. Centralne przełączanie lub ściemnianie odbywa się poprzez 
funkcję grupową. 
 

¶ Ustawienie progu 
Pożądaną wartość luksów (jasność) dla włączania i wyłączania ustawia się w ustawienia stacji pogodowej. 

 

5 
4 
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5.2.5.1.2  Roleta: ochrona przed zmierzchem i słońcem 

 
Oprócz funkcji zmierzchowej możliwe jest sparametryzowanie automatycznej ochrony przeciwsłonecznej dla funkcji 
żaluzji. 
 
Wartości progowe ochrony przeciwsłonecznej i zmierzchu ustala się w ustawieniach stacji pogodowej LUXORliving. 
 

W przypadku funkcji w trybie ǁślepymǀ można zastosować dwa automatyczne kryteria 
wyzwalania: 
 

1. Funkcja zmierzchu 
Żaluzja przesuwa się w dół, gdy zostanie przekroczona pewna wartość jasności (Wieczorem) i w górę, gdy 
zostanie przekroczona pewna wartość jasności (Wstać rano).  
 

2. Funkcja ochrony przeciwsłonecznej 
W przypadku przekroczenia określonego progu jasności możliwe jest uruchomienie automatycznego 
zacieniania ƺ idealne rozwiązanie w celu ochrony przed letnim upałem. 

 
¶ Przypisanie czujników jasności  
Wybór i przypisanie czujników jasności odbywa się za pomocą funkcji grupowej. Do każdego kanału żaluzji 
należy przypisać tylko jeden czujnik, w zależności od umiejscowienia żaluzji. 
 

¶ Parametryzacja za pomocą stacji pogodowej 
Zarówno próg zmierzchu, jak i ochrony przed słońcem są ustawione w parametry stacji pogodowej. 
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Przykład: Automatyczna ochrona przeciwsłoneczna według kierunku głównego 
 
W domu jednorodzinnym znajduje się kilka żaluzji ƺ każda na wschodniej, południowej i zachodniej fasadzie. Aby 
umożliwić skuteczne i ukierunkowane zacienianie, zastosowano stację pogodową LUXORliving M140 , która 
wyposażona jest w kilka czujników jasności. 
 
¶ Fasada wschodnia: 
Żaluzje po stronie wschodniej powinny automatycznie opuszczać się rano, gdy jest silne światło słoneczne. 
W tym celu do tych ślepych kanałów podłączony jest za pomocą funkcji grupowej tylko czujnik wschodni 
(prawy czujnik) stacji pogodowej. 
 

¶ Fasada południowa: 
Czujnik południowy (czujnik przedni) jest połączony oddzielnie z żaluzjami po stronie południowej. W tym 
przypadku zacienienie należy włączyć w czasie intensywnego południowego słońca. 
 

¶ Fasada zachodnia: 
Po południu, czujnik zachodni (lewy czujnik) przejmuje kontrolę nad żaluzjami po stronie zachodniej. 
 

Dzięki temu ukierunkowanemu zadaniu każda żaluzja fasadowa reaguje tylko na światło słoneczne po przypisanej jej 
stronie ƺ jest wydajna i sterowana indywidualnie. 

 

5.2.5.2  Sterowanie wieloma kanałami grzewczymi za pomocą jednego czujnika pokojowego 

 
Za pomocą jednego czujnika pomieszczeniowego lub czujnika temperatury można sterować kilkoma kanałami 
grzewczymi. Realizuje się to również poprzez funkcję group. 

 
Utwórz grupę grzewczą: 
 

1. Kliknij na pole ǁGrupaǀ. Otwiera się okno z funkcjami centralnymi i grupowymi. 

2. Ustaw nazwę grupy. 

3. Naciśnij symbol ǁ+ǀ. 

4. Przypisz uczestnikowi grupę (zaznacz pole). 

5. Przeciągnij czujnik temperatury do grupy.  
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Czerwone oznaczenie wskazuje kanały biorące udział w ǁGrupie ogrzewaniaǀ, które są połączone z czujnikiem 
pokojowym. 
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5.2.5.3 Przełączanie między ogrzewaniem a chłodzeniem 
 

W trybie sterowania Ogrzewanie i chłodzenie, aby przełączać się między dwoma trybami pracy, do funkcji grupowej 
Ogrzewanie/Chłodzenie musi zostać przypisany wyzwalacz. 
 
W celu realizacji przełączania pomiędzy trybami pracy Ogrzewanie i Chłodzenie, postępuj w następujący sposób: 
 

1. Otwórz kanał grzewczy i ustaw parametr ǁSterowanieǀ na Ogrzewanie i chłodzenie. 
2. Powiąż wyzwalacz (np. kanał interfejsu przycisku) z grupą ǁOgrzewanie/Chłodzenieǀ. 
3. Wybierz akcję, która zostanie wykonana po zamknięciu kontaktu. 

 
Umożliwia to elastyczne przełączanie sterowania pomieszczeniami ogrzewanie i chłodzenie poprzez zdefiniowany 
wyzwalacz. 

 
 

5.2.6  Funkcja ǁStyk drzwiowyǀ 

Możliwe jest podłączenie każdego kanału siłownika ogrzewania i/lub każdego kanału siłownika żaluzji do styku 
drzwiowego. W tym celu można wykorzystać nasze czujniki dotykowe , które po prostu przeciąga się na pole 
ǁczujnika drzwiǀ (wyjątkiem są urządzenia T4 RF i iON). 
 
Możliwe jest również wykorzystanie tego samego styku okiennego zarówno do funkcji ogrzewania, jak i żaluzji. 
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Kanał ogrzewania styku drzwi 
W przypadku otwarcia drzwi lub okna siłownik przełącza się na tryb ochrony przed zamarzaniem (6°C). Powoduje to 
przerwanie ogrzewania na czas otwarcia drzwi/okna.  
Można dodać dowolną liczbę kontaktów drzwiowych. 
 
 
Kanał żaluzji kontaktronu drzwiowego 
Czujnik drzwi zapobiega automatycznym ruchom, gdy drzwi lub okno są otwarte.  
Zablokowane są następujące funkcje: przełączanie czasów, scen, ochrona przed słońcem, zmierzch. Polecenia 
ręcznego ruchu (góra/dół) i funkcje alarmowe (np. wiatr, deszcz, szron) są również wykonywane bez zmian, gdy 
drzwi są otwarte. 
Do każdego kanału można przypisać tylko jeden kontakt okienny. 
 

 
 
Ustawienie ǁDziałanie po zamknięciu stykuǀ zależy od użytego styku (normalnie otwarty (NO) lub normalnie 
zamknięty (NC)). 
 
 
Wszystkie podłączone kontakty drzwiowe są przechowywane oddzielnie w LUXORplug i mogą być używane 
wielokrotnie lub z dodatkowymi kanałami grzewczymi i żaluzjami.  
 

 
 

i Kontaktów okiennych, które zostały już przypisane w jednym pomieszczeniu, nie można już używać w innym 
pomieszczeniu. 

 
 
Kontaktrony drzwiowe i okienne w LUXORplay 
Każdy kontakt z otwartymi drzwiami jest również wyświetlany w naszej wizualizacji LUXORplay: 
Po naciśnięciu symbolu ǁUwagaǀ zostaną wyświetlone pomieszczenia, w których okna są otwarte. 
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5.2.6.1 Wyzwalacz sceny 

Funkcja sceny umożliwia wykorzystanie danych wejściowych ƺ np.kanał interfejsu przyciskowego, detektor ruchu 
(np.BI 180 WH) lub funkcja przycisku LUXORliving iON8 ƺ do uruchamiania zapisanych scen. 
 
Notatka:Ten uczestnicy i działania sceny są w pełni dodane i skonfigurowane w Aplikacja LUXORplay. 
 
Procedura: 
 

1. Dodaj wyzwalacz sceny. 
2. Następnie połącz wybrany wyzwalacz, npfunkcja przycisku na iON8, do sceny. 
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5.2.6.2 Status 

Za pomocą obiektu funkcji ǁStatusǀw aplikacji LUXORliving można wizualizować stan przełączenia 

(włączony/wyłączony) lub wartość temperatury 

 

Parametr ǁRodzaj statusuǀ: 

¶ Status włączony/wyłączony: 

Osoba można wprowadzić tekst dla kontaktu zamkniętego lub otwartego. Teksty te są wyświetlane w 

aplikacji w zależności od stanu przełączenia. 

¶ Wartość (temperatura): 

Oto tekst dla jednostki (npMożna wprowadzić wartości °C, °F. Informacja ta jest wyświetlana w aplikacji 

razem z wartością temperatury. 

 

 
 
Spust:  
Wszystkie nieużywane wyzwalacze można powiązać z obiektem funkcji ǁStatusǀ. Obejmuje to np.: 
¶ Interfejsy przyciskowe 
¶ Wejścia binarne 
¶ Siłowniki podtynkowe 

 
Wybierając status temperatury, jeśli w systemie znajduje się stacja pogodowa , można również dodać jako źródło 
temperaturę zewnętrzną 
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Wyświetlacz: 
Oprócz wyświetlania w aplikacji LUXORplay, można również wykorzystać i połączyć funkcję LUXORliving iON8 w 
celu wizualizacji statusu. 
 

 
 
 

i Funkcji, które zostały już wykorzystane, nie można łączyć ani wyświetlać ponownie oddzielnie za pomocą 
funkcji ǁStatusǀ! 

 
Zobacz w LUXORplay: 
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5.2.7 Stacja meteorologiczna 

Jeśli stacja meteorologiczna została wczytana lub dodana do listy urządzeń, pojawi się ona w widoku pomieszczenia 
w sekcji ǁUsługi centralneǀ. 

 

 
 

ü Kliknij na pole ǁStacja pogodowaǀ. 

Otwiera się okno parametrów. 

 

Można ustawić następujące funkcje: 

Wiatr   Próg 1 i próg 2 

Mróz  Ttemperatura i histereza 

Deszcz  Bez parametru   

Zmierzch  Rano WYŁĄCZONY, wieczorem WŁĄCZONY, rano W GÓRĘ, wieczorem W DÓŁ 

Ochrona przed słońcem   

  Czujnik przedni, czujnik prawy, czujnik lewy, wartość maksymalna  

   (Nazwy czujników można edytować i są one również wyświetlane w aplikacji LUXORplay  

   wystawiany). 
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5.2.7.1 Wiatr 
 

 
 
Dla każdego kanału wiatrowego (próg 1 i próg 2) można indywidualnie ustawić następujące parametry: 
 
¶ Prędkość wiatru 
¶ Opóźnienie wyłączenia 

 

i Ustawienia prędkości wiatru należy dokonać w porozumieniu ze specjalistą lub producentem żaluzji. 

 
Dłuższe opóźnienie wyłączenia zmniejsza liczbę ruchów i pomaga uspokoić fasadę. 
 
Zachowanie w przypadku alarmu wiatrowego: 
 
¶ Udział i działanie w przypadku alarmu wiatrowego można skonfigurować indywidualnie w widoku 

pomieszczenia dla każdej funkcji żaluzji. 
¶ W przypadku aktywnego alarmu wiatrowegoprzypisane napędy automatycznie przesuwają się do górnej 
pozycji krańcowej. 

¶ Podczas alarmu wiatrowego ignorowane są wszystkie ręczne i automatyczne polecenia ruchu. 
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5.2.7.2 Mróz i deszcz 

 

 
 
Funkcja alarmu mrozowego 
 
Funkcja ochrony przed mrozem zapobiega automatycznemu wysunięciu się żaluzji w przypadku ryzyka wystąpienia 
przymrozku i umożliwia wykonanie określonej akcji w przypadku alarmu. 
 
¶ Udział i działanie alarmu mrozowego można ustawić indywidualnie dla każdej funkcji żaluzji w widoku 

pokoju. 
 

¶ Gdy alarm mrozowy jest aktywny, przypisane napędy zachowują się zgodnie z ustawieniami: 
 

o Otwarte (ruch w górę) 
o Zamknij (ruch w dół) 
o Brak ruchu 

 
¶ Podczas alarmu mrozowego ignorowane są wszelkie polecenia ruchu. 

 
 
Funkcja alarmu deszczowego  
 
Gdy alarm deszczowy jest aktywny, przypisane napędy również zachowują się zgodnie ze zdefiniowanymi 
ustawieniami: 
 
¶ Udział i działanie alarmu deszczowego można ustawić indywidualnie dla każdej funkcji żaluzji w widoku 

pokoju. 
¶ Otwórz lub zamknij 
¶ Podczas aktywnego alarmu deszczowego ignorowane są wszystkie polecenia ruchu. 

 
Po zakończeniu alarmu wiatrowego, mrozowego lub deszczowegokażda roleta zachowuje się zgodnie z 
ustawionymi parametrami: 
 ǁZachowanie po alarmie wiatrowym, mrozie i deszczuǀ. 
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i Funkcja bezpieczeństwa ǁdeszczǀpowoduje aktywację stałego opóźnienia wyłączenia wynoszącego 10 
minut 

Oznacza to: że po ustaniu deszczunależy odczekać 10 minut , zanim ustawiony parametr ǁZachowanie po alarmie 
wiatrowym, mrozie i deszczuǀ zacznie obowiązywać. 

 
Parametr: Zachowanie po alarmie wiatrowym, mrozie i deszczu: 
 
Jak przed alarmem:  
Roleta powraca do pozycji , która była ustawiona przed alarmem. 
Dowództwa tymczasowe, takie jak funkcje automatyczne (np. (kontrola czasu lub zacienianie), które zostały 
wyzwolone podczas alarmu, są ignorowane I nie nadrobione. 
 
 
Aktualizacja (wysokość/listwa):  
Niewidomy przesuwa się do ostatnia otrzymana pozycja Do wysokość Lub pozycja listew. 
Może to być na przykład przykład: 
¶ ostatnia pozycja zacieniania lub 
¶ pozycja ustawiona za pomocą suwaka w aplikacji LUXORplay. 

 

i Jeśli pozycja została zmieniona za pomocą przycisku przed alarmem, zmiana ta nie zostanie uwzględniona. 

 
Brak reakcji: 
Roleta pozostaje w pozycji , w której była aktywna w momencie uruchomienia alarmu. 
Po zakończeniu alarmu nie następuje automatyczne zresetowanie 
 
 

5.2.7.3 Zmierzch 
 

  
 
Funkcja zmierzchu obejmuje cztery różne funkcje zmierzchu. Każdą z tych funkcji można indywidualnie przypisać do 
funkcji przełączania, przyciemniania i sterowania żaluzjami w widoku pomieszczenia. 
 
Wył. rano: Funkcja ta może być używana w połączeniu z funkcjami przełączania i ściemniania   
  i umożliwia automatyczne wyłączanie, gdy przekroczono ustawioną wartość jasności. 
 
Wł. wieczorem: Funkcja ta może być używana w połączeniu z funkcjami przełączania i ściemniania  
  i umożliwia automatyczne włączanie, gdy przekroczono ustawioną wartość jasności. 
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Podnoszenie rano: 
  Funkcji tej można używać w połączeniu z funkcjami niewidomych  
  i umożliwia automatyczny ruch w górę (do górnej pozycji końcowej), gdy  

przekroczono ustawioną wartość jasności. 
 

Opuszczanie wiecz.:  
 Funkcji tej można używać w połączeniu z funkcjami niewidomych 

i umożliwia automatyczne obniżanie (do najniższej pozycji granicznej), gdy ustawiona wartość 
jasności zostanie przekroczona. 

 
Dla każdej funkcji można indywidualnie ustawić próg jasności i czas opóźnienia. 

5.2.7.4 Ochrona przed słońcem 

 

 
 
Funkcja ochrony przeciwsłonecznej obejmuje cztery różne funkcje. Każdą z tych funkcji można indywidualnie 
przypisać do funkcji żaluzji w widoku pokoju. 
 
Czujnik przedni: Jasność mierzona jest przez przedni czujnik pogody 

stacji i przejmuje np. automatyczne sterowanie zacienianiem 0.  
 
Prawy czujnik:  Pomiar jasności wykonywany jest przez czujnik znajdujący się po prawej stronie stacji 

meteorologicznej. Za jego pomocą można na przykład sterować automatycznym zacienianiem 
elewacji wschodniej. 

 
Lewy czujnik:  Jasność mierzona jest przez czujnik znajdujący się po lewej stronie stacji meteorologicznej i to on 

przejmuje np. automatyczne sterowanie zacienianiem zachodniej fasady. 
 
Wartość maksymalna:  
 Jasność mierzona jest przez wszystkie trzy czujniki stacji pogodowej.  

Gdy tylko zmierzona przez jeden z czujników wartość przekroczy ustawiony próg przełączania, 
następuje osiągnięcie ustawionych pozycji. 
Oznaczenia czujników stacji pogodowej odnoszą się do widoku czołowego (czujnik deszczu). 
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Dla każdej funkcji pozycję ǁwysokośćǀ i ǁlistwaǀ można ustawić za pomocą wartości procentowych. 
Czasy opóźnień są stałe (Powyżej = 3 minuty, poniżej = 20 minut).  
 

i Jeżeli po 20 minutach nie zostanie osiągnięty próg jasności umożliwiający zacienienie, żaluzja przesuwa się w 
górę (0%). 
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5.3 LUXORliving RF  

5.3.1 Uwagi ogólne i instalacja 

Złącze multimedialne LUXORliving RF1 pełni funkcję radiowego urządzenia bazowego, łączy urządzenia radiowe z 
urządzeniami w przewodowym systemie TP. Zasilanie złącza multimedialnego odbywa się poprzez napięcie 
magistrali. 
Złącze multimedialne montuje się podtynkowo, np. w standardowej puszce podtynkowej. Wybierając miejsce 
instalacji należy wziąć pod uwagę zasięg urządzeń radiowych.  
 
W dobrych warunkach zasięg wewnątrz budynków może wynosić do 30 metrów. W niekorzystnych przypadkach 
może to być jednak zaledwie kilka metrów. Na otwartym terenie zasięg wynosi do 100 metrów.  
 
Wszystkie urządzenia RF LUXORliving posiadają konfigurowalną funkcję repeatera, co oznacza, że odebrane 
telegramy można w razie potrzeby ponownie wysłać w celu zwiększenia zasięgu. 
W systemach składających się z kilku urządzeń RF LUXORliving zalecamy stosowanie jak najmniejszej liczby 
sprzęgaczy medialnych RF LUXORliving. Jeżeli to możliwe, w systemie powinien znajdować się tylko jeden łącznik 
medialny LUXORliving RF, zainstalowany centralnie, aby wszystkie urządzenia LUXORliving RF znajdowały się w 
zasięgu odbioru. Aby zoptymalizować zasięg, poszczególne urządzenia RF można stosować jako ǁrepeaterówǀ, co 
umożliwi dotarcie również do bardziej oddalonych urządzeń RF.  
 
Jeżeli w systemie używane są dwa lub więcej łączników multimedialnych, łączniki te muszą znajdować się w swoim 
zasięgu. Jest to absolutnie konieczne dla zapewnienia komunikacji bezkolizyjnej (LBT = Listen Before Talk). W 
przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowej i wolnej od błędów komunikacji radiowej. 
 
Podczas transmisji radiowej występują następujące negatywne skutki: 
 

-  Tłumienie/absorpcja: Sygnał jest pochłaniany 
-  Odbicie: Sygnał jest odbijany z powrotem 
-  Refrakcja: Sygnał jest odbijany w innym kierunku 
-  Rozpraszanie: mnożenie sygnału 
 

Tworzywo Tłumienie Przykłady 

Drewno Niski Meble, sufity, ścianki działowe 

Tynk Niski Przegrody (bez kratki metalowej) 

Szkło Niski Szyby okienne 

Woda średni Ludzie, wilgotne materiały, akwaria 

Cegły średni Ściany, sufity 

Beton wysoki Ściany pełne, ściany żelbetowe 

Szkło 
powlekane 

wysoki Okulary pokryte metalem 

Tynk wysoki Przegrody z siatką metalową 

Metal Bardzo 
wysoki 

Konstrukcje żelbetowe, drzwi przeciwpożarowe, szyby 
windowe 
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5.3.2 Miejsce instalacji 

 
Przy planowaniu systemów RF KNX należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:  
Należy zwrócić uwagę na miejsce instalacji: 
 

i Należy zwrócić uwagę na warunki konstrukcyjne pod kątem zacieniania, odbić, tłumienia, absorpcji, załamania 
i rozpraszania. 

 

i Zachowaj jak największą odległość od większych powierzchni metalowych, np. drzwi, ram, szaf rozdzielczych, 
aluminiowych rolet... 

 

i Przenikaj ściany i sufity na możliwie najkrótszym dystansie (w linii prostej). 

 

i Trzymaj się jak najdalej od następujących urządzeń: transformatorów elektronicznych, stateczników 
elektronicznych, kuchenek mikrofalowych, silników, telefonów bezprzewodowych, urządzeń WIFI... 

 

i Jeżeli to możliwe, nie należy instalować urządzeń RF blisko podłogi. 

 

i Nie należy instalować urządzeń RF w obudowach metalowych, takich jak szafy rozdzielcze. 
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5.3.3 Parametryzacja/uruchomienie komponentów RF 

W przeciwieństwie do urządzeń TP, urządzeń RF nie można znaleźć za pomocą procesu ǁOdczyt urządzeńǀ (z 
wyjątkiem łącznika multimedialnego LUXORliving RF1). Istnieją zatem dwa sposoby integracji urządzeń RF w 
systemie. 

 
Ręczne przeciąganie urządzeń z katalogu na listę urządzeń: 

ü W widoku ǁSystemǀ katalog otwiera się po kliknięciu znaku ǁ+ǀ. 

ü Przeciągnij i upuść urządzenia RF z katalogu na listę urządzeń (z wyjątkiem łącznika multimedialnego RF)  

ü Wprowadź ręcznie numer seryjny i kod FDSK.  
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Informacje: Łącznik mediów RF 

Łącznik mediów RF można zintegrować z systemem wyłącznie za pomocą ǁOdczyt w systemieǀ funkcja lub poprzez 

wyszukiwanie ręczne (symbol dłoni). 

W trakcie tego procesu automatycznie przypisywany jest adres domeny. 

Urządzenia RF przypisane do tego sprzęgacza mogą komunikować się ze sobą w obrębie tej domeny 

 
Odczytaj na urządzeniu za pomocą kodu QR: 
Każde urządzenie RF ma na spodzie kod QR, który można odczytać za pomocą funkcji ǁOdczyt urządzenia RF za 
pomocą aparatuǀ.  
 
Funkcja jest przeciągana na listę urządzeń i otwiera się okno aparatu.  

 

 

Przytrzymaj kod QR przed kamerą, aż urządzenie zostanie rozpoznane. W trakcie tego procesu numer seryjny i FDSK 

(Factory Default Setup Key (klucz do ustawień fabrycznych)) są automatycznie rozpoznawane i wprowadzane.  

 

 

 

 

ü Aby odczytać na innym urządzeniu, wybierz ǁOKǀ. Naciśnięcie ǁNieǀ kończy proces odczytu. 
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Teraz funkcje można tworzyć i łączyć w poszczególnych pomieszczeniach, tak jak ma to miejsce w przypadku 

konwencjonalnych czujników/siłowników. 

 

i W projekcie można użyć maksymalnie 64 urządzeń RF (z wyłączeniem sprzęgaczy multimedialnych) 

 

i Adresowanie lub przypisywanie domeny RF urządzeń RF LUXORliving odbywa się wyłącznie podczas 
programowania. 

 

i Urządzenia, które zostały już zaprogramowane przy użyciu projektu , nie mogą być używane w nowym 

projekcie. Podczas programowania FDSK zastępowany jest kluczem narzędziowym. W związku z tym FDSK 

traci ważność. Po wykonaniu resetu głównego urządzenie ponownie otrzyma swój kod FDSK. Następnie 

urządzenie można przenieść do nowego projektu. 

i Wykonaj reset główny 

-  Odłącz urządzenie od zasilania. 

-  Przycisk Ph. Naciśnij i przytrzymaj przycisk adresu na urządzeniu.  

-  Przytrzymując przycisk, włącz ponownie zasilanie. Po około 2 sekundach  

  Można zwolnić przycisk. Dioda LED gaśnie. 

Innym sposobem wykonania resetu głównego bez konieczności fizycznej ingerencji jest skorzystanie z 

oprogramowania LUXORplug. 

Szczegóły znajdziesz w rozdziale 9.1 ǁTryb debugowaniaǀ. 

 

i Jeśli konieczne jest wykonanie resetu głównego na sprzęgu, przycisk zostanie zwolniony dopiero wtedy, gdy 
zacznie świecić dioda LED odbioru. 

 
Identyfikacja urządzeń RF (funkcja mrugania) 
Aby zidentyfikować już zainstalowane urządzenia RF, można aktywować lupę na liście urządzeń. Urządzenia muszą 
być już zaprogramowane. Urządzenia reagują krótkimi przerwami przełączania lub mruganiem. Funkcja ta jest 
obsługiwana przez siłowniki przełączające, żaluzjowe i ściemniające. 
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5.3.4 Funkcja powtarzania 

 
Możliwe jest również wykorzystanie dowolnego urządzenia radiowego jako wzmacniacza wzmacniającego sygnał RF 
w systemie. Funkcję repeatera można aktywować na liście urządzeń w LUXORplug.  
 

i Nie zaleca się jednak aktywowania tej funkcji dla każdego lub wielu urządzeń w systemie! 

 
Poniższy diagram pokazuje, które urządzenie nadaje się do sparametryzowania jako repeater w systemie.  
 

i Dlatego też istotna jest znajomość rozmieszczenia urządzeń w przestrzeni i umiejętne korzystanie z funkcji 
ǁRepeaterǀ.  

 
Okręgi na grafice symbolizują natężenie pola w układzie. 

 
 

i Obecnie tylko komponenty RF obsługują komunikację szyfrowaną. 
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Hasło projektu 

 
Jeśli projekt obejmuje urządzenia z szyfrowaną komunikacją, wymagane jest hasło projektu. Hasło projektu chroni 
klucze do komunikacji i musi zostać wprowadzone przy otwieraniu pliku projektu. Hasło to można w każdej chwili 
zmienić w ǁUstawieniachǀ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.5 Przypisanie przycisków do przycisku 2-krotnego 

W przypadku stosowania przycisku podwójnego możliwe jest sparametryzowanie pojedynczych przycisków (T1/T2) 
lub przycisku kołyskowego (T1). 
 
Rodzaj operacji Przypisanie przycisków 

Pojedynczy przycisk  (T1/T2) 

 

Biegun   (T1) 
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5.3.6 Przypisanie przycisków dla przycisku 4-krotnego 

 
W przypadku stosowania przycisku 4-krotnego rozróżnia się przycisk lewy (T1/T2) i prawy (T3/T4). Dodatkowo 
możesz wybierać między przyciskiem pojedynczym a kołyskowym. W rezultacie dostępne są 4 opcje konfiguracji. 
 
Rodzaj operacji po lewej 
stronie 

Rodzaj operacji Prawo Przypisanie przycisków 

Pojedynczy przycisk 
 (T1/T2) 

Pojedynczy przycisk 
 (T3/T4) 

 

Biegun   (T1) Biegun   (T3) 

 

Pojedynczy przycisk 
 (T1/FT) 

Biegun   (T3) 

 

Biegun   (T1) 
Pojedynczy przycisk 
 (T3/T4) 
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5.4 Aaktywuj tryb programowania 
 
Tryb programowania aktywuje się niezależnie od stanu obciążenia aplikacji poprzez 6-krotne naciśnięcie dowolnego 
klawisza funkcyjnego (T1-T4). 
Pomyślna aktywacja zostanie zasygnalizowana poprzez zapalenie się czerwonej diody LED z przodu urządzenia oraz 
dodatkowo poprzez diodę LED stanu z tyłu urządzenia. 
Tryb programowania zostaje natychmiast zakończony po każdym kolejnym naciśnięciu dowolnego klawisza 
funkcyjnego. 
Tryb programowania kończy się automatycznie po 4 minutach bezczynności. 
 

i Kliknięcie 6-krotne musi nastąpić w ciągu 3 sekund 

 

i Dioda LED adresu fizycznego z przodu urządzenia jest widoczna tylko po usunięciu przełącznika kołyskowego 

 
 

5.5 Ustawienia fabryczne / Masterreset 
 
Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia za pomocą funkcji masterreset, należy wykonać następującą 
kombinację klawiszy: 
 
¶ Urządzenie musi być w trybie programowania (6-krotne kliknięcie dowolnego klawisza funkcyjnego) 
¶ Naciśnij dowolny klawisz przez 10ƺ15 sekund 
¶ Krótko zwolnij klawisz (< 1 s) 
¶ Naciśnij to samo klawisz przez 10ƺ15 s 
¶ Sygnalizacja pomyślnego wykonania resetu głównego następuje po zwolnieniu klucza poprzez trzykrotne 
szybkie mignięcie diody LED adresu fizycznego 

 

i FDSK pozostaje ważny, adres fizyczny jest ustawiony na 15.15.255 

 
Bezpośrednie przełączanie siłownika jest ponownie możliwe za pomocą wszystkich 4 przycisków  
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5.5.1 Menu ǁPlikǀ 

Różne funkcje są dostępne w menu ǁPlikǀ. 
 
Nowy projekt:  Utwórz nowy projekt 
Otwórz projekt:   Otwórz istniejący projekt 
Importuj projekt: Odczytaj plik projektu z LUXORliving IP1 
Ostatnie projekty: Lista ostatnio edytowanych projektów 
Ratować:  Zapisuje bieżący projekt z ostatnio wybraną nazwą pliku  

i miejsce przechowywania 
Zapisz jako:  Zapisz bieżący projekt z oknem dialogowym (nazwa pliku i lokalizacja przechowywania)  

(można wybierać) 
Ustawienia:  Ustaw język menu LUXORplug, tryb demonstracyjny,  

połączenie bezpośrednie, zmiana hasła IP1, zmiana hasła projektu i aktywacja trybu 
debugowania 

Wyjście:   Wyjdź i zamknij LUXORplug 
 

  
 
Funkcje w ǁPlikǀ ƺ ǁUstawieniaǀǅ"menu 
 
Tryb demonstracyjny  
W trybie demonstracyjnym symulowane jest połączenie z systemem. Ten tryb służy wyłącznie do wyświetlania 
funkcji LUXORplug i musi zostać wyłączony, jeśli nawiązane jest faktyczne połączenie z systemem LUXORliving. 
 
 
Bezpośrednie połączenie z LUXORliving IP1  
Funkcja ta jest używana, gdy LUXORliving IP1 jest podłączony bezpośrednio do komputera za pomocą kabla LAN. Po 
aktywacji w LUXORplug uruchamiana jest usługa DHCP, która automatycznie przypisuje adres IP zarówno urządzeniu 
LUXORliving IP1, jak i komputerowi. W tym celu w ustawieniach sieciowych LUXORliving IP1 i komputera musi być 
włączona usługa DHCP.  
 
 
Zmień hasło LUXORliving IP1 
Tutaj możesz później zmienić istniejące hasło. 
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Zmień hasło projektu 
W przypadku projektów zawierających komponent RF z szyfrowaną komunikacją należy zawsze wygenerować hasło 
projektu, aby chronić projekt przed nieautoryzowaną manipulacją.  

 
Tutaj możesz później zmienić istniejące hasło projektu.  
 

 
 
W przypadku projektów bez komponentu RF z szyfrowaną komunikacją opcjonalnie. można utworzyć hasło projektu.  
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5.6 Programming z LUXORplug 
 
Po wprowadzeniu funkcji do pomieszczeń i ich skonfigurowaniu można rozpocząć programowanie systemu. 
Ten krok jest możliwy w dowolnym momencie, nawet jeśli dodano tylko pojedyncze funkcje. 

ü Aby rozpocząć programowanie, przejdź do menu głównego. 
 

 
 

ü Kliknij pole System 

Otwiera się podmenu. 

 

 

ü Kliknij na pole System programów , a następnie na "Start". 
 
Tutaj możesz również nadpisać urządzenia, które są już zainstalowane, ale jeszcze nie zostały uwzględnione w 
projekcie. Dzięki temu mamy pewność, że urządzenia te nie będą zakłócać funkcji uwzględnionych w projekcie. 
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Pierwsze programowanie trwa nieco dłużej, ponieważ konieczne jest przeniesienie wszystkich parametrów 
urządzenia. Dalsze programowanie odbywa się szybciej. 
Raportowanie o pomyślnym zaprogramowaniu jest przeprowadzane. 
 
Po pomyślnym zaprogramowaniu zaplanowane funkcje będą dostępne w systemie. 

 

i Przed programowaniem automatycznie sprawdzana jest wersja oprogramowania układowego jednostki 
sterującej systemem IP1. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja, przed programowaniem zostanie najpierw 

zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe IP1 (czas trwania ok. 2 min). W tym celu należy wprowadzić 

hasło administratora. Po aktualizacji programowanie rozpocznie się automatycznie.  
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5.6.1 Ustaw interfejs 

Kolejna funkcja w menu System pozwala na konfigurację jednostki sterującej systemem LUXORliving IP1. Zasadniczo 
jednostka sterująca systemem jest wykrywana automatycznie. Jeżeli nie jest to możliwe, adres IP podłączonej 
jednostki sterującej systemem można wprowadzić ręcznie w tym menu. Adres IP jednostki sterującej systemem 
można odczytać na wyświetlaczu. 
 

 
 

5.6.2 Zmiana nazwy jednostki centralnej systemu 

Nazwę jednostki centralnej systemu można zmienić w oknie ustawień interfejsu. Naciskając przycisk ǁołówekǀ można 
edytować nazwę.  
 
Po prawidłowym wprowadzeniu zmian, należy je zapisać, naciskając ponownie przycisk ǁołówekǀ i podając hasło 
centrali systemu. 

 

5.6.3 Diagnoza 

Menu Diagnostyka udostępnia szereg funkcji, które mogą ułatwić uruchomienie i ewentualne rozwiązywanie 
problemów. 
 
Á Nagrywanie komunikacji autobusowej 
Á Testowanie funkcji bezpieczeństwa  
Á Testowanie funkcji cieniowania i zmierzchu 
Á Ogólny przegląd projektu 

 

ü Kliknij menu ǁStrona głównaǀ (patrz poniżej), a następnie wybierz menu diagnostyczne. 
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5.6.3.1 Nagranie 

Nagrywanie można uruchomić, zatrzymać i zapisać. 
Można również uruchomić nagrywanie w tle, gdy okno diagnostyczne jest zamknięte.  
Naciśnięcie ǁikony ekranuǀ spowoduje wyświetlenie nagrania także w osobnym oknie.  
 

 
 

5.6.3.2 Przegląd projektu 

Przegląd projektu umożliwia sortowanie według urządzeń lub pomieszczeń. W tym przeglądzie przedstawiono 
zarówno sposób wykorzystania urządzeń, jak i połączenia między urządzeniami. Przegląd projektu można 
wyeksportować jako plik tekstowy (.csv) w celu dalszego przetwarzania lub dokumentacji. 
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5.6.3.3 Strona testowa 

 
Symulacja funkcji bezpieczeństwa i pogody 

 
Za pośrednictwem strony testowejmożna sprawdzić funkcje bezpieczeństwa systemu bez konieczności 
występowania rzeczywistych zjawisk pogodowych lub przekraczania wartości progowych. Umożliwia to prostą i 
bezpieczną weryfikację reakcji na następujące warunki: 
 
¶ Wiatr 
¶ Deszcz 
¶ Mróz 

 
Test funkcji ochrony przeciwsłonecznej 

 
W sekcji ochrony przeciwsłonecznej istnieje możliwość wprowadzenia wartości testowych bezpośrednio do stacji 
pogodowej. Po naciśnięciu przycisku ǁPrzesuń do pozycjiǀ  sparametryzowane wartości wysokości i położenia 
listew zostają wysłane do odpowiednich siłowników żaluzji. 
 
W ten sposób można określić , jakie wartości zacienienia są optymalne. Dotyczy to również symulacji wartości 
zmierzchu. 
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6 Obsługa LUXORplay 
 
Dzięki bezpłatnej aplikacji LUXORplay możesz wygodnie i łatwo obsługiwać system inteligentnego domu 
LUXORliving. Ponadto dostępne są różne funkcje dodatkowe. 

6.1 Użytkownicy i uprawnienia 

6.1.1 Zaloguj się jako admin  

 
 

ü Otwórz aplikację LUXORplay. 
 
Administrator musi się po raz pierwszy zalogować, zmieniając hasło administratora w LUXORplug. Opcjonalnie 
można zapisać dane logowania. 
 
Korzyść:Po ponownym otwarciu aplikacji administrator zostanie automatycznie zalogowany. 
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6.1.2 Tworzenie nowego użytkownika 

W ǁUstawieniachǀ > ǁZarządzanie użytkownikamiǀadministrator może tworzyć użytkowników i definiować ich 
uprawnienia oraz dane logowania. 
 

 
 

Po pomyślnym utworzeniu użytkownika w kolejnym kroku można przypisać mu działania i prawa dostępu. 
 

 
 
Następnie poszczególni użytkownicy (np. członkowie rodziny) mogą łączyć się z systemem, korzystając ze swoich 
indywidualnych danych logowania. 














































































